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Benzin-Rasenmaher

Zu diesem Handbuch

B Lesen Sie diese Dokumentation vor der Inbetrieb-
nahme durch. Dies ist Voraussetzung fiir sicheres
Arbeiten und storungsfreie Handhabung. Machen
Sie sich vor der Benutzung mit den Bedienele-
menten und dem Gebrauch der Maschine vertraut.

B Beachten Sie die Sicherheits- und Warnhinweise in
dieser Dokumentation und auf dem Gerat

B Diese Dokumentation ist permanenter Bestandteil
des beschriebenen Produkts und sollte bei Verau-
Rerung dem Kaufer mit ibergeben werden

Zeichenerkldrung

A Achtung!
Genaues Befolgen dieser Warnhinweise kann
Personen- und / oder Sachschaden vermeiden.

ﬂ Spezielle Hinweise zur besseren Verstandlichkeit
und Handhabung.

K&l Das Kamerasymbol verweist auf Abbildungen.

Produktbeschreibung

In dieser Dokumentation werden verschiedene Modelle
von Benzin-Rasenmahern beschrieben. Einige Modelle
sind mit Grasfangbox ausgeristet und/oder sind zusatz-
lich zum Mulchen geeignet.

|dentifizieren Sie ihr Modell anhand der Produktbilder
und der Beschreibung der verschiedenen Optionen.

BestimmungsgemaiRe Verwendung

Dieses Gerat ist zum Mahen eines Rasenbodens im pri-
vaten Bereich bestimmt und darf nur auf abgetrocknetem
Rasen eingesetzt werden.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Verwendung,
gilt als nicht bestimmungsgeman.

Moglicher Fehlgebrauch

B Dieser Rasenmaher ist nicht zur Verwendung in of-
fentlichen Anlagen, Parks, Sportstatten sowie in der
Land- und Forstwirtschaft geeignet

B Sicherheitseinrichtungen dirfen nicht demontiert
oder Uberbriickt werden

B Das Gerat nicht bei Regen oder auf nassem Rasen

Inhaltsverzeichnis benutzen
Zu diesem HandbuCh ...........ccceviniviininceneennes 8 W Das Gerét darf nichtim gewerblichen Einsatz be-
trieb d
Produktbeschreibung...........c..ccccciniiinininiiciicien, 8 fleben werden
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen.................cco...... 8 Sicherheits- und Schutzeinrich-
SicherheitShinWEISE..........c.ovcervinicerces 10 tungen
Achtung - Verletzungsgefahr!
MONTAGE. ... 1" A ; .g .g. g ;
Sicherheits- und Schutzeinrichtungen diirfen
TaNKEN s 11 nicht auRer Kraft gesetzt werden!
Inbetriebnahme.........coouvireieirineseee 12 Sicherheitsbiigel
Elektrisches Starten (Option)..........cccoeeerineercireinninnee 16 o ) o .
Das Gerat ist mit einem Sicherheitsbiigel ausgeriistet. Im
Wartung und Pflege ..o, 18 Gefahrenmoment Sicherheitsbiigel loslassen.
Lagerung .......ccocuiniiiiiiices e 19 Gerate ohne Messerkupplung:
REPATALUI........oooooeooeeeeeeevveeeeesseeeesseee s 19 M Schneidmesser wird gestoppt
B Motor wird gestoppt
ENESOMGUNG ..o 19
) . Gerate mit Messerkupplung:
Hilfe DEi SIOTUNGN ..o 20 m  Schneidmesser wird gestoppt
GaAIAMIC oo 21 B Motor lauft weiter
EG-Konformitatserklarung...........cocoovvvvereennnnennes 21
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Prallklappe

Die Prallklappe schitzt vor herausschleudernden Teilen.

1 | Starterseil 9 | Schnitthéhenverstellung*

2 | Start, Stop* 10 | Messerkupplung*

3 | Radantrieb® 11 | Variogetriebe*

4 | Sicherheitsbugel 12 | Betriebsanleitung

5 | Ergonomische Hohenverstellung* 13 | Auswurfeinsatz*

6 | Flllstandsanzeige® 14 | VerschluBklappe*

7 | Prallklappe* 15 | Mulchkit*

8 | Grasfangbox* * je nach Ausfiihrung

Symbole am Gerit

Vor Arbeiten am Schneidwerk
Ziindkerzenstecker ziehen.

Achtung!
Besondere Vorsicht bei der Handhabung.

Motorbremse l6sen.

\A| B
E

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!

Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten! Radantrieb einschalten.

%a

ﬁ@)

Hande und FiiRe vom Schneidwerk fernhalten!

@

Gasfernbedienung Start / Stop.

@ Abstand zum Gefahrenbereich halten.
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Benzin-Rasenmaher

Zusatzsymbole bei Geraten mit Elektro-
start

Achtung! Gefahr durch Stromschlag.

Anschlussleitung von Schneidmessern fern-
halten.

=

Gerat vor Wartungsarbeiten oder bei be-
schadigtem Kabel immer vom Netz trennen.

Sicherheitshinweise
A Achtung!

Gerat nur in technisch einwandfreiem Zustand
benutzen!

A Achtung - Verletzungsgefahr!

Sicherheits- und Schutzeinrichtungen duirfen
nicht auBer Kraft gesetzt werden!

A Achtung - Brandgefahr!

Betankte Maschine nicht in Gebauden aufbewah-
ren, in denen Benzindampfe mit offenem Feuer
oder Funken in Beriihrung kommen kénnten!

Bereich um Motor, Auspuff, Batteriekasten, Kraft-
stofftank frei von Mahgut, Benzin, Ol halten.

nicht an Hangen mit einer Steigung von mehr
als 20° mahen

Besondere Vorsicht beim Wenden

Nur bei ausreichendem Tageslicht oder kiinstlicher
Beleuchtung arbeiten

Korper, Gliedmalen und Kleidung vom Schneid-
werk fernhalten

Landesspezifische Bestimmungen fiir die Betriebs-
zeit beachten

Betriebsbereites Gerat nicht unbeaufsichtigt lassen
Nur mit scharfem Schneidmesser mahen

Gerét nie mit beschadigten Schutzeinrichtungen /
Schutzgittern betreiben

Gerat nie ohne vollstandig eingebaute Schutzein-
richtungen betreiben (z. B.: Prallklappe, Grasfang-
einrichtungen)

Gerét vor jedem Gebrauch auf Beschadigungen
prifen, vor emeutem Gebrauch beschadigte Teile
ersetzen lassen

Motor abstellen, Stillstand des Gerates abwarten
und Ziindkerzenstecker abziehen

Beim Verlassen des Gerétes
nach dem Auftreten von Stdrungen
vor dem Ldsen von Blockierungen

B Dritte aus dem Gefahrenbereich fernhalten "
o o vor dem Beseitigen von Verstopfungen
u Der__Maschlnenfuhrer oder der Benutzer |st.fur nach dem Kontakt mit Fremdkérpern
Unfélle mit anderen Personen und deren Eigentum . o o
verantwortlich Stérungen und ungewohnliche Vibrationen am-
) o ) Gerét auftreten
B Kinder oder andere Personen, die die Betriebs-
anleitung nicht kennen, diirfen das Gerat nicht ﬂ Suchen sie nach Beschadigungen am Rasenma-
benutzen. her und fiihren Sie die erforderlichen Repara-
B Ortliche Bestimmungen zum Mindestalter der Be- turen durch, bevor Sie erneut starten und mit
dienungsperson beachten dem Rasenmaher arbeiten.
B Gerét nicht unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder B Zindkerzenstecker aufstecken und Motor starten
Medikamenten bedienen nach Stérungsbeseitigung (siehe Stérungsta-
B ZweckmaRige Arbeitskleidung tragen belle) und Priifung des Gerétes
Lange Hose nach dem Reinigen des Gerates
Festes und rutschsicheres Schuhwerk B Das zu méhende Terrain vollstandig und sorgfaltig
Gehdrschutz priifen, alle Fremdkdrper entfernen
B Beim Arbeiten an Hangen B Besondere Aufmerksamkeit beim Umkehren des
. . Rasenmahers oder wenn Sie den Rasenmaher zu
immer auf sicheren Stand achten ) .
. ) e niemals auf sich heranziehen
immer quer zum Hang mahen, niemals auf- o . ) .
oder al?wérts g B Nicht dber Hindernisse mahen
10 Original-Betriebsanleitung



(z. B. Zweige, Baumwurzeln)
W Schnittgut nur bei stehendem Motor entfernen

B Motor / Schneidmesser abschalten, wenn eine an-
dere als die zu mahende Flache tiberquert wird

B Gerat niemals mit laufendem Motor heben oder
tragen

B Beim Einfiillen von Benzin oder Motor6l nicht Essen
oder Trinken

B Benzindampfe nicht einatmen
B Fihren Sie das Gerat im Schrittempo

B \Vor Gebrauch auf festen Sitz der Muttern, Schrau-
benund Bolzen achten

Montage
Beiliegende Montageanleitung beachten.

A Achtung!

Das Gerat darf erst nach vollstandiger Montage
betrieben werden.

Tanken

Vor der Inbetriebnahme missen Sie den Rasenmaher
auftanken.

@ Warnung - Brandgefahr!
Benzin und Ol sind hochgradig entflammbar!

ﬂ Immer die mitgelieferte Bedienungsanleitung des
Motorenherstellers beachten.

Betriebsmittel

Benzin Motorol
Sorte Normalbenzin / siehe Hinweise
bleifrei des Motorenher-
stellers
Fiillmen- | siehe Hinweise ca. 061
ge des Motorenher-
stellers
Sicherheit
A Warnung!

Motor nie in geschlossenen Raumen laufen
lassen. Vergiftungsgefahr!

B Benzin und Ol nur in dafiir vorgesehene Behélter
aufbewahren

B Benzin und Ol nur bei kaltem Moter im Freien ein-
flllen oder entleeren

B Nicht bei laufendem Motor Benzin oder Ol einfiillen
W Tank nicht (iberfiillen (Benzin dehnt sich aus)

B Beim Tanken nicht rauchen
]

Den Tankververschluss bei laufendem oder heiflen
Motor nicht 6ffnen

B Beschadigten Tank oder Tankverschluss austau-
schen

B Tankdeckel immer fest schliefen

B Wenn Benzin ausgelaufen ist:
Motor nicht starten
Ziindversuche vermeiden
Gerét reinigen

B Wenn Motorol ausgelaufen ist:
Motor nicht starten

Ausgelaufenes Motordl mit Olbindemittel oder
Lappen aufsaugen und sachgemaf entsorgen

Gerét reinigen
ﬂ Altol nicht:
B in den Abfall geben

B in die Kanalisation, den Abfluss oder auf die
Erde schiitten

Wir empfehlen, Altol in einem geschlossenen Behalter
beim Recycling-Center oder einer Kundendienststelle
abzugeben.

Benzin einfiillen

1. Tankdeckel abschrauben, an sauberer Stelle
lagern.

2. Benzin mit einem Trichter einfiillen.

3. Tankeinfllléffnung fest verschlieBen und reinigen.

Motorol einfiillen

1. Oleinfiilldeckel abschrauben, VerschluR an sau-
berer Stelle lagern.

2. Ol mit einem Trichter einfiillen.
3. Oleinfiillsffnung fest verschlieBen und reinigen.
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Benzin-Rasenmaher

Inbetriebnahme

A Achtung!

Mit losem, beschédigtem oder abgenutztem
Schneidwerk oder Befestigungsteilen darf das
Gerat nicht benutzt werden!

Fuhren Sie vor jeder Inbetriebnahme eine Sicht-
kontrolle durch.

K@l Das Kamerasymbol auf den folgenden Seiten
verweist auf die Abbildungen, Seite 4-7.

Schnitthohe einstellen

A Achtung - Verletzungsgefahr!
Schnitthdhe nur bei abgeschaltetem Motor und
stillstehendem Schneidmesser verstellen.

ﬂ = Immer alle Rader auf die gleiche Schnitthdhe

einstellen.
= Schnitthéhenverstellung ist modellabhangig.

Zentralverstellung (1 1)
1. Knopf der Zentralhéhenverstellung gedriickt halten
(e 1/1).
Fir kirzeren Rasen den Handgriff der Zentral-
hohenverstellung nach unten driicken (k=1 1/2)

Fir langeren Rasen den Handgriff der Zentral-
hohenverstellung nach oben ziehen (63 1/2)

Die Stufe der Zentralhéhenverstellung wird
angezeigt (&1 1/3)

2. Knopf in der gewtlinschten Schnitthdhe loslassen.

Achsverstellung oder Zentralverstellung (
@12, 3)

1. Hebel zum Entriegeln zur Seite driicken und halten.

2. Hebel nach links oder rechts in die gewtinschte
Schnitthdhe schieben.

3. Hebel einrasten lassen.

4. Auf gleiche Rastposition bei allen R&dern achten.

Einzelrad-Schnellverstellung
oder Achsverstellung (2 4)

1. Hebel zum Entriegeln zur Seite driicken und halten.

2. Hebel nach links oder rechts in die gewiinschte
Schnitthéhe schieben.

3. Hebel einrasten lassen.

4. Auf gleiche Rastposition bei allen Radern achten.

Einzelradverstellung (1 5)
1. Radschraube l6sen.

2. Radschraube in die Lochung fiir die gewiinschte
Schnitthdhe einstecken.

3. Radschraube festziehen.

4. Auf gleiche Lochposition bei allen Radern achten.

Zentralachsverstellung (1 6)
1. Beide Daumen auf die Enden der Achse legen.
2. Finger unter das Mahergehause legen.

3. Achse mit beiden Daumen aus der bisherigen
Kerbe fiir die Schnitthéhe ziehen.

4. Achse mit beiden Daumen vor die gewlinschte Ker-
be fiir die Schnitthohe ziehen und einrasten lassen.

5. Auf gleiche Rastposition bei allen Radern achten.

Original-Betriebsanleitung



Mahen mit Grasfangbox

A Achtung - Verletzungsgefahr!

Grasfangbox nur bei ausgeschaltetem Motor und
stillstehendem Schneidmesser abnehmen oder
anbringen.

1. Prallklappe anheben und Grasfangbox in die Halter
einhangen (xex 8).
Fullstandsanzeige

Die Fiillstandsanzeige wird durch den Luftstrom beim
Mé&hen nach oben gedriickt (xea 7a).

Ist die Grasfangbox voll, liegt die Fullstandsanzeige an
der Box an (k@1 7b). Die Grasfangbox muss geleert wer-
den.

Grasfangbox leeren

1. Prallklappe anheben.

2. Grasfangbox aushangen und nach hinten abneh-
men (1 8).
3. Grasfangbox leeren.

4. Prallklappe anheben und Grasfangbox wieder in die
Halter einhangen (k@1 8).

Mzhen ohne Grasfangbox

A Achtung!

Nur bei funktionsfahiger Drehfeder der
Prallklappe ohne Grasfangbox mahen.

Die Prallklappe liegt durch Federkraft am Rasenméaher-
gehause an. Der Grasschnitt wird so nach hinten unten
ausgeworfen.

Mulchen mit Mulchkit (Option)

Beim Mulchen wird das Schnittgut nicht aufgesammelt,
sondern verbleibt auf dem Rasen. Der Mulch schiitzt den
Boden vor dem Austrocknen und versorgt ihn mit Nahr-
stoffen.

Die besten Ergebnisse werden durch regelmaRigen
Ruckschnitt um ca. 2cm erreicht. Nur junges Gras mit
weichem Blattgewebe verrottet schnell.

W Grashohe vor dem Mulchen:  Maximal 8 cm

B Grashohe nach dem Mulchen: Mindestens 4 cm

ﬂ Schrittgeschwindigkeit dem Mulchen anpassen,
nicht zu schnell gehen.

Mulchkit einsetzen

A Achtung - Verletzungsgefahr!

Mulchkit nur bei ausgeschaltetem Motor und
stillstehendem Schneidmesser einsetzen oder
entfernen.

1. Grasfangbox abnehmen (e 8).

2. Prallklappe anheben und Mulchkit in den Auswurf-
schacht einsetzen (xsx 9).
Verriegelung muss einrasten.

ﬂ Rastet das Mulchkit nicht ein, kdnnen Mulchkit und
Schneidmesser beschadigt werden.

Mulchkit entfernen

1. Prallklappe anheben.

2. Verriegelung am Mulchkit I16sen (21 10/1).
3. Mulchkit herausziehen (51 10/2).
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Benzin-Rasenmaher

Mahen mit Seitenauswurf (Option)

A Achtung - Verletzungsgefahr!

Seitenauswurf nur bei ausgeschaltetem Motor und
stillstehendem Schneidmesser abnehmen oder
anbringen.

Seitenauswurf einsetzen

1. Grasfangbox entfernen und Mulchkit einsetzen.

2. Abdeckung fir Seitenauswurf aufklappen und
festhalten (x&x 11/1).

3. Seitenauswurfkanal einsetzen (1 11/2).

4. Abdeckung langsam schlieRen.
Die Abdeckung sichert den Seitenauswurfkanal vor
dem Herausfallen.

Seitenauswurf entfernen

1. Abdeckung fiir Seitenauswurf aufklappen und
festhalten (ke 11/1).

2. Seitenauswurf entfernen und Abdeckung schliefen
(2 11/2).

Griffhéhe einstellen (Option)
Knopfverstellung

1. Beide Knopfe am Oberholm gedriickt halten und
gewiinschte Position einstellen (k1 12/1).

2. Knopfe loslassen, damit Oberholm einrastet.

Klemmverstellung

1. Holm festhalten und beide Klemmungen lésen
(=212/2).

2. Holm in gewiinschte Position bringen

3. Klemmungen schlieRen.

Motor starten

A Achtung - Vergiftungsgefahr!

Motor nie in geschlossenen Réaumen laufen
lassen.

A Achtung - Verletzungsgefahr!
Gerat bei Startvorgang nicht kippen.

= Motor nur bei montiertem Messer starten
(Messer dient als Schwungmasse)

= Beim Starten des betriebswarmem Motors
Choke oder Primerknopf NICHT benutzen

= Reglereinstellungen am Motor nicht verandern
B Gerat nicht starten, wenn der Auswurfkanal nicht
durch eines der folgenden Teile abgedeckt ist:
Grasfangbox
Prallklappe
Mulchkit

B Betatigen Sie den Anlass-Schalter mit besonderer
Aufmerksamkeit, entsprechend den Herstelleran-
weisungen

B Achten Sie auf ausreichendem Abstand der Fiille
zum Schneidwerkzeug

B Geréat in niedrigem Gras starten

Positionszeichen am Geréat:

e ows N4

Gasfembedienung* @

Start Stop =<
Gasfernbedienung

mit Choke* ﬂxﬂ O—=>
Variogetriebe*

@)DDoo==

Schnell Langsam

Messerkupplung* @ @l

Ein Aus | woo

* je nach Ausflihrung

Original-Betriebsanleitung



Manuelles Starten

ohne Gasfernbedienung, mit Choke

mit Gasfernbedienung, mit Choke

Choke
Ein Aus

LY

1. Choke auf Position 1 stellen (xe1 13/1).

2. Sicherheitsbligel zum Oberholm herziehen und fest-
halten (k&1 17) - Sicherheitsbiigel rastet nicht ein.

3. Starterseil zligig herausziehen und danach lang-
sam wieder aufrollen lassen (k21 18).

4. Nach dem Aufwarmen des Motors (ca. 15-20
Sekunden) den Choke auf Position 2 stellen (xea
13/2).

ﬂ Der Motor hat eine Festgaseinstellung.
Eine Drehzahlregulierung ist nicht moglich.

ohne Gasfernbedienung, mit Primer (21 16)

1. Primerknopf 3x drlicken, im Zeitabstand von ca.
2 Sekunden (x=1 16). Bei Temperaturen unter 10 °C
den Primerknopf 5x driicken.

2. Sicherheitsbligel zum Oberholm herziehen und fest-
halten (k1 17) — Sicherheitsbiigel rastet nicht ein.

3. Starterseil ziigig herausziehen und danach lang-
sam wieder aufrollen lassen (1 18).

ﬂ Der Motor hat eine Festgaseinstellung.
Eine Drehzahlregulierung ist nicht méglich.

ohne Gasfernbedienung, ohne Primer/
Choke

4. Sicherheitsbiigel zum Oberholm herziehen und fest-
halten (x21 17) — Sicherheitsbiigel rastet nicht ein.

5. Starterseil zligig herausziehen und danach lang-
sam wieder aufrollen lassen (x21 18).

Der Motor hat eine Festgaseinstellung.
Eine Drehzahlregulierung ist nicht méglich.

Gasfernbedienung
mit Choke

NS —x

1. Gashebel auf Position [[ stellen (21 14/1).

2. Sicherheitsbiigel zum Oberholm herziehen und fest-
halten (x@ 17) - Sicherheitsbiigel rastet nicht ein.

Starterseil z{igig herausziehen und danach langsam
wieder aufrollen lassen (k1 18).

4. Nach dem Aufwéarmen des Motors (ca. 15-20
Sekunden) Gashebel auf eine Position zwischen
<2 und <= stellen (11 14/2).

mit Gasfernbedienung, ohne Primer/Choke

Gasferbedienung
Start Stop

S >

5. Gashebel auf Position < stellen (121 20/1).

6. Sicherheitsbligel zum Oberholm herziehen und fest-
halten (£@ 17) - Sicherheitsbiigel rastet nicht ein.

7. Starterseil ziigig herausziehen und danach langsam
wieder aufrollen lassen (xex 18).

8. Nach dem Aufwarmen des Motors (ca. 15-20
Sekunden) Gashebel auf eine Position zwischen
<2 und <= stellen (k=1 20).
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Benzin-Rasenmaher

mit Gasfernbedienung, mit Primer (é116)

Gasfernbedienung
Start

Stop @ > <

1.
2.

Gashebel auf Position <= stellen (k2120/1).

Primerknopf 3x drlicken, im Zeitabstand von ca.

2 Sekunden (k21 16). Bei Temperaturen unter 10 °C
den Primerknopf 5x driicken.

Sicherheitsbligel zum Oberholm herziehen und fest-
halten (2 17) - Sicherheitsbiigel rastet nicht ein.
Starterseil zligig herausziehen und danach langsam
wieder aufrollen lassen (k51 18).

Sobald der Motor l&uft, Gashebel fiir die gewiinsch-
te Motordrehzahl in eine Position zwischen <> und
<> stellen (w=x 20).

Elektrisches Starten (Option)

Elektro-Start mit Primer (1=116)

1.

Gashebel auf Position ,START" stellen (xe1 15/1).

Elektro-Start ohne Primer/Choke (&x15)

1.
2.

Gashebel auf Position ,START" stellen (ka1 15/1).

Sicherheitsbiigel zum Oberholm herziehen und fest-
halten (k& 17) — Sicherheitsbiigel rastet nicht ein.

Ziindschlissel im Zindschloss ganz nach rechts
drehen (21 19).

Sobald der Motor lauft, Ziindschliissel loslassen
(springt auf Position ,0° zurlick).

Gashebel entsprechend der gewtinschten Motor-
drehzahl in eine Position zwischen <& und <=
stellen (22 15/2).

Messerkupplung (Option)

Messerkupplung
Ein

3 @

A

Aus

2. Primerknopf 3x driicken, im Zeitabstand von ca. Mit der Messerkupplung kann das Schneidmesser ein-
2 Sekunden (21 16). Bei Temperaturen unter 10 °C ~ und ausgekuppelt werden, wahrend der Motor weiter-
den Primerknopf 5x driicken. [auft.

3. Sicherheitsbtigel zum Oberholm herziehen und fest- Schneidmesser einkuppeln
halten (1 17) — Sicherheitsbiigel rastet nicht ein. ) o .

1. Sicherheitsbligel zum Oberholm ziehen und festhal-

4, Zindschlissel im Ziindschloss ganz nach rechts ten (k&1 17) - Sicherheitsbiigel rastet nicht ein.
drehen (xe2 19). ; .

2. Kupplungshebel vom Kérper wegschieben (xa

5. Sobald der Motor lauft, Ziindschliissel loslassen 21/1)

(springt auf Position ,0 zurlick). - Schneidmesser wird eingekuppelt.

6. Gashebel entsprechend der gewiinschten Motor- !
drehzahl in eine Position zwischen <<° und <= Schneidmesser auskuppeln.
stellen (1 15/2). 3. Sicherheitsbiigel loslassen (51 25).

- Schneidmesser wird ausgekuppelt.
- Kupplungshebel geht in Ruhestellung (81 21/2).

16 Original-Betriebsanleitung



Motor ausschalten
Gerat ohne Messerkupplung

1. Gashebel auf Position <<= stellen
(r220/2)

2. Sicherheitsbiigel loslassen (xex 25).
- Motor schaltet aus.

Achtung schwere Schnittverletzung!

Motor kann nachlaufen. Nach Ausschalten verge-
wissern, dass Motor steht.

Gerat mit Messerkupplung

Messerkupplung N
Ein Aus ‘I@J &

1. Sicherheitsbiigel loslassen (2 25).

2. Gashebel auf Position <= stellen (23 20/2).
- Motor schaltet aus.

Achtung schwere Schnittverletzung!

Motor kann nachlaufen. Nach Ausschalten verge-
wissern, dass Motor steht.

Radantrieb (Option) (122)

A Achtung!
Getriebe nur bei laufendem Motor zuschalten.

Radantrieb einschalten

1. Getriebeschaltbligel gegen den Oberholm driicken
und festhalten (& 22) — Getriebeschaltbligel rastet
nicht ein.

- Radantrieb wird eingeschaltet.

Radantrieb ausschalten

1. Getriebeschaltbligel loslassen (k21 24).
- Radantrieb wird ausgeschaltet.

Variogetriebe (Speed Control) ( Opti-
on)

Variogetriebe ) D |:| =

Schnell Langsam

Mit dem Variogetriebe kann die Fahrtgeschwindigkeit des
Rasenmahers stufenlos verandert werden.

A Achtung!

Hebel nur bei laufendem Motor betatigen.
Schalten ohne Motorantrieb kann den Antriebs-
mechanismus beschadigen.

B Fir hohere Geschwindigkeit den Hebel (re1 23)
in Richtung (rex 23/2) ziehen

B Fir niedrigere Geschwindigkeit den Hebel (xé1 23)
in Richtung (& 23/1) ziehen

ﬂ Fahrtgeschwindigkeit immer dem aktuellen Bo-
den- und Rasenzustand anpassen.
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Benzin-Rasenmaher

Wartung und Pflege
A Achtung - Verletzungsgefahr!

= Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten immer
Motor abschalten und den Ziindkerzenstecker
ziehen.

= Motor kann nachlaufen. Nach Ausschalten ver-
gewissern, dass Motor steht.

= Bei Wartungs- und Pflegearbeiten am Schneid-
messer immer Arbeitshandschuhe tragen!

B Grasfangeinrichtung regelmaRig auf Funktion und
Verschleil® priifen.

B Das Gerat nach jedem Gebrauch reinigen

B Gerat nicht mit Wasser abspritzen
Eindringendes Wasser kann zu Stdrungen fiihren
(Zundanlage, Vergaser)

B Schneidmesser regelmafig auf Beschadigungen
kontrollieren

B Defekte Schalldampfer immer ersetzen

Méher neigen
Je nach Motorenhersteller muss:

W der Vergaser / Luftfilter nach oben zeigen (ko1 26)

B die Zindkerze nach oben zeigen (&1 27)

ﬂ Bedienungsanleitung des Motorenherstellers
beachten!

Schneidmesser nachschleifen / aus-
wechseln

B Stumpfe oder beschadigte Schneidmesser nur bei
einer Servicestelle oder einem autorisierten Fach-
betrieb scharfen/ erneuern lassen

B Nachgeschliffene Schneidmesser miissen ausge-
wuchtet sein

A Achtung!

Nicht ausgewuchtete Messer fiihren zu starken
Vibrationen und beschadigen den Maher.

Starterbatterie laden (Option)

Die Starterbatterie ist  wartungsfrei und
wird im  Normalfal vom  Maher  geladen.
In Sonderfallen muss die Batterie durch den Benutzer
geladen werden:

B Vor der ersten Inbetriebnahme des Mahers

B Bei Entladung, vor der Winterpause oder bei lan-
geren Standzeiten (> 6 Monate)

Ladevorgang:
1. Ladegeréat aus dem Batteriekasten nehmen.

2. Batteriekabel vom Motorkabel trennen (xex 28).

3. Batteriekabel mit Ladegeratekabel verbinden
(o1 29).

4. Ladegerat an Stromnetz anschlieen.
Die Spannung des Stromnetzes muss mit der
Betriebsspannung des Ladegeréts iibereinstimmen.

Die  Ladezeit  betrdagt ca. 36  Stunden.
Nur das mitgelieferte Original-Ladegerat verwenden.
AAchtung!

= Starterbatterie nur in trockenen, gut gelifteten
Raumen laden.

= Rasenmaher warend des Ladevorgangs nicht
in Betrieb nehmen.

Original-Betriebsanleitung



Motorpflege
Motorol wechseln

1. Zum Auffangen des Ols einen geeigneten Behalter
bereitstellen.

2. Ol liber die Oleinfiilléffnung vollstandig ablaufen
lassen oder absaugen.

Gebrauchtes Motorél umweltfreundlich entsor-
gen!

Wir empfehlen, Altdl in einem geschlossenen
Behalter beim Recycling-Center oder einer
Kundendienststelle abzugeben.

Altol nicht

= in den Abfall geben

= in Kanalisation oder Abfluss schiitten
= auf die Erde schiitten

Luftfilter wechseln

B Hinweise des Motorenherstellers beachten.

Zindkerze wechseln

B Hinweise des Motorenherstellers beachten.

Radantrieb (Option)
Bowdenzug einstellen

Lasst sich bei laufendem Motor der Radantrieb nicht
mehr ein- oder ausschalten, muss der entsprechende
Bowdenzug nachgestellt werden.

A Achtung!

Bowdenzug nur bei ausgeschaltetem Motor
verstellen.

1. Drehen Sie das Verstellteil am Bowdenzug in
Pfeilrichtung (k1 30).

2. Zum Priifen der Einstellung den Motor starten und
den Radantrieb einschalten.

3. Funktioniert der Radantrieb immer noch nicht, muss
der Rasenmaher zu einer Servicestelle oder einem
autorisierten Fachbetrieb gebracht werden.

Antriebsritzel 6len

W Antriebsritzel auf Getriebewelle von Zeit zu Zeit mit
Spriihdl eindlen

ﬂ Das Getriebe des Radantriebs ist wartungsfrei.

Lagerung

Achtung - Explosionsgefahr!

Gerat nicht bei offenen Flammen oder Hitzequel-
len lagern.

Motor auskiihlen lassen

Zum platzsparenden Aufbewahren den Oberholm
abklappen (o1 31, 32)

B Gerat trocken und unzuganglich fir Kinder und un-
befugte Personen lagermn

Starterbatterie frostfrei lagern
Starterbatterie von Zeit zu Zeit nachladen

Benzintank entleeren

Ziindkerzenstecker ziehen

Reparatur

Reparaturarbeiten diirfen nur Servicestellen und autori-
sierte Fachbetriebe durchfiihren.

Entsorgung

Ausgediente Geréte, Batterien oder
Akkus nicht tiber den Hausmiill ent-
sorgen!
Verpackung, Gerat und Zubehor sind aus recycling-
fahigen Materialien hergestellt und entsprechend zu
entsorgen.
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m Benzin-Rasenmaher

Hilfe bei Stérungen
A Achtung!

Messer und Motorwelle diirfen nicht ausgerichtet werden.

Stérung Loésung

Motor springt nicht an = Benzin einfillen

= Gashebel auf ,Start" stellen

= Choke einschalten

= Motorschalterbiigel zum Oberholm driicken
= Zindkerzen priifen, eventuell erneuern

= Luftfilter reinigen

= Mahmesser frei drehen

= Starterbatterie nachladen

= Auf gemahter Flache starten

Motorleistung 1&sst nach = Schnitthhe korrigieren

= Mahmesser nachschleifen / erneuern
= Auswurfkanal/Gehause reinigen

= Luftfilter reinigen

= Arbeitsgeschwindigkeit verringern
Unsauberer Schnitt = Mahmesser nachschleifen / erneuern

= Schnitthdhe korrigieren

Grasfangbox fiillt nicht aus-  |= Schnitthdhe korrigieren
reichend

= Rasen abtrocknen lassen

= Mahmesser nachschleifen / erneuern
= Gitter der Grasfangbox séubern

= Auswurfkanal/Gehause reinigen
Radantrieb funktioniert nicht |= Bowdenzug nachstellen

= Keilriemen defekt
= Kundendienst-Werkstatt aufsuchen

= Schmutz in Radantrieb, Zahnriemen und Getriebe entfernen
= Freilaufe (Antriebsritzel auf Getriebewelle) mit Spriihdl dlen

Réder drehen bei eingeschal- | = Radschrauben nachziehen
tetem Getriebe nicht « Radnabe defekt

= Keilriemen defekt
= Kundendienst-Werkstatt aufsuchen

Gerét vibriert auBergewohn-  |= Mahmesser tiberpriifen
lich stark

Bei Storungen, die nicht in dieser Tabelle aufgefiihrt sind oder die Sie nicht selbst beheben kdnnen, wenden Sie
sich bitte an unseren zustandigen Kundendienst
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B Fachménnische Uberpriifung istimmer erforderlich: EG-Konformitatserklaru ng
nach Auffahren auf ein Hindernis

bei plétzlichem Stillstand des Motors
bei Getriebeschaden

bei defektem Keilriemen

bei verbogenem Messer

bei verbogener Motorwelle

B siehe Montageanleitung

Garantie

Etwaige Material- oder Herstellungsfehler am Gerat beseitigen wir wahrend der gesetzlichen Verjahrungsfrist fiir Man-
gelanspriiche entsprechend unserer Wahl durch Reparatur oder Ersatzlieferung. Die Verjahrungsfrist bestimmt sich
jeweils nach dem Recht des Landes, in dem das Gerat gekauft wurde.

Unsere Garantiezusage gilt nur bei: Die Garantie erlischt bei:

B Sachgemafer Behandlung des Gerates B Reparaturversuchen am Gerat

B Beachtung der Bedienungsanleitung W Technischen Veranderungen am Gerat
B Verwendung von Original-Ersatzteilen B nicht bestimmungsgemaRer Verwendung

(z. B. gewerblicher oder kommunaler Nutzung)

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

B |ackschaden, die auf normale Abnutzung zurlickzufiihren sind
W VerschleiRteile, die auf der Ersatzteilkarte mit Rahmen [XXX XXX (X)] gekennzeichnet sind
B Verbrennungsmotoren — Fir diese gelten die separaten Garantiebestimmungen der jeweiligen Motorenhersteller

Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit dieser Garantieerklarung und dem Kaufbeleg an lhren Handler oder die
nachste autorisierte Kundendienststelle. Durch diese Garantiezusage bleiben die gesetzlichen Mangelanspriiche des
Kaufers gegeniiber dem Verkaufer unberhrt.
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Petrol lawnmower

About this handbook

B Read through these operating instructions before
starting up the machine. This is a prerequisite
for safe and trouble-free working. Before use,
familiarize yourself with the control elements and
the correct use of the machine.

B You should save these instructions, and also pass
them on to any subsequent users.

B Observe the safety and warning signs on the
machine.

Pictogram description

Caution!

Strict following of these warning alerts can
prevent injury to persons and/or materials.

Special information for better understanding and
handling.

KeA The camera symbol refers to illustrations

Product description

This document describes various models of petrol
lawnmowers. Some models are equipped with a grass
catcher and/or are suitable for mulching.

Please identify your particular model in the product
illustrations and descriptions of the various options.

Proper use

This equipment is intended for moving lawns on private
property and should be used on dry grass only.

Use for any other purpose is considered improper use.

Incorrect use

W This lawnmower is not suitable for use in public
spaces, parks, sports grounds, farming or forestry

W Safety devices must not be removed or bypassed

B Do not use the equipment on damp grass, or if it is
raining

B The equipment is intended for domestic use only

Safety and protection devices

Contents Caution - Risk of injury!
About this handbook.............cccccvvuieniiniiiiiicci 22 Safety/protection devices should not be disabled!
Product description...........cccerrrnnnnnnenensnins 22
Safety and protection devices .........co.vvrvrerrrireirniinns 22  Safety brake handle
Safety INSUCHONS .......oooeer 24 The lawnmower is equipped with a safety brake.
ASSEMDIY e o5 Release the brake handle if there is an immediate
danger.
FUBIING ..o 25
» Lawnmower without blade coupling:
INitial StArtUD ... 2% g Mower blade is stopped
Starting electrically (optional) ............oooovvvvrrrerrvereeeeee 30 ® Motoris stopped
Maintenance and Care ...................cooorvveeemrreeverssnesrnns 32 Lawnmower with blade coupling:
B Mower blade is stopped
SHOMBGE v 33 m Motor continues running
REPAINS ... 33
DISPOSAL.....vvireeeirireieiseisere e 33
Faults and remedies .........cococverinineineiniinencneeies 34
WaITANTY ..o 35
EC declaration of conformity ...........cccccovevvrinrinirnenns 35
22 Translation of original user instructions



Deflector plate

The deflector plate provides protection against any projectiles thrown up.

Grass catcher*

1 | Starter cable 9 | Cutting height adjustment*
2 | Start, stop* 10 | Blade coupling®

3 | Wheel drive* 11 | Vario transmission*

4 | Safety brake handle 12 | Operating instructions

5 | Ergonomic height adjustment* 13 | Outlet shaft insert*

6 | Fill level indicator* 14 | Cover flap*

7 | Deflector plate* 15 | Mulch kit*

8

* depending on version

Symbols on the device

Caution!
Be particularly careful when handling.

Remove the spark plug connector before
working on the cutting gear.

Before initial startup read the instructions for use!

Release the motor brake.

Keep other people out of the danger areal ﬁ? @ Switch on the wheel drive.
Keep hands and feet away from the cutting gear! | <> | Remote throttle control Start / Stop.

=]

Keep away from the danger area.
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Petrol lawnmower

Additional symbols on lawnmowers with
Electrostart

Caution! Risk of electric shock.

Keep the connection line away from the mower
blades.

If the cable is damaged, or when carrying out
maintenance work, always disconnect the
equipment from the mains supply.

pe) [ >

Safety instructions
Caution!
Use the equipment only if it is in correct operating
condition!
A Caution - Risk of injury!
Safety/protection devices should not be disabled!

A Caution - risk of fire!

Atter fuelling, do not store the machine in
buildings where the petrol fumes might come into
contact with naked flames or sparks!

Keep the area around the motor, exhaust, battery
case, and fuel tank clear of grass cuttings, petrol
and oil.

B Keep other people out of the danger area

B The machine operator or user is responsible for any
accidents affecting other people or their property

W Children, or any persons who have not read these
operating instructions, should not be allowed to use
this machine

B Follow the local regulations regarding the minimum
age for operators of this type of machine

B Do not use the equipment if under the influence of
alcohol, drugs or medication

W \Wear appropriate work clothes
Long trousers
Hard, non-slip shoes
Hearing protection
| |f working on slopes
always make sure you are positioned securely

always work across the slope, never upward
or downward

do not work on slopes where the gradient is
greater than 20°

Take particular care when turning
B Only use the lawnmower if there is sufficient
daylight or artificial lighting

B Keep the body, limbs and clothing away from the
cutting gear

®  Follow the hours of use regulations applying in the
country concermned

B Do not leave the equipment unattended when ready
to operate

B Only use the lawnmower if the mower blade is
sharp

B Do not operate the equipment if the safety devices /
protective grilles are damaged

B Never operate the equipment if the safety devices
are not fully assembled (e.g. deflector plate, grass
catching devices)

W Before each use, check the equipment for damage;
replace any damaged parts before using again

B Switch off the motor, wait for the equipment to
come to a standstill, then pull out the spark plug
connector

if leaving the equipment unattended

if a fault has occurred

before clearing blockages

before removing obstructions

if the lawnmower has run into foreign objects

if malfunctions or unusual vibrations occur on
the machine

ﬂ Check the lawnmower for damage, and carry out
the necessary repairs before restarting or using
the lawnmower again.

B Insert the spark plug connector and start the motor

after correcting the fault (see Faults table) and
checking the equipment

after cleaning the equipment

W Carefully check the ground to be mowed, and
remove any foreign objects

B Take particular care when turning the lawnmower
around, or if pulling it towards you

Do not mow over obstacles

2
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(such as branches, tree roots)
B Remove cuttings only when the motor has stopped

W Switch off the motor / mower blade when passing
over areas other than those that have to be mowed

B Never lift or carry the equipment while the motor is
running

B Do not eat or drink when topping up the petrol or
motor oil

B Do not inhale the petrol fumes
B Move the machine at walking speed

B Before use, ensure that all nuts, screws and bolts
are securely fastened

Assembly

Follow the accompanying assembly instructions.

& Caution!

The equipment can be used only after complete
assembly.

Fuelling

Fill the lawnmower with fuel before the initial startup.

@ Warning - risk of fire!
Petrol and oil are highly inflammable!

ﬂ Always observe the operating instructions sup-
plied by the motor manufacturer.

Operating fluids

Petrol Motor oil
Grade | Regular petrol/ | Refer to the motor
unleaded manufacturer's
instructions
Filling | Referto about 0.6 1
capa- the motor
city manufacturer's
instructions
Safety

A Warning!
Never leave a motor running in an enclosed
space. Toxic hazard!

W Store petrol and oil only in containers intended for
this purpose

Only add or drain oil in the open air, and when the
motor has cooled down

Do not add petrol or oil while the motor is running
Do not overfill the tank (petrol expands)
Do not smoke when refuelling

Do not open the tank lock when the motor is
running or when hot

Replace the tank or tank lock if damaged

Always close the tank cap firmly
W [f petrol has been spilt:
Do not start the motor
Do not start the equipment
Clean the equipment
B |f motor oil has been spilled:
Do not start the motor

Soak up the spilled oil with an oil binding agent
and dispose of appropriately

Clean the equipment
ﬂ Used oil should not be:
B disposed of with domestic rubbish

B poured into the sewage system, drains, or
onto the ground

We recommend to collect the used oil in a closed
container and to deliver it to a suitable recycling or
service station.

Adding petrol

1. Unscrew the tank cap, and keep in a clean place.
2. Pour in petrol using a funnel.

3. Firmly replace the cap on the filler opening and
clean it.

Adding motor oil

1. Unscrew the filler cap, and keep in a clean place.
2. Pourin oil using a funnel.

3. Firmly replace the cap on the filler opening and
clean it.
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Petrol lawnmower

Initial startup

A Caution!

The equipment should not be used if the cutting
gear and/or fastenings are loose, damaged or
worn.

Carry out a visual inspection before each start-
up.

KeX The camera symbol on the following page refers
to the illustrations on Page 4-7.

Adjusting the cutting height

Caution - Risk of injury!

Adjust the cutting height only with the motor
switched off and when the mower blade has
come to a standstill.

ﬂ = Always set all the wheels to the same cutting

height.

= Cutting height adjustment depends on the
particular model.

Central adjustment (1 1)

1. Press and hold the central height adjustment knob
(2 1/1).

For shorter grass, press the central adjustment

handle downward (&1 1/2)

For longer grass, pull the central adjustment
handle upward (xex 1/2)

The central height adjustment level is indicated

(2 1/3)
2. Release the knob at the desired cutting height.

Axle adjustment or central adjustment (1
2,3)

1. Torelease the lever, press to the side and hold.

2. Push the lever to the left or right to select the
desired cutting height.

3. Letthe lever click into position.

4. Check that all wheels are set to the same position.

Quick adjustment of individual wheels
or axle adjustment (21 4)

1. To release the lever, press to the side and hold.

2. Push the lever to the left or right to select the
desired cutting height.

3. Letthe lever click into position.

4. Check that all wheels are set to the same position.

Individual wheel adjustment (@& 5)
1. Loosen the wheel bolt.

2. Insert the wheel bolt in the hole corresponding to
the desired cutting height.

3. Tighten the wheel bolt.

4. Check that all wheels are set to the same position.

Central axle adjustment (1 6)
1. Place a thumb at each end of the axle.
2. Place the fingers under the mower housing.

3. Using both thumbs, press the axle out of its present
height setting notch.

4. Using both thumbs, push the axle to the desired
height setting notch, then allow it to engage.

5. Check that all wheels are set to the same position.
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Mowing with the grass catcher

Caution - Risk of injury!

Attach/detach the grass catcher only when the
motor is switched off and the mower blade has
come to a standstill.

1. Lift the deflector plate and insert the grass catcher
in the holders (2 8).
Fill level indicator

The fill level indicator is pushed upward by the air flow
when mowing (1 7a).

If the grass catcher is full, the indicator points to the box
(x21 7b). The grass catcher must be emptied.

Emptying the grass catcher
1. Lift the deflector plate.

2. Unhook the grass catcher and pull backward to
remove (k€1 8).

3. Empty the grass catcher.

4. Lift the deflector plate and insert the grass catcher
in the holders (@1 8).

Mowing without the grass catcher

Caution!

Only work without the grass catcher if the
deflector plate torsion spring is working correctly.

The deflector plate is held to the mower housing by
spring force. This causes the mowed grass to be thrown
backward and downward.

Mulching with the mulch kit (optional)

When mulching, the grass cuttings are not collected, but
are left on the lawn. The grass mulch prevents the soil
from drying out, and supplies it with nutrients.

The best results are obtained by cutting back regularly
by about 2 cm. Only young grass with a soft leaf texture
decomposes quickly.

B Grass height before mulching: 8 cm maximum

B Grass height after mulching: 4 cm minimum

Adapt your walking pace to the mulching process,
do not walk too fast.

Inserting the mulch kit

A Caution - Risk of injury!

Insert/remove the mulch kit only with the motor
switched off and when the mower blade has come
to a standstill.

1. Remove the grass catcher (ex 8).

2. Lift the deflector plate and insert the mulch kit in the
outlet shaft (e 9).
It must lock into place.

ﬂ If the mulch kit is not locked into position, both the
mulch kit and the mower blade may be damaged.

Removing the mulch kit

1. Lift the deflector plate.

2. Release the lock on the mulch kit (xx 10/1).
3. Pull out the mulch kit (=x 10/2).
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Petrol lawnmower

Mowing with the side outlet duct
(optional)
Caution - risk of injury!

Attach/detach the side outlet only when the motor
is switched off and the mower blade has come to
a standstill.

Inserting the side outlet

1. Remove the grass catcher and insert the mulch kit.
Fold up the side outlet cover and hold it (&1 11/1).
Insert the side outlet duct (1 11/2).

> W

Slowly close the cover.
The cover holds the side outlet duct and prevents
it falling out.

Removing the side outlet

1. Fold up the side outlet cover and hold it (=1 11/1).

2. Remove the side outlet and close the cover
(22 11/2).

Setting the handle height (optional)
Knob adjustment

1. Press and hold both knobs on the handlebar and
select the desired position (k21 12/1).

2. Release the knobs to lock the handlebar in position.

Clamp adjustment

1. Hold the bar and loosen both clamps (&1 12/2).
2. Move the bar to the desired position

3. Lock the clamps.

Starting the motor

A Caution - risk of poisoning!
Never leave a motor running in an enclosed
space.
Caution - Risk of injury!
Do not tilt the lawnmower while starting.

ﬂ = Start the motor only when the blade is mounted
(the blade acts as a flywheel mass)

= |f starting the motor when hot do NOT use the
choke or primer button

= Do not change the motor controller settings
® Do not start the equipment if the outlet shaft is not
covered by one of the following parts:
Grass catcher
Deflector plate
Mulch kit

B Be particularly careful when operating the starter
switch - follow the manufacturer's instructions

B Keep your feet at a safe distance from the cutting
gear

W Start the lawnmower where the grass is shorter

Position symbols on the equipment:

Choke*

on off HX[I ” {} ”

Remote throttle

control* @ I> ‘\“_‘/}
Start Stop

Remote throttle @ [: ~
control with ”Xﬂ

choke*

Vario transmis- QY

sion* >DDDDD:
Fast Slow

Blade coupling* 7N

on off @ &

* depending on version

28

Translation of original user instructions



Starting manually

without remote throttle control, with choke

with remote throttle control, with choke

Choke
On Off

LY

1. Set the choke at position 1 (e 13/1).

2. Pullin the safety brake handle on the handlebar and
hold it (a1 17) — the brake handle does not lock.

3. Pullout the starter cord sharply, then allow it to
slowly rewind (x2x 18).

4. When the motor has warmed up (about 15-20
seconds), set the choke to position 2 (k&1 13/2).

ﬂ Motor speed (rpm value) is fixed.
Motor speed cannot be adjusted.

without remote throttle control, with primer
(52 16)

1. Press the primer button 3 times at intervals of about
2 seconds (1e1 16). If the temperature is below
10 °C, press the primer button 5 times.

2. Pullin the safety brake handle on the handlebar and
hold it (a1 17) — the brake handle does not lock.

1. Pull out the starter cord sharply, then allow it to
slowly rewind (xex 18).

ﬂ Motor speed (rpm value) is fixed.
Motor speed cannot be adjusted.

without remote throttle control, without
primer/choke

2. Pullin the safety brake handle on the handlebar and
hold it (<2 17) — the brake handle does not lock.

3. Pull out the starter cord sharply, then allow it to
slowly rewind (2 18).

ﬂ Motor speed (rpm value) is fixed.
Motor speed cannot be adjusted.

Remote throttle
control with choke

NS —x

1. Set the throttle lever to position I/ (21 14/1).

2. Pullin the safety brake handle on the handlebar and
hold it (&1 17) — the brake handle does not lock.

3. Pull out the starter cord sharply, then allow it to
slowly rewind (x=a 18).

4. When the motor has warmed up (about 15-20
seconds), set the throttle lever to a position
between <2 and <> (51 14/2).

with remote throttle control, without
primer/choke

Remote throttle
control @ |> <
Start Stop

5. Set the throttle lever to position <= (xex 20/1).

6. Pullin the safety brake handle on the handlebar and
hold it (1 17) - the brake handle does not lock.

7. Pull out the starter cord sharply, then allow it to
slowly rewind (21 18).

8. When the motor has warmed up (about 15-20
seconds), set the throttle lever to a position
between <=2 and <> (e 20).
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Petrol lawnmower

with remote throttle control, with primer (
©116)

Remote throttle
control @ [
Start Stop

1. Set the throttle lever to position <> (xex 20/1).

2. Press the primer button 3 times at intervals of about
2 seconds (x=1 16). If the temperature is below
10 °C, press the primer button 5 times.

3. Pullin the safety brake handle on the handlebar and
hold it (& 17) - the brake handle does not lock.

4. Pull out the starter cord sharply, then allow it to
slowly rewind (x=x 18).

5. As soon as the motor starts running, set the throttle
lever for the desired motor rpm, at a position
between <= and <> (1 20).

Starting electrically (optional)
Electrostart with primer (x2116)

1. Set the throttle lever to the "START" position
(e 15/1).

2. Press the primer button 3 times at intervals of about
2 seconds (k1 16). If the temperature is below
10 °C, press the primer button 5 times.

3. Pullin the safety brake handle on the handlebar and
hold it (xex 17) — the brake handle does not lock.

4. Turn the ignition key fully to the right in the ignition
lock (k21 19).

5. As soon as the motor starts running, release the
ignition key (it returns automatically to position "0").

6. According to the desired motor speed, set the
throttle lever to a position between < and <=
(o1 15/2).

Electrostart without primer/choke (&1 15)

1. Set the throttle lever to the "START" position
(1 15/1).

2. Pullin the safety brake handle on the handlebar and
hold it (e 17) — the brake handle does not lock.

3. Turn the ignition key fully to the right in the ignition
lock (22 19).

4. As soon as the motor starts running, release the
ignition key (it returns automatically to position "0").

5. According to the desired motor speed, set the
throttle lever to a position between < and <>
(1 15/2).

Blade coupling (optional)

Blade coupling I,
On off @ &

With the blade coupling, the mower blade can be engaged
or disengaged while the motor is running.

Engaging the blade coupling

1. Pullin the safety brake handle on the handlebar
and hold it (1 17) - The brake handle does not
lock.

2. Push the coupling lever away from you (x2121/1)
- The blade coupling is engaged.

Disengaging the blade coupling.

3. Release the safety brake handle (& 25).
- The blade coupling is disengaged.
- The coupling lever moves to rest position (k&4
21/2).
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Turn the motor off

Lawnmower without blade coupling

1. Set the throttle lever to position <> (&1 20/2).

2. Release the safety brake handle (ré1 25).
- The motor is switched off.

A Caution - danger of serious cut injuries!

The motor may continue running. After switching
off, make sure the motor has stopped turning.

Lawnmower with blade coupling

Blade coupling N
o o

1. Release the safety brake handle (= 25).

2. Setthe throttle lever to position <<=~ (xe% 20/2).
- The motor is switched off.
Caution - danger of serious cut injuries!

The motor may continue running. After switching
off, make sure the motor has stopped turning.

Wheel drive (optional) (rx22)

Caution!
Engage the transmission only when the motor is
running.

Switching on the wheel drive

1. Press the transmission control handle against the
handlebar and hold it (& 22) - the transmission
control handle does not lock.

- The wheel drive is switched on.

Switching off the wheel drive

1. Release the transmission control handle (k21 24).
- The wheel drive is switched off.

Vario transmission (Speed Control)
(optional)

Vario transmission | /&
Fast Slow DDDDDDD

The Vario transmission allows continuous variation of the
ground speed of the lawnmower.

Caution!

Operate the lever only when the motor is running.
Operating the lever without the motor drive may
damage the drive mechanism.

B Toincrease the speed, pull the lever (o1 23)
towards (1e1 23/2)

W To lower the speed, pull the lever (x1 23) towards
(=2 23/1)

Always adjust the ground speed to suit the current
ground and lawn conditions.
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Maintenance and care
A Caution - Risk of injury!

= Before carrying our any care or maintenance
work, always switch off the motor and pull out
the spark plug connector.

= The motor may continue running. After switching
off, make sure the motor has stopped turning.

= Always wear working gloves when carrying out
maintenance or repair work.

B Check the grass catcher regularly for wear, and to
ensure it is working correctly

B Clean the equipment after each use

B Do not wash the equipment by hosing or spraying
with water
Water infiltration can cause faults (in the ignition
system, carburettor)

B Check the mower blade regularly for damage

B Always replace the muffler if faulty

Tilting the lawnmower

Depending on the motor manufacturer:

W the carburettor / air filter must be facing upward
(52 26)

W the spark plug must be facing upward (xex 27)

ﬂ Follow the operating instructions of the motor
manufacturer!

Resharpening/replacing the mower
blade

B Blunt or damaged blades should be
resharpened / replaced only at a service point or by
an authorised specialist
B Resharpened blades must be rebalanced
Caution!
Blades that have not been rebalanced can cause

serious vibrations, and may result in damage to
the lawnmower.

Charging the starter battery (optional)

The starter battery is maintenance-free and is normally
charged by the lawnmower.

In certain cases, however, the battery will need to be
charged by the user:

B Before the initial start-up of the lawnmower

B [fdischarged, before the winter season, or if left
unused for long periods (> 6 months)

Charging procedure:
1. Take the battery charger out of the battery box.

2. Disconnect the battery cable from the motor cable (
©128).

3. Connect the battery cable with the charger cable
(52 29).

4. Connect the charger to the mains supply.
The mains voltage must match the operating
voltage of the charger.

The required charging time is about 36 hours.
Use only the original battery charger supplied.
Caution!

= Charge the starter battery only in dry, well-
ventilated rooms.

= Do not start up the lawnmower while the battery
is charging.
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Care of the motor
Changing the motor oil

1. Have a suitable container ready to collect the used
oil.

2. Drain or suction off all the oil through the oil filler
opening.

ﬂ Dispose of used motor oil in a manner that is
compatible with the environment!

We recommend to collect the used oil in a closed
container and to deliver it to a suitable recycling
or service station.

Used oil should not be

= disposed of with domestic rubbish

= poured into the sewage system or drains
= poured out onto the ground

Changing the air filter

B Follow the instructions of the manufacturer of the
motor.

Changing the spark plug

B Follow the instructions of the manufacturer of the
motor.

Wheel drive (optional)
Adjusting the Bowden cable

If the wheel drive can no longer be switched on or off
while the motor- is running, the related Bowden cable
needs to be adjusted.

Caution!

Adjust the Bowden cable only when the motor is
switched off.

1. Turn the adjuster on the Bowden cable in the
direction of the arrow (k21 30).

2. To test the cable setting, switch on the motor and
switch on the wheel drive.

3. Ifthe wheel drive is still not working, the lawnmower
must be taken to a service point or an authorised
specialist.

Lubricating the drive pinion

B From time to time, lubricate the drive pinion on the
transmission shaft

ﬂ The wheel drive gearing is maintenance free.

Storage

A Caution - risk of explosion!

Do not store the equipment where there are
naked flames or heat sources.

Allow the motor to cool down

To save storage space, fold the handlebar down
(=2 31, 32)

B Store the equipment in an area which is kept dry,
and which cannot be accessed by children or
unauthorised persons

W Store the starter battery where it will be protected
from frost

Recharge the starter battery from time to time
Drain the fuel tank

Pull out the spark plug connector

Repairs

Repairs should be carried out only by a service point or
an authorised specialist.

Disposal

——N

=2 Do not dispose of old equipment,
w batteries or accumulators as
o household waste!

Machine, packaging, and accessories were made
with recyclable materials, and should be disposed of
accordingly.
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Faults and remedies

Caution!

The motor shaft and mower blade should not be aligned.

Fault

Solution

The motor does not start

= Add petrol

= Set throttle lever to "Start"

= Switch on the choke

= Press the motor switch at the handlebar

= Check the spark plugs and replace if necessary.
= Clean the air filter.

= Spin the mower blade

= Recharge the starter battery

= Start on a surface already mowed

Motor power reduced

= Adjust the cutting height

= Resharpen / replace the mower blade
= Clean the outlet shaft’housing

= Clean the air filter.

= Reduce the working speed

Lawnmower cuts unevenly

= Resharpen/replace the mower blade
= Adjust the cutting height

Grass catcher does not fill
sufficiently

= Adjust the cutting height

= Allow the lawn to dry

= Resharpen/replace the mower blade
= Clear the grille on the grass catcher
= Clean the outlet shaft/housing

Wheel drive does not work

= Adjust the Bowden cable

= \-belt faulty

= Contact the service-workshop

= Clean any dirt away from the wheel drive, toothed belt and gearing
= Lubricate the freewheels (drive pinion on drive shaft) with spray oil

Wheels do not turn when the
transmission is switched on

= Retighten the wheel bolts

= Wheel hub faulty

= V-belt faulty

= Contact the service-workshop

Unusually strong vibrations in
the lawnmower

= Check the mower blade

ﬂ For faults not listed in this table, or which you cannot resolve by yourself, please contact our customer service.
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B Always have the equipment checked out by a pro- EC declaration of conformity
fessional in the following cases:

after bumping against an obstacle

if the motor stops suddenly

if there is damage to the transmission
if the V-belt is faulty

if the blade is bent

if there is warping of the motor shaft

W see assembly instructions

Warranty

If any material or manufacturing defects are found during the statutory customer protection period, we will either
repair or replace the equipment, whichever we consider the more appropriate. This statutory period may vary
according to the legislation in force in the country where the equipment was purchased.

Our warranty is valid only if: The warranty is no longer valid if:

B The equipment has been used properly B The equipment has been tampered with

B The operating instructions have been followed B Technical modifications have been made

B Genuine replacement parts have been used B The equipment was not used for its intended purpose

(for example, used for commercial or communal
applications)

The following are not covered by warranty:

B Paint damage due to normal wear

W Wear parts identified by a border | XXX XXX (X)] on the spare parts list
B Combustion motors — these are covered by a separate warranty from the manufacturer concerned

To make a claim under warranty, please take this statement of warranty and proof of purchase to the nearest
authorised customer service centre. This warranty does not affect the usual statutory rights of the customer relative to
the seller.
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Tosaerba a benzina

Riguardo questo manuale

B | eggere attentamente queste istruzioni prima
di mettere in funzione la macchina. Questo & il
presupposto per un lavoro sicuro € un utilizzo
senza inconvenienti. Familiarizzare con gli elementi
di comando e di funzionamento macchina, prima
di usarla.

B Prestare attenzione alle istruzioni e alle avvertenze
di sicurezza presenti in questa documentazione e
sulla macchina.

B Conservare le istruzioni per I'uso e consegnarle a
un eventuale utilizzatore successivo.

Legenda

A Attenzione!

Attenendosi strettamente a queste avvertenze si
possono evitare danni a cose /o persone.

ﬂ Note speciali per una migliore comprensione e
un migliore utilizzo.

K@) |l simbolo della macchina fotografica rimanda a

illustrazioni.

Sommario

Riguardo questo manuale ... 36
Descrizione del prodotto...........ccccvvevenivieienininnnns 36
Dispositivi di sicurezza e di protezione...............ccc.o.... 36
Avvertenze di SICUrEZZa..........cccvvreneeeeerereneiceeninens 38
MONEAGGIO ... 39
Rifornimento di carburante ..........c.cocoveveneininiincinninnee 39
Messa in fUNZIONE........c.evrieeiceicieeeeeii 40
Awvio elettrico (OPZIONE) ........cvevrverreirireeieeieene 44
ManULENZIONE ........ccveeeeeiicce e 46
CONSEIVAZIONE. ......cveeeiriicieieierisees e isessnes 47
RIparazione ..o 47
SMAIMENTO.......cvvirieiec e 47

Aiuto per la risoluzione dei malfunzionamenti

Descrizione del prodotto

Questa documentazione descrive vari modelli di
tagliaerba a benzina. Alcuni modelli sono dotati di box
raccoglierba e/o sono anche indicati per il mulching.

Per identificare il proprio modello & sufficiente fare
riferimento alle immagini dei prodotti e alla descrizione
delle varie opzioni.

Impiego conforme agli usi previsti

Questa macchina & destinata alla tosatura di prati da
giardino in ambito privato e deve essere impiegata
esclusivamente su prati asciutti.

Qualsiasi altro uso € da ritenersi non conforme alle
prescrizioni.

Possibili usi errati

B Questo tagliaerba non € indicato per la tosatura di
superfici erbose su impianti pubblici, parchi, campi
sportivi o per I'agricoltura e la silvicoltura.

W | dispositivi di sicurezza non devono essere
smontati né bypassati.

B Non utilizzare la macchina sotto la pioggia o su
prati bagnati.

B | amacchina non é destinata all'uso professionale.

Dispositivi di sicurezza e di

protezione

Attenzione - Pericolo di infortuni!
Non disattivare i dispositivi di sicurezza e di
protezione!

Archetto di sicurezza

La macchina & dotata di un archetto di sicurezza. In caso
di pericolo rilasciare I'archetto di sicurezza.

Macchine senza frizione lame:
B |e lame vengono arrestate
W il motore viene arrestato

Macchine con frizione lame:
B |e lame vengono arrestate
W il motore resta in funzione

PIU COMUNI .. 48
GATANZIA ..ot 49
Dichiarazione di conformita CE ...........ccccovvvviviennnn. 49
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Sportello di protezione

Questo sportello protegge dall'eventuale proiezione di materiale fuori dal tagliaerba.

Fune di avviamento

9 | Regolazione in altezza progressiva*

Awvio, stop*

10 | Frizione lame*

Trazione ruote*

11 | Trasmissione Vario*

Archetto di sicurezza

12 | Istruzioni per l'uso

*

Regolazione in altezza ergonomica

13 | Inserto per scarico*

Indicatore di riempimento*

14 | Sportello di chiusura*

Sportello di protezione*

15 | Kit mulching*

o N~ w N

Box raccoglierba*

*a seconda del modello

Simboli sulla macchina

Attenzione!
Particolare attenzione durante I'impiego.

Prima di eseguire dei lavori sulla lama
completa estrarre il cappuccio della
candela di accensione.

Prima della messa in funzione leggere le istruzioni
d'uso!

3y
|==]
0o _1 . . .
Rilasciare il freno motore.

Tenere lontano le altre persone dalla zona di
pericolo!

Inserire la trazione ruote.

Tenere mani e piedi lontano dalla lama completa!

Comando a distanza acceleratore
Awvio / Stop.

Mantenere una distanza corretta dall'area di
pericolo.
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Simboli aggiuntivi per le macchine con
avviamento elettrico

Attenzione! Pericolo di scossa elettrica.

Mantenere il cavo di collegamento lontano dalle
lame.

pe) [ >

Prima di eseguire interventi di manutenzione o
in caso di cavo danneggiato, scollegare sempre
la macchina dalle rete elettrica.

Avvertenze di sicurezza

Attenzione!
Utilizzare la macchina solo in condizioni tecniche
perfette!

Attenzione - Pericolo di infortuni!

Non disattivare i dispositivi di sicurezza e di
protezione!

A Attenzione - Pericolo di incendio!

Non riporre la macchina con il serbatoio pieno in
edifici dove i vapori di benzina possano entrare a
contatto con fiamme libere o scintille!

Mantenere libera da residui di tosatura, da benzi-
na e da olio I'area del motore, dello scappamen-
to, della batteria e del serbatoio carburante.

non tosare superfici erbose con un dislivello
superiore ai 20°

usare particolare attenzione quando si cambia
direzione di marcia

Lavorare sempre con un'illuminazione sufficiente
(che si tratti di luce naturale o artificiale).

Mantenere il corpo, gli arti e i vestiti
sufficientemente lontano dalle lame.

Osservare le disposizioni nazionali in materia di
durata d'esercizio.

Non lasciare incustodita la macchina pronta al
funzionamento.

Lavorare soltanto con lame adeguatamente affilate.

Non azionare mai la macchina con dispositivi/griglia
di sicurezza difettosi.

Non azionare mai la macchina con dispositivi di
sicurezza non completamente montati (per es.:
sportello di protezione, dispositivi di raccolta erba).

Prima di ogni utilizzo controllare che la macchina
sia in perfetto stato, se necessario sostituire i
componenti danneggiati.

Spegnere il motore, attendere l'arresto completo
della macchina ed estrarre il cappuccio della
candela di accensione:

quando si ripone la macchina

B Tenere lontano le altre persone dalla zona di pericolo. o ]
. o o qualora si verifichino anomalie
L'utente o il proprietario della macchina é da ima di rimuovere eventuali blocch
considerarsi responsabile in caso di incidenti con P
danni a terzi o alle relative proprieta_ prima di rimuovere eventuali ostruzioni
B Lamacchina non deve essere utilizzata da bambini in seguito al contatto con corpi estranei
o0 da persone che non conoscano queste istruzioni in caso di guasti e vibrazioni insolite
per l'uso. dell'apparecchio
B Rispettare le disposizioni locali in merito all'eta . AT . .
o ) ) Prima di ogni avvio del tagliaerba verificare
minima dell'utente della macchina. X . )
che esso non sia danneggiato ed eseguire le
®  Non utilizzare la macchina quando si & sotto riparazioni necessarie.
linflusso di alcol, droghe o medicinali. o ) ) )
: . . B [nserire il cappuccio della candela di accensione e
B Indossare indumenti da lavoro adeguati: awviare il motore:
pantaloni lunghi dopo aver rimosso le anomalie (vedere tabella
scarpe robuste e antiscivolo anomalie) e aver controllato la macchina
cuffie protettive per I'udito dopo aver pulito la macchina
B Qualora si lavori su un tratto in pendenza: B Controllare accuratamente la superficie erbosa da
mantenere sempre una posizione stabile tosare e rimuovere tutti i corpi estranei.
posizionarsi sempre trasversalmente al pendio, M Prestare particolare attenzione quando si inverte
mai in senso longitudinale
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la direzione di marcia del tagliaerba o quando lo si
avvicina a sé.

B Non utilizzare il tagliaerba sopra a ostacoli
(per es. rami, radici di alberi).

B Rimuovere l'erba tagliata solo a motore
completamente fermo.

B Disattivare il motore / le lame qualora si attraversi
una superficie che non si intende tosare.

B Non sollevare o trasportare mai la macchina con il
motore in funzione.

B Non mangiare o bere durante il rabbocco della
benzina o dell'olio del motore.

B Non inalare i vapori di benzina.
B Condurre 'apparecchio a passo d'uomo.

B Prima dell'uso assicurarsi che i dadi, le vitie i
bulloni siano ben fissati.

Montaggio
Fare riferimento alle istruzioni di montaggio allegate.

& Attenzione!

La macchina deve essere azionata solo dopo
essere stata completamente montata.

Rifornimento di carburante

Prima della messa in funzione del tagliaerba occorre
riempire il serbatoio.

@ Attenzione - Pericolo di incendio!

La benzina e I'olio sono estremamente
infiammabili!

ﬂ Attenersi sempre al manuale d'uso fornito in
dotazione dal produttore del motore.

Mezzi di esercizio

Sicurezza

& Avvertimento!

Non lasciare mai il motore acceso in luoghi
chiusi. Pericolo di avvelenamento!
B Conservare la benzina e I'olio solo in contenitori
previsti per questo scopo.

B Rabboccare o scaricare la benzina o l'olio solo a
motore freddo e all'aperto.

B Non rabboccare la benzina o I'olio quando il motore
& in funzione.

®  Non riempire eccessivamente il serbatoio (la
benzina si espande).

®  Non fumare durante il rifornimento.

Non aprire il tappo del carburante con motore caldo
o in funzione.

W Sostituire il serbatoio o il tappo del carburante se
danneggiati.

B Chiudere sempre saldamente il coperchio del
serbatoio.

B Se é fuoriuscita della benzina:
non avviare il motore
evitare tentativi di accensione
pulire la macchina

Se é fuoriuscito dell'olio:
non avviare il motore

raccogliere ['olio versato con un legante
appropriato o con uno strofinaccio, dopodiché
smaltirlo in maniera conforme alle normative
vigenti
pulire la macchina

ﬂ L'olio esausto non deve:

B essere gettato nei rifiuti

W essere versato nella rete fognaria, negli

. . scarichi o per terra
Benzina Olio motore o ) i i )
. - Consigliamo di mettere I'olio esausto in un contenitore
Tipo: benzina normale /| vedere le chiuso e di portarlo presso un centro di riciclaggio o un
senza piombo indicazioni del centro di assistenza clienti.
zg:jo‘:tetore del Rabbocco della benzina
— — 1. Svitare il tappo del serbatoio e riporlo in un luogo
Quantita: | vedere le indicazioni | ca. 0,6 pulito.
del produttore del . L
m otzre 2. Rabboccare la benzina servendosi di un imbuto.
3. Chiudere bene I'apertura del serbatoio e pulirla.
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Rabbocco dell'olio del motore

1. Svitare il tappo del serbatoio dell'olio € riporlo in un
luogo pulito.
Rabboccare l'olio servendosi di un imbuto.

Chiudere bene I'apertura del serbatoio dell'olio e
pulirla.

Messa in funzione

A Attenzione!
Non utilizzare la macchina in caso di lame o
componenti di fissaggio allentati, danneggiati o
usurati.
Prima di ogni messa in funzione effettuare un
controllo visivo.

KeX |l simbolo della macchina fotografica nelle pagine

seguenti fa riferimento alle illustrazioni, pagina 4-7.

Impostazione dell'altezza di taglio

Attenzione - Pericolo di infortuni!

Regolare I'altezza di taglio solo a motore spento
e con le lame perfettamente ferme.

ﬂ = Regolare sempre tutte le ruote alla stessa
altezza di taglio.

= La regolazione dell'altezza di taglio dipende dal
modello di tagliaerba.

Regolazione centrale (&1 1)

1. Mantenere premuta la manopola della regolazione
in altezza centrale (22 1/1).

Per una tosatura piu corta spingere verso
il basso l'impugnatura della regolazione in
altezza centrale (21 1/2)

Per una tosatura piu lunga spingere verso
I'alto I'impugnatura della regolazione in altezza
centrale (k1 1/2)

Viene visualizzato il livello della regolazione in
altezza centrale (=1 1/3)

2. Rilasciare la manopola in corrispondenza
dell'altezza di taglio desiderata.

Regolazione dell'asse o regolazione
centrale (@& 2, 3)

1. Spingere lateralmente la leva di shlocco e
mantenerla premuta.

2. Spostare la leva verso sinistra o destra all'altezza di
taglio desiderata.

3. Farscattare in sede la leva.

4. Assicurarsi che tutte le ruote siano regolate nella
stessa posizione.

Regolazione veloce delle singole ruote o
regolazione dell'asse (&1 4)

1. Spingere lateralmente la leva di shlocco e
mantenerla premuta.

2. Spostare la leva verso sinistra o destra all'altezza di
taglio desiderata.

3. Farscattare in sede la leva.

4. Assicurarsi che tutte le ruote siano regolate nella
stessa posizione.

Regolazione delle singole ruote (& 5)

1. Allentare la vite della ruota.

2. Inserire la vite nel foro all'altezza di taglio
desiderata.

3. Serrare la vite.

4. Assicurarsi che tutte le ruote siano regolate nella
stessa posizione.

Regolazione dell'asse centrale (1 6)

1. Appoggiare entrambi i pollici alle estremita
dell'asse.

2. Inserire le dita sotto al corpo del tagliaerba.

3. Con entrambi i pollici estrarre I'asse dalla tacca per
I'altezza di taglio utilizzata fino a quel momento.

4. Con entrambi i pollici tirare I'asse fino alla tacca per
|'altezza di taglio desiderata e farlo scattare in sede.

5. Assicurarsi che tutte le ruote siano regolate nella
stessa posizione.
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Tosatura con box raccoglierba

A Attenzione - Pericolo di infortuni!

Rimuovere o montare il box raccoglierba solo
a motore spento e con le lame perfettamente
ferme.

1. Sollevare lo sportello di protezione e agganciare il
box raccoglierba agli appositi sostegni (k=1 8).

Indicatore di riempimento

Il flusso d'aria durante la tosatura spinge verso l'alto
lindicatore di riempimento (&1 7a).

Quando il box raccoglierba € pieno, lindicatore di
riempimento arriva fino al box stesso (k@ 7b). Il box
raccoglierba deve essere svuotato.

Svuotamento del box raccoglierba

1. Sollevare lo sportello di protezione.

2. Sganciare il box raccoglierba ed estrarlo tirandolo
all'indietro (xex 8).

3. Svuotare il box raccoglierba.

4. Sollevare lo sportello di protezione e riagganciare il
box raccoglierba agli appositi sostegni (xe1 8).

Tosatura senza box raccoglierba

Attenzione!

Effettuare la tosatura senza box raccoglierba solo
se la molla a torsione dello sportello di protezione
funziona correttamente.

Grazie alla forza della molla, lo sportello di protezione
aderisce al corpo del tagliaerba. L'erba tagliata viene
quindi espulsa verso il basso all'indietro.

Tosatura con kit mulching (opzione)

Con il mulching il materiale tagliato non viene raccolto,
ma rimane sul prato. In questo modo il terreno non si
secca eccessivamente e viene alimentato con sostanze
nutritive.

| migliori risultati si ottengono eseguendo dei tagli regolari
di ca. 2cm. Solo l'erba giovane con foglioline tenere
marcisce velocemente.

B Altezza dell'erba prima del mulching:
al massimo 8 cm

B Altezza dell'erba dopo il mulching:
almeno 4cm

ﬂ Adattare la velocita al processo di mulching, non
procedere troppo velocemente.

Inserimento del kit mulching

A Attenzione - Pericolo di infortuni!

Rimuovere o montare il kit mulching solo a motore
spento e con le lame perfettamente ferme.

1. Rimuovere il box raccoglierba (xé1 8).

2. Sollevare lo sportello di protezione e inserire il kit
mulching nel vano di espulsione (xé1 9).
Il dispositivo di blocco deve scattare in sede.

ﬂ Qualora il kit mulching non scatti in sede, esso
rischia di essere danneggiato, cosi come le lame.

Rimozione del kit mulching

1. Sollevare lo sportello di protezione.
2. Sbloccare il kit mulching (21 10/1).
3. Estrarre il kit mulching (e 10/2).
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Tosatura con scarico laterale
(opzione)
A Attenzione - Pericolo di infortuni!

Rimuovere o montare linserto per lo scarico
laterale solo a motore spento e con le lame
perfettamente ferme.

Applicazione dell'inserto per lo scarico
laterale

1. Rimuovere il box raccoglierba e inserire il kit
mulching.

2. Aprire la copertura per lo scarico laterale e tenerla
ferma (1 11/1).

3. Inserire il canale di scarico laterale (1 11/2).

4. Chiudere lentamente la copertura.
La copertura fa si che il canale di scarico laterale
non cada.

Rimozione dell'inserto per lo scarico
laterale

1. Aprire la copertura per lo scarico laterale e tenerla
ferma (1 11/1).

2. Rimuovere lo scarico laterale e chiudere la
copertura (éx 11/2).

Regolazione dell'altezza di impugnatu-

ra (opzione)

Regolazione con pulsanti

1. Mantenere premuti entrambi i pulsanti sulla parte
superiore del manico e regolare la posizione
desiderata (=1 12/1).

2. Rilasciare i pulsanti affinché la parte superiore del
manico scatti in sede.

Regolazione con leve di bloccaggio

1. Tenere fermo il manico e allentare entrambe le leve
di bloccaggio (o1 12/2).

2. Portare il manico nella posizione desiderata.

3. Chiudere le leve di bloccaggio.

Avviamento del motore

A Attenzione - Pericolo di avvelenamento!
Non lasciare mai il motore acceso in luoghi
chiusi.

A Attenzione - Pericolo di infortuni!
Durante I'avvio non ribaltare la macchina.

= Avviare il motore solo con le lame montate
(la massa delle lame da impulso).

= All'avvio del motore a temperatura di esercizio
NON utilizzare la leva choke o il primer.

= Non modificare le impostazioni di regolazione
sul motore.

B Non mettere in funzione la macchina qualora il
canale di scarico non sia coperto da uno di questi
componenti:

box raccoglierba
sportello di protezione
kit mulching

B Premere l'interruttore di avviamento con particolare
attenzione, conformemente alle indicazioni del
produttore.

B Mantenere i piedi a un'adeguata distanza di
sicurezza dalle lame della macchina.

B Awviare la macchina in un punto dove l'erba sia
bassa.

Simboli di posizione sulla macchina:

Choke*

ON OFF ”Xﬂ ” {} ”

Comando a distan-

za acceleratore* @ > =
Awvio Stop

Comando a

N&S—x

distanza accelera-
tore con choke*

Trasmissione QR

Vario* >DDDDD:
Veloce Lenta

Frizione lame* N

ON OFF @

* a seconda del modello
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Avviamento manuale

senza comando a distanza acceleratore,

Choke
ON OFF

N8

1. Portare la leva choke in posizione 1 (&1 13/1).

2. Portare la barra di sicurezza verso la parte superiore
del manico e mantenercela (x@ 17) - La barra di
sicurezza non scatta in sede.

3. Tirare con forza la corda dello starter e poi lasciarla
arrotolare lentamente (xex 18).

4. Dopo che il motore si & riscaldato (ca. 15-20 secondi)
portare la leva choke in posizione 2 (121 13/2).

ﬂ La regolazione di accelerazione del motore &
fissa.
Non ¢ possibile regolare il numero di giri.

senza comando a distanza acceleratore,
con primer (&1 16)

1. Premere il primer 3 volte con un intervallo di circa
ca. 2 secondi (k1 16). Con temperature inferiori ai
10 °C premere il primer 5 volte.

2. Portare 'archetto di sicurezza verso la parte
superiore del manico e mantenercelo (&1 17) -
L'archetto di sicurezza non scatta in sede.

3. Tirare con forza la corda dello starter e poi lasciarla
arrotolare lentamente (xex 18).

ﬂ La regolazione di accelerazione del motore &
fissa.
Non & possibile regolare il numero di giri.

senza comando a distanza acceleratore,
senza primer/choke

4. Portare l'archetto di sicurezza verso la parte
superiore del manico e mantenercelo (&1 17) -
L'archetto di sicurezza non scatta in sede.

5. Tirare con forza la corda dello starter e poi lasciarla
arrotolare lentamente (xe1 18).

ﬂ La regolazione di accelerazione del motore &
fissa.
Non ¢ possibile regolare il numero di giri.

con comando a distanza acceleratore, con
choke

Comando a
distanza accelera-
tore con choke

NE&—

1. Portare la leva dell'acceleratore in posizione I/
(o2 14/1).

2. Portare l'archetto di sicurezza verso la parte
superiore del manico e mantenercelo (€1 17) -
L'archetto di sicurezza non scatta in sede.

3. Tirare con forza la corda dello starter e poi lasciarla
arrotolare lentamente (x21 18).

4. Dopo che il motore si € riscaldato (ca. 15-20 secondi)
portare la leva choke in posizione tra <2% e <>
(53 14/2).

con comando a distanza acceleratore,
senza primer/choke

Comando a distan-
za acceleratore
Awvio Stop

S>>

5. Portare la leva dell'acceleratore in posizione <%
(o2 20/1).

6. Portare l'archetto di sicurezza verso la parte
superiore del manico e mantenercelo (& 17) -
L'archetto di sicurezza non scatta in sede.

7. Tirare con forza la corda dello starter e poi lasciarla
arrotolare lentamente (k21 18).

8. Dopo che il motore si & riscaldato (ca. 15-20 secondi)
portare la leva choke in posizione tra <2 e <2~
(xex 20).
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con comando a distanza acceleratore, con
primer
(51 16)

Comando a distan-
za acceleratore
Awvio Stop

SI——>

1. Portare la leva dell'acceleratore in posizione <€
(k52 20/1).

2. Premere il primer 3 volte con un intervallo di circa
ca. 2 secondi (1 16). Con temperature inferiori ai
10 °C premere il primer 5 volte.

3. Portare l'archetto di sicurezza verso la parte
superiore del manico e mantenercelo (& 17) -
L'archetto di sicurezza non scatta in sede.

4. Tirare con forza la corda dello starter e poi lasciarla
arrotolare lentamente (21 18).

5. Non appena il motore entra in funzione, per
raggiungere il numero di giri desiderato portare la
leva dell'acceleratore in una posizione tra <& e <>
(52 20).

Avvio elettrico (opzione)

Avvio elettrico con primer (&1 16)

1. Portare la leva dell'acceleratore in posizione
"START" (xéx 15/1).

2. Premere il primer 3 volte con un intervallo di circa
ca. 2 secondi (21 16). Con temperature inferiori ai
10 °C premere il primer 5 volte.

3. Portare I'archetto di sicurezza verso la parte
superiore del manico e mantenercelo (&4 17) -
L'archetto di sicurezza non scatta in sede.

4. Ruotare completamente verso destra la chiave di
accensione nell'interruttore di accensione (k21 19).

5. Non appena il motore entra in funzione, rilasciare
la chiave di accensione (questultima ritornera alla
posizione "0").

6. Aseconda del numero di giri desiderato portare la
leva dell'acceleratore in una posizione tra <= e <>
(o2 15/2).

Avviamento elettrico senza primer/choke (
@ 15)

1. Portare la leva dell'acceleratore in posizione
"START" (rax 15/1).

2. Portare I'archetto di sicurezza verso la parte
superiore del manico e mantenercelo (K 17) -
L'archetto di sicurezza non scatta in sede.

3. Ruotare completamente verso destra la chiave di
accensione nell'interruttore di accensione (k21 19).

4. Non appena il motore entra in funzione, rilasciare
la chiave di accensione (quest'ultima ritornera alla
posizione "0").

5. Aseconda del numero di giri desiderato portare la
leva dell'acceleratore in una posizione tra <22 e <>
(1 15/2).

Frizione lame (opzione)

Frizione lame i
ON OFF kel &

Per mezzo della frizione lame, queste ultime possono
essere innestate o disinnestate mentre il motore continua
a girare.

Innesto delle lame

1. Portare I'archetto di sicurezza verso la parte
superiore del manico e mantenercelo (e 17) -
L'archetto di sicurezza non scatta in sede.

2. Allontanare la leva della frizione dal corpo della
macchina (k121/1)
- Le lame vengono innestate.

Disinnesto delle lame

3. Rilasciare I'archetto di sicurezza (xea 25).
- Le lame vengono disinnestate.
- La leva della frizione viene portata in posizione di
riposo (21 21/2).
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Spegnimento del motore
Macchina senza frizione lame

1. Portare la leva dell'acceleratore in posizione <=~
(xe2 20/2).

2. Rilasciare I'archetto di sicurezza (xex 25).
- [l motore si spegne.

Attenzione - Pericolo di gravi lesioni da taglio!

Il motore pud continuare a girare. Dopo lo

spegnimento, assicurarsi che il motore sia fermo.

Macchina con frizione lame

Frizione lame N
ON OFF ‘@J

1. Rilasciare I'archetto di sicurezza (xex 25).

2. Portare la leva dell'acceleratore in posizione <—>
(xe2 20/2).
- Il motore si spegne.

& Attenzione - Pericolo di gravi lesioni da taglio!

Il motore pud continuare a girare. Dopo lo

spegnimento, assicurarsi che il motore sia fermo.

Trazione ruote (opzione) (a1 22)

A Attenzione!
Inserire la trazione solo a motore acceso.

Inserimento della trazione ruote

1. Premere l'archetto di innesto della trasmissione
contro la parte superiore del manico e mantenerlo
premuto (1ex 22) - L'archetto di innesto della
trasmissione non scatta in sede.

- La trazione ruote viene inserita.

Disinserimento della trazione ruote

1. Rilasciare l'archetto di innesto della trasmissione
(o2 24).
- La trazione ruote viene disinserita.

Trasmissione Vario (Speed Control)
(opzione)

Trasmissione ) D |:| =

Vario
Veloce Lenta

Grazie alla trasmissione Vario la velocita di marcia del
tagliaerba puo essere regolata in maniera continua.

Attenzione!

Inserire la leva solo a motore acceso.
L'attivazione a motore spento pud danneggiare il
meccanismo di trasmissione.

B Per aumentare la velocita spostare la leva (21 23)
in direzione (k&123/2).

W Per diminuire la velocita spostare la leva (12 23) in
direzione (ka1 23/1).

Adattare sempre la velocita di marcia alle
condizioni del terreno e del prato.
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Manutenzione
A Attenzione - Pericolo di infortuni!

= Prima di qualsiasi intervento di manutenzione
spegnere sempre il motore ed estrarre il
cappuccio della candela di accensione.

= |I motore pud continuare a girare. Dopo lo
spegnimento, assicurarsi che il motore sia
fermo.

= Per qualunque intervento di manutenzione e
cura della lama, indossare sempre guanti da
lavoro!

B Controllare regolarmente il funzionamento e lo stato
di usura del dispositivo di raccolta dell'erba.

Pulire la macchina dopo ogni utilizzo.

Non spruzzare acqua sulla macchina.

La penetrazione di acqua al suo interno pud
provocare danni (impianto di accensione,
carburatore).

B Controllare regolarmente che le lame non siano
danneggiate.

B Sostituire sempre i silenziatori difettosi.

Inclinazione del tagliaerba

A seconda del tipo di fabbricazione del motore:

B il carburatore / filtro dell'aria devono essere rivolti
verso l'alto (k21 26)

B |a candela di accensione deve essere rivolta verso
I'alto (xex 27)

ﬂ Osservare il manuale operativo del produttore
del motore!

Affilamento / sostituzione delle lame

B Far affilare / sostituire le lame consumate o danneg-
giate esclusivamente da un apposito centro di assi-
stenza o da una ditta specializzata autorizzata.

B Dopo esser state affilate, le lame devono essere
equilibrate.
A Attenzione!

Lame non equilibrate causano forti vibrazioni che
danneggiano il tagliaerba.

Caricamento della batteria dello
starter (opzione)

La batteria dello starter & esente da manutenzione
e normalmente viene ricaricata dal tagliaerba.
In casi particolari la batteria necessita di essere ricaricata
dall'utente:

B dopo l'acquisto del tagliaerba per la prima messa
in funzione

B qualora sia scarica, prima della pausa invernale o
in caso di tempi di arresto prolungati (> 6 mesi)

Processo di carica:
1. Estrarre il caricabatteria dal vano batteria.

2. Staccare il cavo della batteria dal cavo del motore (
©128).

3. Collegare il cavo della batteria con il cavo del
caricabatteria (121 29).

4. Collegare il caricabatteria alla rete elettrica.
La tensione di rete deve corrispondere alla tensione
di esercizio del caricabatteria.

Il tempo di carica €& di ca. 36 ore.
Utilizzare esclusivamente il caricabatteria originale in
dotazione.

A Attenzione!

= Caricare la batteria dello starter solo in ambienti
asciutti e ben aerati.

= Durante il processo di carica non mettere in
funzione il tagliaerba.
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Manutenzione del motore

Cambio dell'olio del motore

1. Per raccogliere l'olio utilizzare un recipiente
adeguato.

2. Lasciar scorrere tutto I'olio fuori dall'apposita
apertura o aspirarlo.

ﬂ Smaltire I'olio motore esausto in modo ecologico!

Consigliamo di mettere l'olio esausto in un
contenitore chiuso e di portarlo presso un centro
di riciclaggio o un centro di assistenza clienti.

L'olio esausto non deve
= essere gettato nei rifiuti

= essere versato nella rete fognaria o negli
scarichi

= essere versato sul terreno
Sostituzione del filtro dell'aria

B Seguire le indicazioni del produttore del motore.

Sostituzione della candela di accensione

B Seguire le indicazioni del produttore del motore.

Trazione ruote (opzione)
Regolazione del cavo trazione

Qualora con il motore in funzione non si riesca a inserire
odisinserire la trazione ruote, sara necessario correggere
la posizione del cavo trazione.

Attenzione!

Regolare il cavo trazione solo a motore spento.

1. Ruotare in direzione della freccia I'elemento di
regolazione del cavo trazione (k1 30).

2. Per verificare la regolazione accendere il motore e
inserire la trazione ruote.

3. Qualora la trazione ruote continui a non funzionare,
far riparare il tagliaerba presso un centro di
assistenza o una ditta specializzata autorizzata.

Lubrificazione della ruota dentata
motrice

B Ditanto in tanto occorre lubrificare con dell'olio
a spray la ruota dentata motrice sull'albero di
trasmissione.

La trasmissione della trazione ruote & esente da
manutenzione.

Conservazione

A Attenzione - Pericolo di esplosione!

Non conservare la macchina in prossimita di
fiamme libere o fonti di calore.

Lasciar raffreddare il motore.

Per risparmiare spazio ribaltare la parte superiore
del manico (w1 31, 32).

B Asciugare la macchina e conservarla fuori dalla
portata di bambini e persone non autorizzate
all'uso.

W Conservare la batteria dello starter al riparo dal
gelo.

Di tanto in tanto ricaricare la batteria dello starter.
Svuotare il serbatoio della benzina.
Estrarre il cappuccio della candela di accensione.

Riparazione

Gli interventi di riparazione possono essere eseguiti
esclusivamente da centri di assistenza o ditte
specializzate autorizzate.

Smaltimento

=== Non smaltire vecchie macchine,
v‘ pile o batterie con i rifiuti
N domestici!

N

Imballaggio, macchina e accessori sono prodotti
con materiali riciclabili e devono essere smaliti di
conseguenza.

466 406_b

47



Tosaerba a benzina

Aiuto per la risoluzione dei malfunzionamenti pitt comuni

A Attenzione!

Non intervenire sulla regolazione delle lame e dell'albero motore.

Malfunzionamento

Soluzione

Il motore non si avvia

= Rabboccare la benzina
= Posizionare la leva dell'acceleratore su "Start"
= Inserire la leva choke

= Premere |'archetto di innesto della trasmissione contro la parte superiore del
manico

= Controllare ed eventualmente sostituire le candele

= Pulire il filtro dell'aria

= Far ruotare le lame

= Ricaricare la batteria dello starter

= Mettere in funzione la macchina su una superficie gia tosata

Potenza del motore ridotta

= Correggere l'altezza di taglio

= Affilare / sostituire le lame

= Pulire il canale di scarico / il corpo della macchina
= Pulire il filtro dell'aria

= Diminuire la velocita di esercizio

Taglio non netto

= Affilare / sostituire le lame
= Correggere l'altezza di taglio

Il box raccoglierba non si
riempie a sufficienza

= Correggere |'altezza di taglio

= Lasciare asciugare il prato

= Affilare / sostituire le lame

= Pulire la griglia del box raccoglierba

= Pulire il canale di scarico / il corpo della macchina

La trazione ruote non
funziona

= Regolare il cavo trazione

= Cinghia trapezoidale difettosa

= Rivolgersi a un'officina dell'assistenza clienti

= Rimuovere la sporcizia dalla trazione ruote, dalla cinghia dentata e dalla trasmissione

= Lubrificare i pignoni con olio a spray (ruota dentata motrice sull'albero della
trasmissione)

Con la trasmissione inserita le
ruote non girano

= Serrare i bulloni delle ruote

= Mozzo difettoso

= Cinghia trapezoidale difettosa

= Rivolgersi a un'officina dell'assistenza clienti

La macchina produce
vibrazioni eccessive

= Controllare le lame

ﬂ In presenza di anomalie, che non siano riportate in tabella o che non si & in grado di eliminare, rivolgersi al
nostro Servizio assistenza clienti di zona.
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W Controllo di un tecnico specializzato sempre ne- Dichiarazione di conformita CE
cessario:

dopo lo scontro con un ostacolo

in caso di arresto improvviso del motore
in caso di danni alla trasmissione

se la cinghia trapezoidale ¢ difettosa

se la lama ¢ storta

W vedere le istruzioni di montaggio

se |'albero motore € storto

Garanzia

Qualsiasi difetto del materiale o di fabbricazione sara eliminato durante il periodo di garanzia previsto dalla legge,
a nostra scelta, tramite riparazione o sostituzione. Il periodo di garanzia dipende dalle leggi del paese, in cui viene
acquistata la macchina.

La nostra garanzia & valida solo nei seguenti casi: La garanzia decade nei seguenti casi:

B utilizzo corretto della macchina W tentativi di riparazione sulla macchina
B rispetto delle istruzioni per I'uso B modifiche tecniche alla macchina

B impiego di ricambi originali B impiego non conforme alle prescrizioni

(per es. impiego professionale o in ambito pubblico)

Sono esclusi dalla garanzia:

B danni alla vernice riconducibili alla normale usura
B particolari soggetti a usura, che sulla scheda ricambi siano contrassegnati da | XXX XXX (X

B motori a combustione — Per questi valgono le norme di garanzia del produttore del motore

Per richiedere una prestazione in garanzia rivolgersi - con questa dichiarazione e lo scontrino dell'acquisto - al rivenditore
o al Centro assistenza autorizzato piu vicino.La presente garanzia lascia invariate le rivendicazioni di garanzia legali
dell'acquirente nei riguardi del venditore.
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Tondeuse & gazon a essence

Informations sur ce manuel

B Lire ce mode d'emploi avant la mise en service.
C'est une condition préalable pour une sécurité
d'utilisation et une manipulation sans problémes.
Avant l'utilisation, familiarisez-vous avec les
éléments de commande et ['utilisation de la
machine.

B Respecter les consignes de sécurité et les
avertissements de cette documentation ainsi que
celles qui se trouvent sur la machine.

B Conserver ce mode d'emploi pour ['utilisation et le
remettre aussi a tous les utilisateurs ultérieurs.

Légende

A Attention !

Le respect de ces avertissements permet d'éviter
tout dommage aux personnes et/ou matériel.

ﬂ Notes particulieres d'explication pour une bonne
manipulation.

K@} L'icone de I'appareil-photo vous renvoie aux
illustrations.

Table des matieres

Description du produit

Cette document décrit différents modéles de tondeuses
a gazon a essence. Certains modéles sont équipés d'un
bac a herbe et/ou sont également compatibles pour le
hachage.

|dentifiez votre modéle a I'aide des images du produit et
de la description des différentes options.

Utilisation conforme aux fins prévues

Cet appareil est congu pour tondre un gazon dans le
domaine privatif et ne doit étre utilisé que sur de I'herbe
seche.

Une utilisation différente ou une utilisation dépassant ce
cadre n'est pas conforme.

Utilisation incorrecte possible

B Cette tondeuse a gazon n'est destinée a étre
utilisée dans les installations ouvertes au public,
les parcs, les installations sportives ainsi que dans
I'agriculture et I'exploitation forestiére

B Lesdispositifs de sécurité ne doivent pas étre
démontés ni shuntés

B Ne pas utiliser I'appareil par temps de pluie ou sur
de I'nerbe mouillée

Informations sur ce manuel ..........cccccvevvevevevvveenenn, 50 W L'utilisation de la machine dans un domaine
DESCIPtON AU PrOU........vvveeeeeeerseeeereses e 50 industriel est interdite
Dispositifs de sécurité et de protection............cccccuene. 50 Dispositifs de sécurité et de
CoNSIgNes de SECUMLE .............rereeeeeeeeesseseeeeeeees 5  protection
MOMAGE. ... et 53 A Attention - Risque de blessure !
Ravitailement d'essence...... 53 Ne pas mettre les dIISpOSItIfS de sécurité et de
protection hors service !

MiISE 8N SEIVICE........vuuiriiiiicicii e 54

. . , Barre de sécurité
Démarrage électrique (en option)..........cccceveerrernnna. 58
Maintenance et entretien............ccovvevivinenienninns 60 Lapparel eASt équipé dune ba'rre de sécurité. En cas de

danger, relacher la barre de sécurité.

StOCKAGE. ... 61

) ) Appareils sans embrayage de lame :
REPATAtION ...covosvveeess 61 m Lalame de coupe est arrétée
e 61 B Le moteur est coupé
Aide en cas de mauvais fonctionnement..................... g2  Appareils sans embrayage de lame :

B | alame de coupe est arrétée

GArANTE ... 63
Déclaration de conformité CE...........ccccocnirviniincnninnee 63
50 Traduction du mode d'emploi original



W Le moteur continue a tourner

Volet déflecteur

Le déflecteur sert de protection en cas d'éjection de pieces.

Bac a herbe*

1 | Cable de démarrage 9 | Réglage de la hauteur de coupe*
2 | Départ, Arrét* 10 | Embrayage de lame*

3 | Transmission roues* 11 | Transmission Vario

4 | Barre de sécurité 12 | Notice d'instruction

5 | Réglage de la hauteur ergonomique* 13 | Insert d'éjection”

6 | Indicateur de niveau* 14 | Volet de fermeture*

7 | Volet déflecteur* 15 | Kit de hachage*

8

* selon le modéle

Symboles sur la machine

Attention !
Faire preuve d'un maximum de précautions
lors de la manipulation.

Avant d'intervenir sur l'outil de coupe,
retirer la cosse de bougie d'allumage.

Avant la mise en service, lire le mode d'emploi !

Desserrer le frein moteur.

Les tiers doivent étre tenus hors de la zone
dangereuse !

A
®

Enclencher la transmission roues.

Maintenir les mains et les pieds loin de I'outil de
coupe !

¢

b

Télécommande des gaz Marche/Arrét.

Se tenir a I'écart de la zone de danger.
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Pictogrammes supplémentaires sur les
appareils avec démarreur électrique

Attention ! Danger d'électrocution.

Tenir le cable de raccordement éloigné des
lames de coupe.

Avant les travaux d'entretien ou en cas de
cable endommagé toujours débrancher
I'appareil du secteur.

Consignes de sécurité

Attention !

Utiliser la machine seulement si elle est en parfait
état du point de vue technique !

A Attention - Risque de blessure !

Ne pas mettre les dispositifs de sécurité et de
protection hors service !

A Attention - Risque d'incendie !

Ne pas conserver les appareils remplis d'essence
dans des batiments dans lesquels les vapeurs
d'essence pourraient s'enflammer au contact
d'une flamme nue ou d'étincelles !

Maintenir la zone autour du moteur, de
I'¢chappement, du coffre a batterie et du
réservoir d'essence exempte de tout résidu de
coupe, d'essence et d'huile.

Toujours veiller a la stabilité

Toujours tondre en travers de la pente, jamais
dans le sens ascendant ou descendant

Ne pas tondre sur un pente inclinée a plus de 20°
Faire particuliérement attention en tournant

B Ne travailler qu'a la lumiere du jour suffisante ou
avec un éclairage artificiel

W Tenir le corps, les membres et les vétements a
I'écart du mécanisme de coupe

B Observer les dispositions en vigueur pour les
horaires d'utilisation

B Ne pas laisser la machine en état de marche sans
surveillance

B Ne tondre qu'avec une lame de coupe affitée

B Ne jamais utiliser I'appareil avec des dispositifs de
protection/des grilles de protection endommagés

B Ne jamais utiliser I'appareil sans dispositifs de
protection intégralement montés (p. ex. : volet
déflecteur, dispositifs de collecte de I'herbe)

W Controler 'appareil avant toute utilisation a la
recherche de dommages, avant la prochaine
utilisation, faire remplacer les piéces endommagées

B Arréter le moteur, attendre que l'appareil s'arréte
complétement et retirer I'embout de la bougie
d'allumage

avant de laisser la machine sans surveillance

B Les tiers doivent étre tenus hors de la zone aprés qu'une panne est survenue
dangereuse avant de corriger les blocages
W Le propriétaire ou |'utilisateur de la machine est avant d'éliminer les obstructions
responsable en cas d a_c’culient impliquant d'autres aprés étre passé sur un corps étranger
personnes et leur propriété ) o
) si des pannes ou des vibrations anormales se
H les eqfants oules autrgs personnes quine produisent sur I'appareil
connaissent pas ce notice d'instructions ne doivent
pas utiliser 'appareil ﬂ Rechercher les dommages sur la tondeuse &
B Observer les dispositions locales en matiére d'age gazon et procéder aux réparations nécessaires
minimum de l'utilisateur avant de repartir et continuer a travailler avec la
I . . . ' tondeuse & gazon.
B Ne pas utiliser I'appareil sous I'emprise de I'alcool,
de la drogue ou aprés avoir pris des médicaments B Remettre I'embout de bougie d'allumage en place
B Porter des vétements adaptés et redémarrer le moteur
Pantalon long apres voir ehmmt:: [a 'panne (yow tableau des
) . pannes) et controlé l'appareil
Chaussures solides et antidérapantes . ) . .
i - aprés avoir nettoyé |'appareil
Protection auditive ] o )
) B [nspecter avec soin le terrain & tondre et en retirer
B En cas de travail sur une pente
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tous les corps étrangers

B Faire particuliérement attention en cas de demi-tour
avec la tondeuse ou en cas de traction vers vous
de la tondeuse

B Ne pas passer sur des obstacles
(p. ex. branches, racines d'arbre)

B Ne retirer les résidus de coupe qu'une fois le
moteur arrété

B Couper le moteur/la lame de coupe en cas de
passage sur une zone a ne pas tondre

B Ne jamais soulever ni porter I'appareil alors que le
moteur tourne

B Ne pas manger ni boire en faisant le plein
d'essence ou d'huile moteur

B Ne pas inhaler les vapeurs d'essence
B Faites avancer l'appareil au ralenti

B Avant ['utilisation, veiller a ce que les écrous, vis et
boulons soient bien serrés

Montage
Observer les instructions de montage ci-jointe.

A Attention !

La machine ne peut étre utilisée qu'une fois le
montage complétement terminé.

Ravitaillement d'essence

Avant de mettre la tondeuse a gazon en service, il faut
faire le plein d'essence.

@ Avertissement - Risque d'incendie !
L'essence et I'huile sont hautement inflammables !

ﬂ Toujours respecter les instructions d'emploi
fournies par le constructeur du moteur.

Ravitaillements

Sécurité

& Avertissement !
Ne jamais laisser tourner le moteur dans un local
fermé. Risque d'intoxication !
B Ne conserver 'essence et I'huile que dans des
récipients prévus a cet effet

B Ne rajouter ou ne vidanger de l'essence et de I'huile
qu'a l'air libre et moteur froid

B Ne pas ajouter de I'essence ni de I'huile quand le
moteur tourne

W Ne pas trop remplir le réservoir (I'essence se dilate)
Ne pas fumer pendant le remplissage

Ne jamais ouvrir le bouchon de réservoir pendant
que le moteur roule ou qu'il est chaud

B Remplacer le réservoir ou le bouchon s'ils sont
endommagés

W Toujours bien fermer le bouchon du réservoir
B En cas d'écoulement d'essence :
ne pas démarrer le moteur
éviter les essais d'allumage répétés
nettoyer la machine
B En cas d'écoulement d'huile moteur :
ne pas démarrer le moteur

absorber I'huile moteur renversée avec un
agent agglutinant ou un chiffon et I'éliminer
dans les régles
nettoyer la machine
ﬂ L'huile usée ne doit pas étre :
W éliminée avec les déchets
W étre déversée dans les égouts, dans le
conduit d'écoulement ou sur le sol

Nous vous recommandons d'apporter I'huile usée dans
un récipient fermé dans un centre de recyclage ou un
centre de service apres-vente.

Essence Huile moteur . o
. Faire le plein d'essence

Type essence voir les

ordinaire/sans recommandations 1. Dévisser le bouchon du réservoir et le poser dans

plomb du fabricant du un endroit propre.

. moteur 2. Ajouter de I'essence avec un entonnoair.

U] o les env. 061 3. Refermer l'orifice de remplissage du réservoir et le
remplissage | recommandations ' nettover plissag

du fabricant du yer.

moteur
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Tondeuse & gazon a essence

Mise en service

A Attention !

Si l'outil de coupe ou les éléments de fixation
sont laches, endommagés ou usés, il ne faut en
aucun utiliser la machine !

Procéder a un contréle visuel avant chaque mise
en service.

K@l Le pictogramme de caméra aux pages suivantes
renvoie aux figures, page 4-7.

Réglage de la hauteur de coupe

A Attention - Risque de blessure !

Ne régler la hauteur de coupe qu'aprés avoir
coupé le moteur et une fois que la lame de coupe
est arrétee.

= Toujours régler les roues sur la méme hauteur
de coupe.

= Le réglage de la hauteur de coupe varie en
fonction du modéle.

Réglage central (1 1)
1. Maintenir le bouton du réglage central de la hauteur
enfoncé (k&1 1/1).

Pour une pelouse plus rase, presser la poignée
du réglage en hauteur central vers le bas (xex
1/2)

Pour une pelouse plus haute, tirer la poignée du
réglage en hauteur central vers le haut (k21 1/2)

Le niveau de réglage en hauteur centralisé est
indiqué (xea 1/3)

2. Relacher le bouton une fois la hauteur de coupe
souhaitée atteinte.

Réglage par axe ou réglage centralisé (&1 2, 3)

1. Pousser le levier de déverrouillage sur le coté et
le tenir.

2. Pousser le levier vers la gauche ou la droite dans la
hauteur de coupe souhaitée.

3. Laisser s'enclencher le levier.

4. \Veiller a la position sur le méme cran pour toutes
les roues.

Réglage rapide roue individuelle

ou réglage par essieu (121 4)

1. Pousser le levier de déverrouillage sur le coté et
le tenir.

2. Pousser le levier vers la gauche ou la droite dans la
hauteur de coupe souhaitée.

3. Laisser s'enclencher le levier.

4. Veiller a la position sur le méme cran pour toutes
les roues.

Réglage individuel des roues(@ 5)
1. Desserrer la vis de roue.

2. Insérer la vis de roue dans l'orifice pour la hauteur
de coupe souhaitée.

3. Serrer la vis de roue.

4. La position du trou doit étre la méme pour toutes
les roues.

Réglage d'axe centralisé( 6)

1. Placer les deux pouces sur les extrémités de I'axe.
2. Placer les doigts sous le carter de la tondeuse.

3. Extraire l'essieu avec les deux pouces hors de
I'ancienne encoche pour la hauteur de coupe.

4. Tirer l'essieu avec les deux pouces devant
I'encoche souhaitée pour la hauteur de coupe et le
laisser s'engager.

5. La position doit étre la méme pour toutes les roues.

54

Traduction du mode d'emploi original



Tondre avec le bac a herbe

A Attention - Risque de blessure !

Ne retirer ou n'installer le bac a herbe qu'une fois
le moteur coupé et la lame de coupe arrétéee.

1. Soulever le volet déflecteur et accrocher le bac a
herbe dans les supports (k1 8).
Indicateur de niveau*

L'indicateur de niveau est poussé vers le haut par le
courant d'air lors de la tonte (2x 7a).

Quand le bac a herbe est plein, l'indicateur de
remplissage sur le bac se trouve en (& 7b). Il faut
vider le bac a herbe.

Vidage du bac a herbe

1. Soulever le volet déflecteur.

2. Décrocher le bac a herbe et le sortir en le tirant en
arriere (121 8).

3. Vider le bac a herbe.

4. Soulever le volet déflecteur et raccrocher le bac de
ramassage dans les supports (1 8).

Tondre sans bac a herbe

A Attention !

Ne tondre sans bac a herbe qu'avec un ressort
rotatif de volet déflecteur opérationnel.

La force du ressort plaque le volet déflecteur contre le
carter de la tondeuse a gazon. L'herbe coupée est ainsi
éjectée vers le bas et en arriére.

Débroussailler avec le kit de hachage
(en option)

Lors du hachage, I'herbe coupée n'est pas ramassée
mais reste sur la pelouse. L'herbe hachée protege le sol
de I'asséchement et lui apporte des nutriments.

Les meilleures résultats sont obtenus avec une recoupe
réguliere d'env. 2 cm. Seule I'herbe jeune avec un
feuillage tendre pourrit rapidement.

B Hauteur de I'herbe avant le hachage : 8 cm max.

B Hauteur de I'herbe aprés le hachage : au moins 4 cm.

ﬂ Adapter la vitesse de progression au hachage, ne
pas avancer trop vite.

Insertion du kit de hachage

A Attention - Risque de blessure !

N'insérer ou ne déposer le kit de hachage qu'avec
le moteur coupé et la lame de coupe arrétée.

1. Retirer le bac a herbe (11 8).

2. Soulever le volet déflecteur et insérer le kit de
hachage dans l'orifice d'éjection (&2 9).
Le verrouillage doit s'enclencher.

ﬂ Si le kit de hachage ne s'enclenche pas, la
lame de coupe et le kit de hachage risque d'étre
endommagés.

Dépose du kit de hachage
1. Soulever le volet déflecteur.

2. Débloquer le verrouillage sur le kit de hachage
(=2 10/1).

3. Sortir le bac de ramassage (&1 10/2).
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Tondre avec éjection latérale (en
option)

A Attention - Risque de blessure !

Ne retirer ou n'installer le canal d'éjection latérale
qu'une fois le moteur coupé et la lame de coupe
arrétée.

Insertion du canal d'éjection latérale

1. Retirer le bac a herbe et insérer le kit de hachage.

2. Ouvrir le panneau pour I'éjection latérale et le
maintenir ouvert (& 11/1).

3. Insertion du canal d'éjection latérale (ko1 11/2).

4. Refermer lentement le panneau.
Le panneau bloque le canal d'éjection latérale pour
ne pas qu'il tombe.

Retrait du canal d'éjection latérale

1. Ouvrir le panneau pour I'éjection latérale et le
maintenir ouvert (& 11/1).

2. Retirer le canal d'éjection latérale et refermer le
panneau (o1 11/2).

Réglage de la hauteur de la poignée
(en option)

Réglage par bouton

1. Maintenir les deux boutons sur la partie supérieure
du guidon enfoncés et régler la position souhaitée
(=1 12/1).

2. Relacher les boutons pour que la partie supérieure
du guidon s'enclenche.

Réglage par blocage

1. Tenir le longeron et desserrer les deux dispositifs
de serrage (1 12/2).

2. Amener le longeron dans la position souhaitée.

3. Serrer les dispositifs de serrage.

Démarrage du moteur

A Attention - Risque d'intoxication !

Ne jamais laisser tourner le moteur dans un local
fermé.

A Attention - Risque de blessure !
Ne pas renverser l'appareil lors de I'opération de
démarrage.
ﬂ = Ne démarrer le moteur que si la lame est
montée (la lame sert de masse d'équilibrage)
= Lors du démarrage du moteur a température de
service NE PAS utiliser le starter ni le bouton
d'amorcage
= Ne pas modifier les réglages du moteur
B Ne pas démarrer I'appareil si le conduit d'éjection
n'est pas recouvert par l'une des pieces suivantes :
bac a herbe
volet déflecteur
kit de hachage

B Actionner le bouton de démarrage avec la plus
grande attention et conformément aux instructions
du fabricant

B Rester suffisamment éloigné de l'outil de coupe

B Démarrer l'appareil sur un secteur ou I'herbe est
courte

Indications de position sur I'appareil :

Starter* |] |] ” ”

Marche Arrét X {}
Télécommande des @ >

gaz* =
Marche Arrét

Télécommande @

des gaz avec ”xﬂ — -
starter”

Transmission QR
Vario %w) NOOo==

Vite Lent
Embrayage de 7N
lame* @ &

Marche Arrét

* selon le modéle
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Démarrage manuel

sans télécommande des gaz, avec starter

Starter
Marche Arrét

N8

1. Placer le démarrer sur la position 1 (& 13/1).

2. Tirer la barre de sécurité vers la partie supérieure du
guidon et la maintenir (k&1 17) — La barre de sécurité
ne s'enclenche pas.

3. Tirer rapidement le cable de démarrage, puis le
laisser s'enrouler lentement (k1 18).

4. Une fois le moteur chaud (env. 15 a 20 secondes),
placer le starter sur la position 2 (&1 13/2).

ﬂ Le réglage des gaz du moteur est fixe.
Un réglage du régime n'est pas possible.

sans télécommande des gaz, avec
amorgage (11 16)

1. Appuyer 3 fois sur le bouton du systéme
d'amorgage a des intervalles d'environ 2 s (1 16).
Si la température est inférieure a 10 °C, appuyer
5 fois sur le bouton d'amorcage.

2. Tirer la barre de sécurité vers la partie supérieure du
guidon et la maintenir (k&1 17) — La barre de sécurité
ne s'enclenche pas.

3. Tirer rapidement le cable de démarrage, puis le
laisser s'enrouler lentement (x21 18).

ﬂ Le réglage des gaz du moteur est fixe.
Un réglage du régime n'est pas possible.

sans télécommande des gaz, sans
amorgage/starter

4. Tirer la barre de sécurité vers la partie supérieure du
guidon et la maintenir (k1 17) — La barre de sécurité
ne s'enclenche pas.

5. Tirer rapidement le cable de démarrage, puis le
laisser s'enrouler lentement (k21 18).

Le réglage des gaz du moteur est fixe.

Un réglage du régime n'est pas possible.

avec télécommande des gaz, avec starter

Télécommande
des gaz avec
starter

NS ——x

1. Placer la manette des gaz sur la position [/
(1 14/1).

2. Tirer la barre de sécurité vers la partie supérieure
du guidon et la maintenir (1 17) — La barre de
sécurité ne s'enclenche pas.

3. Tirer rapidement le cable de démarrage, puis le
laisser s'enrouler lentement (k&1 18).

4. Une fois le moteur chaud (env. 15 a 20 s), placer la
manette des gaz sur une position entre <2 et <C—=>
(o2 14/2).

avec télécommande des gaz, sans
amorcage/starter

Télécommande
des gaz
Marche Arrét

S

5. Placer la manette des gaz sur la position <= (ke
20/1).

6. Tirer la barre de sécurité vers la partie supérieure du
guidon et la maintenir (&1 17) - La barre de sécurité
ne s'enclenche pas.

7. Tirer rapidement le cable de démarrage, puis le
laisser s'enrouler lentement (k21 18).

8. Une fois le moteur chaud (env. 15 a 20 secondes),
placer la manette des gaz sur une position entre
< et<2> (81 20).
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avec télécommande des gaz, avec
amorgage (1 16)

Télécommande
des gaz @ > <
Marche Arrét

1. Placer la manette des gaz sur la position <=
(2 20/1).

2. Appuyer 3 fois sur le bouton du systéme
d'amorcage a des intervalles d'environ 2 s (1 16).
Si la température est inférieure a 10 ° C, appuyer
5 fois sur le bouton d'amorgage.

3. Tirer la barre de sécurité vers la partie supérieure du
guidon et la maintenir (&1 17) - La barre de sécurité
ne s'enclenche pas.

4. Tirer rapidement le cable de démarrage, puis le
laisser s'enrouler lentement (xex 18).

5. Des que le moteur tourne, placer la manette des gaz
de la vitesse de rotation du moteur souhaitée sur
une position entre < et <> (153 20).

Démarrage électrique (en option)

Démarrage électrique avec amorgage (&1
16)

1. Placer la manette des gaz sur la position
« START » (k21 15/1).

2. Appuyer 3 fois sur le bouton du systéme
d'amorcage a des intervalles d'environ 2 s (61 16).
Si la température est inférieure a 10 ° C, appuyer
5 fois sur le bouton d'amorcage.

3. Tirer la barre de sécurité vers la partie supérieure du
guidon et la maintenir (&1 17) — La barre de sécurité
ne s'enclenche pas.

4. Tourner la clé de contact totalement vers la droite
dans la serrure de contact (& 19).

5. Des que le moteur tourne, relacher la clé de contact
(retourne en position « 0 »).

6. Placer la manette des gaz conformément a la
vitesse de rotation du moteur souhaitée sur une
position entre <2 et <> (181 15/2).

Démarrage électrique sans amorgage/
starter (1 15)

1. Placer la manette des gaz sur la position
« START » (&1 15/1).

2. Tirer la barre de sécurité vers la partie supérieure du
guidon et la maintenir (x4 17) — La barre de sécurité
ne s'enclenche pas.

3. Tourner la clé de contact totalement vers la droite
dans la serrure de contact (k&1 19).

4. Dés que le moteur tourne, relacher la clé de contact
(retourne en position « 0 »).

5. Placer la manette des gaz conformément a la
vitesse de rotation du moteur souhaitée sur une
position entre <& et <> (11 15/2).

Embrayage de lame(en option)

Embrayage de e
lame @ L
Marche Arrét

L'embrayage de lame permet d'embrayer et de débrayer
la lame pendant que le moteur tourne.

Embrayage de la lame de coupe

1. Tirer la barre de sécurité vers la partie supérieure
du guidon et la maintenir (&1 17) - La barre de
sécurité ne s'enclenche pas.

2. Actionner la manette d'embrayage en I'éloignant de
vous (k&1 21/1) - La lame de coupe est embrayée.

Débrayage de la lame de coupe.

3. Relacher I'étrier de sécurité (re1 25).
- La lame de coupe est débrayée.
- La manette d'embrayage revient en position de
repos (121 21/2).
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Coupure du moteur

Appareil sans embrayage de lame

1. Placer la manette des gaz sur la position <=
(xe2 20/2)

2. Relacher I'étrier de sécurité (ra 25).
- Le moteur s'éteint.

A Attention risque de graves blessures
par coupure !
Le moteur peut continuer a tourner avant de
s'arréter définitivement. Aprés la coupure,
s'assurer que le moteur ne tourne plus.

Appareil avec embrayage de lame

Embrayage de N
lame @
Marche Arrét

1. Relacher la barre de sécurité (1 25).

2. Placer la manette des gaz sur la position <<=~
(k22 20/2).
- Le moteur s'éteint.

A Attention risque de graves blessures
par coupure !
Le moteur peut continuer a tourner avant de
s'arréter définitivement. Aprés la coupure,
s'assurer que le moteur ne tourne plus.

Transmission roues (en option) (¢122)

A Attention !

Ne commuter le réducteur que lorsque le moteur
tourne.

Activer la transmission roues.

1. Presser la barre de commande de la transmission
contre la partie supérieure du guidon et la
maintenir (& 22) — La barre de commande de la
transmission ne s'enclenche pas.

- La transmission roues est enclenchée.

Désactivation de la transmission roues
1. Relacher la barre de commande de la transmission

(ox 24).
- La transmission roues est désactivée.

Transmission Vario (Speed Control)
(en option)

Transmission QD
Vario )DDDDDD

Vite Lent

La transmission Vario permet de modifier en continu la
vitesse d'avance de la tondeuse a gazon.

A Attention !

N'actionner la manette que lorsque le moteur
tourne.

L'activation sans entrainement moteur peut
endommager le mécanisme d'entrainement.

B Pour augmenter la vitesse, tirer la manette (x21 23)
dans le sens (121 23/2)

W Pour réduire la vitesse, tirer la manette (xe1 23)
dans le sens (=1 23/1)

ﬂ Toujours adapter la vitesse d'avance I'état actuel
du sol et de la pelouse.
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Maintenance et entretien
A Attention - Risque de blessure !

= Avant tous les travaux de maintenance et
d'entretien, toujours couper le moteur et retirer
I'embout de la bougie d'allumage.

= Le moteur peut continuer a tourner avant de
s'arréter définitivement. Apres la coupure,
s'assurer que le moteur ne tourne plus.

= Toujours porter des gants de travail en cas
d'intervention sur la lame de coupe !

W S'assurer réguliérement du bon fonctionnement
du dispositif de collecte d'herbe et de I'absence de
toute usure

Nettoyer I'appareil aprés chaque utilisation

Ne pas nettoyer l'appareil au jet d'eau
Toute pénétration d'eau peut provoquer des pannes
(allumage, carburateur)

B Controler réguliérement la lame de coupe a la re-
cherche de dommages

B Toujours remplacer les silencieux endommagés

Inclinaison de la tondeuse
Selon le fabricant du moteur :

B e carburateurffiltre a air doit étre orienté vers le
haut (=1 26)

W |a bougie d'allumage doit étre orientée vers le haut
(52 27)

Observer les instructions de service du fabricant
du moteur !

Affatage/remplacement de la lame de
coupe

W Ne faire aff(iter/remplacer les lames émoussées ou

endommagées qu'auprés d'un centre de service
apres-vente ou d'une entreprise spécialisée agréée
B |es lames de coupe rafflitées doivent étre
équilibrées
A Attention !

Les lames non équilibrées entrainent de fortes
vibrations et endommagent la tondeuse.

Chargement de la batterie de
démarrage (en option)

La batterie de démarrage est sans entretien et
normalement est rechargée par la tondeuse.

Dans des cas particuliers, c'est |'utilisateur qui doit
recharger la batterie :

B Avant la premiére utilisation de la tondeuse

B En cas de décharge, avant la pause hivernale ou
en cas d'arréts prolongés (> 6 mois)

Procédure de charge :

1. Sortir le chargeur du coffre a batterie.

2. Débrancher le cable de batterie du cable moteur
(52 28).

3. Relier le cable de batterie au cable du chargeur
(w3 29).

4. Brancher le chargeur au secteur.
La tension du secteur doit coincider avec la tension
de service du chargeur.

La durée de charge est d'env. 36 heures.
N'utiliser que le chargeur d'origine fourni.
A Attention !

= Ne charger la batterie de démarrage que dans
un local sec et bien ventilé.

= Ne pas mettre la tondeuse a gazon en marche
pendant la procédure de charge.
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Entretien du moteur
Remplacement de I'huile moteur

1. Afin de recueillir I'huile, préparer un bac approprié.
2. Laisser entiérement s'écouler I'huile par l'orifice de
remplissage d'huile ou I'aspirer.

Eliminer 'huile de moteur usée de maniére
écologique !

Nous vous recommandons d'apporter I'huile usée
dans un récipient fermé au centre de recyclage
ou a un centre de service apres-vente.

L'huile usée ne doit pas étre
= éliminée avec les déchets

= versée dans les égouts ni la conduite
d'évacuation

= versée sur le sol
Remplacement du filtre a air

W Observer les recommandations du fabricant du
moteur.

Remplacement de la bougie d'allumage

B Observer les recommandations du fabricant du
moteur.

Transmission roues (en option)
Réglage du cable Bowden

S'il s'avere impossible d'activer ou de désactiver la
transmission roues pendant que le moteur tourne, il faut
régler le cable Bowden correspondant.

& Attention !

Ne régler le cable Bowden que lorsque le moteur
est arrété.

1. Tourner l'organe de réglage sur le cable Bowden
dans le sens de la fleche (xea 30).

2. Pour vérifier le réglage, démarrer le moteur et
activer la transmission roues.

3. Sila transmission roues ne fonctionne toujours pas,
il faut confier la tondeuse a gazon a un centre de
service aprés-vente ou a une entreprise spécialisée
agréée.

Huiler le pignon d’'entrainement
B Pulvériser de temps & autre de I'huile sur le pignon
d'entrainement de I'arbre d'engrenage

ﬂ Les engrenages de la transmission roues sont
sans entretien.

Stockage

A Attention - Risque d'explosion !

Ne pas stocker I'appareil & proximité de flammes
nues ou de sources de chaleur.

Laisser refroidir le moteur

Pour gagner de la place lors du stockage, replier la
partie supérieure du guidon (ke 31, 32)

B Stocker I'appareil dans un endroit sec et hors
de portée des enfants et des personnes non
autorisées

B Entreposer la batterie de démarrage a I'abri du gel

Recharger de temps a autre la batterie de
démarrage

Vider le réservoir d'essence
Sortir 'embout de bougie d'allumage

Réparation

Seuls les centres de service apres-vente et les
entreprises spécialisées agréées sont habilitées a
effectuer les travaux de réparation.

Elimination

Ne pas éliminer les appareils
usagés, les batteries ou

les accus avec les déchets
ménagers !

Le carton d‘emballage, I'appareil et les accessoires
sont fabriqués en matériaux recyclables et doivent
étre éliminés en conséquence.
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Tondeuse & gazon a essence

Aide en cas de mauvais fonctionnement

A Attention !

Ne pas redresser la lame ni I'arbre moteur.

Probléeme

Solution

Le moteur ne démarre pas

= Faire le plein d'essence
= Placer la manette des gaz sur « Start »
= Actionner le démarreur

= Pousser la commande d'entrainement du moteur vers la partie supérieure du
guidon

= Controler les bougies d'allumage et les remplacer si nécessaire
= Nettoyer le filtre a air

= Faire tourner la lame de coupe librement

= Recharger la batterie de démarrage

= Démarrer sur une surface déja tondue

La puissance du moteur
diminue

= Corriger la hauteur de coupe

= Affater/remplacer la lame de coupe
= Nettoyer le conduit d'éjection/carter
= Nettoyer le filtre a air

= Réduire la vitesse de travail

Coupe irréguliere

= Affdter/remplacer la lame de coupe
= Corriger la hauteur de coupe

Le bac a herbe ne se remplit
pas suffisamment

= Corriger la hauteur de coupe

= Laisser sécher la pelouse

= Affater/remplacer la lame de coupe
= Nettoyer la grille du bac a herbe

= Nettoyer le conduit d'éjection/carter

La transmission roues ne
fonctionne pas

= Régler le cable Bowden

= Courroie trapézoidale défectueuse

= S'adresser a un atelier de service aprés-vente

= Saletés dans la transmission roues, retirer la courroie dentée et la transmission

= Pulvériser de I'huile sur les roues libres (pignon d'entrainement sur I'arbre de
commande)

Les roues ne tournent pas
alors que la transmission est
engagée

= Resserrer les vis de roue

= Moyeu de roue défectueux

= Courroie trapézoidale défectueuse

= S'adresser & un atelier de service aprés-vente

L'appareil produit des vibrations
anormalement élevées

= Vérifier la lame de coupe

En cas de défauts ne figurant pas sur ce tableau ou que vous ne pouvez pas corriger vous-méme, veuillez-vous
adresser a notre service aprés-vente compétent.
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W Une vérification par un spécialiste est toujours Déclaration de conformité CE
nécessaire :

apres avoir heurté un obstacle
en cas d'arrét soudain du moteur
en cas de détérioration de la transmission

W voir les instructions de montage

en cas de courroie défectueuse
en cas de déformation du couteau
en cas de déformation de I'arbre moteur

Garantie

Les défauts matériels ou de fabrication éventuels sur I'appareil sont couverts par notre garantie pendant la période
de garantie légale pour les réclamations et nous les corrigeons a notre gré par une réparation ou une livraison de
remplacement. La période de garantie est déterminée selon la loi du pays ou I'appareil a été acheté.

Notre confirmation de garantie ne s'applique La garantie s'éteint en cas de :

qu'en cas de :

B traitement correct de I'appareil B tentatives de réparation sur l'appareil

B respect du mode d‘emploi original B modifications techniques de I'appareil

B utilisation de piéces de rechange d'origine m  d'utilisation non conforme a l'usage prévu

(p. ex utilisation commerciale ou municipale)
Ne sont pas couverts par la garantie :

Les détériorations de la peinture dues a une usure normale
Les pieces d'usure sui figurent en encadré sur la carte des piéces de rechange | XXX XXX (X

Les moteurs a combustion — ces derniers sont couverts par les prestations de garantie des fabricants de moteur
correspondants

Dans un cas impliquant la garantie, veuillez-vous adresser avec cette carte de garantie et votre bon d'achat a votre
revendeur ou au centre de service-apres vente agréé le plus proche. De par cet accord de garantie, les prestations
en garantie légales de I'acheteur vis a vis du vendeur ne sont pas affectées.
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Cortacésped de gasolina

Respecto a este manual

B | ea detenidamente estas instrucciones de
uso antes de proceder a la puesta en marcha.
La lectura de las instrucciones es requisito
imprescindible para el trabajo seguro y el manejo
exento de fallos. Antes de poner el aparato en
funcionamiento, familiaricese con los elementos de
manejo y su uso.

B Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad y de
advertencia que encontrara en esta documentacion
y en el aparato.

B Conserve estas instrucciones para el uso y
entrégueselas también a posteriores usuarios.
Aclaracion de los simbolos

A jAtencion!
La observancia estricta de estas indicaciones de
advertencia puede evitar lesiones fisicas y / 0
dafios materiales.

Indicaciones especiales para una mejor
comprension y manejo.

K@l El simbolo de la cdmara le remite a ilustraciones.

Descripcion del producto

En la presente documentacion estan descritos diferentes
modelos de cortacésped de gasolina. Algunos modelos
estan equipados con un recogedor de hierba y ademas
tienen la funcion de mantillo.

|dentifique su modelo mediante las figuras de los
productos y la descripcion de las distintas funciones.

Uso acorde a los fines establecidos

Este aparato esta concebido para cortar el césped en un
area privada y debe emplearse Unicamente en césped
S€eco.

Un uso distinto 0 mas amplio se considerara no acorde a
los fines establecidos.

Posible uso indebido

B Este cortacésped no es adecuado para el uso en
lugares publicos, parques, instalaciones deportivas,
ni para la agricultura o la silvicultura.

W | os dispositivos de seguridad no se deben
desmontar ni puentear.

B Elaparato no debe utilizarse si hay lluvia o el
césped esta mojado.

Indice B El aparato no debe emplearse en el ambito
Respecto a este manual...........ccccoovivinicnininins 64 indusirial.
Descripcion del Producto ..........cccoceeeeeeeeereveeeeeeeeeeeeeee ¢4 Dispositivos de seguridad y de
proteccion
Dispositivos de seguridad y de proteccion ................. 64
P g yeep jAtencion! - Peligro de lesiones
Indicaciones de SeQUATAd..........co.vv v 66 No se deben desactivar los dispositivos de
o1 =N 67 seguridad y de proteccion.
REPOSHAI .ottt 67 Estribo de seguridad
PUESIB BN MAICNE . 68 El aparato esté equipado con un estribo de seguridad.
Arranque eléctrico (OPGION) ......eevvvveeeeeerieeneersee, 72 Encaso de peligro suelte el estribo de seguridad.
Cuidado y mantenimiento ..o, 74 Aparatos sin acoplamiento de cuchillas:
AlMacenamIeNto............covviveirieierieieieee s 75 ®  Lacuchilla se (:!et|ene.
B El motor se detiene.
REPAraCIONES ......c.cveveieeiicieiece e 75
P Aparatos con acoplamiento de cuchillas:
Eliminacion ... 75  m Lacuchilla se detiene.
s . B El motor contintia encendido.
Solucion en caso de anomalias............cccoevvverierceiiinee 76
GaraNtia.. ... 77
Declaracion de conformidad CE............ccocovenivinninnee 77
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Trampilla de desvio

La trampilla de desvio protege de particulas que puedan salir despedidas.

1 | Cuerda de arranque 9 | Ajuste de la altura de corte*

2 | Arranque, parada® 10 | Acoplamiento de las cuchillas*
3 | Transmision de las ruedas* 11 | Transmision vario*

4 | Estribo de seguridad 12 | Manual de instrucciones

5 | Ajuste de altura ergonémico* 13 | Funcién de proyeccion®

6 | Indicador del nivel de llenado* 14 | Trampilla de cierre*

7 | Trampilla de desvio* 15 | Kit de mantillo*

8 | Recogedor de hierba* * segtin el modelo

Simbolos en el aparato

jAtencion!
Preste especial atencién durante la manipulacion.

Antes de realizar trabajos en el dispositivo
de corte, retire el enchufe de las bujias.

jAntes de poner en marcha el aparato, lea las
instrucciones de manejo!

Suelte el freno del motor.

iMantenga alejadas a terceras personas de la zona
de peligro!

Conecte la transmision.

iMantenga alejados las manos y los pies del
dispositivo de corte!

Aceleracion con mando a distancia
Inicio / Parada.

Manténgase a distancia de la zona de peligro.
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Cortacésped de gasolina

Simbolos adicionales en aparatos con
arranque eléctrico

jAtencion! Peligro de descarga eléctrica.

Mantenga alejado el cable de conexion de las
cuchillas de corte.

Desconecte siempre el aparato antes de los
trabajos de mantenimiento o en caso de cables
dafiados.

pe) [ >

Indicaciones de seguridad
jAtencion!

Utilice el aparato Unicamente si se encuentra en
perfecto estado técnico.

jAtencion! - Peligro de lesiones

No se deben desactivar los dispositivos de
seguridad y de proteccion.

A jAtencion! - Riesgo de incendio

No almacene la maquina con el deposito de
gasolina lleno en edificios, en los que el humo de
la gasolina pueda entrar en contacto con llamas
o chispas.

Mantenga la zona del motor, del escape, del
compartimento de la bateria y del depdsito de
combustible libre de residuos de hierba, gasolina
y aceite.

B Mantenga alejadas a terceras personas de la zona
de peligro

B |apersona encargada de la maquina o el usuario
sera responsable de accidentes que afecten a otras
personas y a sus pertenencias

B No pueden utilizar esta maquina los nifios ni otras
personas que no conozcan estas instrucciones de
uso

B Tenga en cuenta las disposiciones locales respecto
a la edad minima del operario

B No manipule este aparato bajo los efectos del
alcohol, drogas 0 medicamentos

B Pongase ropa de trabajo adecuada
Pantalén largo
Calzado firme y que no resbale
Proteccion auditiva

B Al realizar trabajos en pendientes
asegurese de estar en una posicion segura

corte el césped siempre en sentido transversal
a la pendiente, nunca hacia arriba o abajo

no corte césped en pendientes con una
inclinacion superior a los 20°

preste especial atencion al girar

B Trabaje solamente si dispone de suficiente luz solar
o artificial

B Mantenga el cuerpo, los miembros y las prendas de
vestir alejados del dispositivo de corte

B Tenga en cuenta las disposiciones especificas de
cada pais respecto a las horas de servicio

B No deje sin vigilancia el aparato estando listo para
el servicio
Corte el césped solo con una cuchilla afilada
No utilice el aparato si tiene los dispositivos o
rejillas de seguridad dafiadas

m  No utilice el aparato si no tiene todos los
dispositivos de seguridad montados (p. ej.: trampilla
de desvio, dispositivos de recogida de hierba)

B Compruebe antes su utilizacion si el aparato
presenta dafos, sustituya los componentes
dafiados antes de volver a utilizarlo

B Desconecte el motor, espere a que el aparato se
detenga completamente y retire el enchufe de las
bujias

al abandonar el aparato

tras la aparicion de averias

antes de desbloquearlo

antes de desatascarlo

tras el contacto con cuerpos extrafios

cuando se produzca alguna anomalia o el
aparato vibre de forma inusual

ﬂ Localice los dafios en el cortacésped y lleve
a cabo los trabajos de reparacion necesarios,
antes de ponerlo en servicio de nuevo.

B Conecte el enchufe de las bujias y arranque el motor

tras solucionar la averia (véase tabla de
averias) y comprobar el aparato

tras limpiar el aparato

B Compruebe completamente y con cuidado el
terreno sobre el cual se va a cortar el césped y
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retire todos los cuerpos extrafios

B Tenga especial cuidado al darle la vuelta al
cortacésped o al acercarlo hacia usted

B No corte el césped donde haya obstaculos
(p. €j. ramas, raices de arboles)

B Retire el material cortado s6lo con el motor apagado

B Desconecte el motor y la cuchilla de corte cuando
vaya a atravesar una zona que no sea la que
vayamos a cortar

B No eleve ni transporte el aparato estando el motor
en marcha

B No coma ni beba al rellenar la gasolina o el aceite
de motor

B No inhale el humo de la gasolina
B Guie el aparato lentamente

B Antes del uso, compruebe que las tuercas, los tor-
nillos y los pernos estan bien apretados

Montaje

Tenga en cuenta las instrucciones de montaje adjuntas.

& jAtencién!

El aparato no podra manejarse hasta que no se
haya montado completamente.

Repostar

Antes de la puesta en servicio, debera echar gasolina al
cortacésped.

@ Advertencia - Riesgo de incendio
iLa gasolina y el aceite son altamente inflamables!

ﬂ Tenga siempre en cuenta las instrucciones de
manejo suministradas del fabricante del motor.

Materiales de servicio

Gasolina Aceite de
motor
Clase Gasolina véanse las
normal / indicaciones del
sin plomo fabricante
Cantidad | véanse las aprox. 0,6 |
de llena- | indicaciones del
do fabricante

Seguridad

Q Advertencia
No deje nunca el motor en marcha en estancias
cerradas. jPeligro de intoxicacion!
B Conserve la gasolina y el aceite so6lo en los
recipientes previstos para ello

B Rellene o vacie la gasolina o el aceite Gnicamente
con el motor frio y al aire libre

B No rellene la gasolina o el aceite con el motor en
marcha

B No llene en exceso el deposito (la gasolina se dilata)
No fume al rellenar el depésito

No abra el tapon del depdsito con el motor
encendido o caliente

B Sustituya el deposito o el tapon del mismo en caso
de estar dafiados

m  Cierre con fuerza el tapon del depdsito
En caso de que se haya derramado gasolina:
No arranque el motor
Evite intentar encenderlo
Limpie el aparato
B En caso de derrame del aceite de motor:
No arranque el motor

Recoja el aceite derramado con un aglutinante
0 con un pafo y eliminelo de forma apropiada

Limpie el aparato
ﬂ El aceite usado no debe:
W tirarse a la basura

W ni verterse por una alcantarilla, un desagtie
0 ala tierra

Le recomendamos entregar el aceite usado en un
recipiente cerrado en un centro de reciclaje o en una
delegacion del servicio postventa.

Rellenar de gasolina

1. Desatornille la tapa del deposito, coldquela en un lugar limpio.
2. Rellene de gasolina con ayuda de un embudo.

3. Cierre bien la apertura para rellenar el depdsito y limpiela..
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Cortacésped de gasolina

Rellenar de aceite de motor

1. Desatornille la tapa de llenado de aceite, coloque el cierre en
un lugar limpio.

2. Rellene de aceite con ayuda de un embudo.

3. Cierre bien la apertura para rellenar de aceite y limpiela

Puesta en marcha

A jAtencion!

No utilice nunca el aparato si el dispositivo de
corte o las piezas de sujecion estuvieran sueltas,
dafadas o desgastadas.

Realice un control visual antes de cada puesta
€en servicio.

K@} El simbolo de la cdmara que encontrara en las
siguientes paginas le remite a las ilustraciones en
la pagina 4-7.

Ajustar la altura de corte

jAtencion! - Peligro de lesiones

Ajuste la altura de corte Unicamente con el motor
y la cuchilla de corte apagados.

ﬂ = Ajuste siempre todas las ruedas a la misma
altura de corte.

= El ajuste de la altura de corte depende de cada
modelo.

Ajuste central (=2 1)
1. Mantenga pulsado el botdn de ajuste de altura
central (@2 1/1).
Para césped mas corto empuje hacia abajo el
mango de ajuste de altura central (ka1 1/2)

Para césped mas alto empuije hacia arriba el
mango de ajuste de altura central (a1 1/2)
Se indicara el nivel de ajuste de altura central
(ex1/3)

2. Deje de apretar el boton cuando llegue a la altura
de corte deseada.

Ajuste de ejes o central (€22, 3)

1. Presione hacia un lado la palanca para
desbloquear y sujétela.

2. Empuje hacia la izquierda o derecha la palanca
hasta alcanzar la altura de corte deseada.

3. Encaje la palanca.

4. AsegUrese de que todas las ruedas tengan la
misma posicion de encaje.

Ajuste rapido de la rueda independiente

o ajuste de ejes (&1 4)

1. Presione hacia un lado la palanca para
desbloquear y sujétela.

Empuje hacia la izquierda o derecha la palanca
hasta alcanzar la altura de corte deseada.

3. Encaje la palanca.

4. Asegurese de que todas las ruedas tengan la
misma posicion de encaje.

Ajuste de la rueda independiente (1 5)
1. Suelte el tornillo de la rueda.

2. Introduzca el tornillo en el orificio segun la altura de
corte deseada.

3. Apriete el tornillo de la rueda con firmeza.

4. Asegurese de que se haya utilizado el mismo
orificio para todas las ruedas.

Ajuste central (1 6)
1. Cologue ambos pulgares en los extremos del eje.
2. Coloque los dedos bajo la cubierta del cortacésped.

3. Saque con ambos pulgares el eje de la muesca
para la altura de corte utilizada hasta ahora.

4. Tire con ambos pulgares del eje hacia delante
hasta la muesca deseada para la altura de corte y
deje que se encaje.

5. Asegurese de que todas las ruedas tengan la
misma posicion de encaje.
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Cortar el césped con recogedor de
hierba

jAtencion! - Peligro de lesiones

Retire o coloque el recogedor de hierba
Unicamente con el motor y la cuchilla de corte
apagados.

1. Eleve la trampilla de desvio y cuelgue el recogedor
de hierba en el soporte (@1 8).

Indicador del nivel de llenado

El indicador del nivel de llenado va subiendo segln
se corta el césped presionado por la corriente de aire
(1 7a).

Si el recogedor de hierba esta lleno, el indicador del nivel
de llenado habra llegado al depésito (k@ 7b). Debera
vaciarse el recogedor de hierba.

Vaciar el recogedor de hierba

1. Levante la trampilla de desvio.

2. Descuelgue el recogedor de hierba y retirelo hacia
atras (o1 8).

3. Vacie el recogedor de hierba.

4. Levante la trampilla de desvio y vuelva a colocar el
recogedor de hierba en el soporte (x21 8).

Cortar el césped sin recogedor de
hierba

A jAtencion!
Corte el césped sin recogedor de hierba
Unicamente cuando el muelle giratorio de

la trampilla de desvio muestre un correcto
funcionamiento.

La trampilla de desvio se ajusta a la cubierta del
cortacésped mediante unos resortes. Asi, la hierba
cortada cae debajo por detras.

Cubrir con mantillo con su kit
correspondiente (opcion)

Al cubrir con mantillo, el material cortado no se recoge,
sino que se queda sobre la hierba. EI mantillo protege
el suelo haciendo que no se reseque y le proporciona
nutrientes.

Los mejores resultados se obtienen cortando aprox.
2 cm de forma regular. Solo el césped joven con hojas
blandas se descompone rapido.

W Altura del césped antes de cubrir con mantillo:
Maximo 8 cm

B Altura del césped después de cubrir con mantillo:
Minimo 4 cm

ﬂ Adapte la velocidad de sus pasos al cubrir el
mantillo, no vaya demasiado rapido.
Emplear el kit de mantillo

A jAtencion! - Peligro de lesiones

Coloque o retire el kit de mantillo Gnicamente con
el motor y cuchilla de corte apagados.

1. Retire el recogedor de hierba (x=x 8).

2. Levante la trampilla de desvio y coloque el kit de
mantillo en el compartimento de proyeccion (k21 9).
El bloqueo debera encajarse.

Sino se encaja el kit de mantillo, tanto éste como
la cuchilla de corte podrian dafiarse.

Retirar el kit de mantillo

1. Levante la trampilla de desvio.

2. Suelte el bloqueo del kit (&x 10/1).
3. Extraiga el kit (1 10/2).

466 406_b

69



Cortacésped de gasolina

Cortar el césped con proyeccion lateral
(opcion)

jAtencion! - Peligro de lesiones

Retire o coloque el sistema de proyeccion lateral
Unicamente con el motor y la cuchilla de corte
apagados.

Colocar el sistema de proyeccion lateral

1. Retire el recogedor de hierba y coloque el kit de
mantillo.

2. Abra la proteccion para el sistema de proyeccion
lateral y sujétela (x11/1).

3. Coloque el canal de proyeccion lateral (xex 11/2).

4. Cierre lentamente la proteccion.
Esta proteccion evita que se caiga el canal de
proyeccion lateral.

Retirar el sistema de proyeccion lateral

1. Abra la proteccion para el sistema de proyeccion
lateral y sujétela (xx 11/1).

2. Retire el sistema de proyeccion lateral y cierre la
proteccion (xex 11/2).

Ajuste de la altura de la barra (opcidn)
Ajuste mediante botén

1. Mantenga pulsados ambos botones del larguero
superior y ajuste la altura deseada (k& 12/1).

2. Suelte los botones, para que el larguero superior
se enclave.

Ajuste mediante sujecion

1. Sujete la barra y suelte ambas sujeciones
(=2 12/2).

2. Coloque la barra en la posicién deseada.

3. Cierre las sujeciones.

Arranque del motor

A jAtencion! - Peligro de intoxicacion

No deje nunca el motor en marcha en estancias
cerradas.

A jAtencion! - Peligro de lesiones
No vuelque el aparato antes de arrancarlo.

ﬂ Arranque el motor Unicamente con la cuchilla
montada (la cuchilla acttia como volante de
inercia)

= Al arrancar un motor caliente no pulse los
botones de Choke o Primer

= No modifique los ajustes del regulador del
motor

® No arranque el motor si el canal de proyeccion
no esta protegido por uno de los siguientes
componentes:

Recogedor de hierba
Trampilla de desvio
Kit de mantillo

B Accione el conmutador de arranque con especial
cuidado, siguiendo las indicaciones del fabricante

B Asegurese de mantener los pies a suficiente
distancia de la herramienta de corte

B Arranque el aparato en césped bajo

Indicacion de posicion en el aparato:

Choke* |] |] ” ”

Encendido Apagado x {}

Aceleracion con

mando a distancia* @ > <=
Inicio Parada

Aceleracion con
mando a distancia ﬂxﬂ @ —<>
con Choke*
Transmision vario* .<1'(>

=
Rapido Lento Q) I:I D Oboe==
Acoplamiento de T
las cuchillas* @ &
Encendido Apagado

* seguin el modelo
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Arranque manual

sin aceleracion con mando a distancia,

N8

1. Ponga el Choke en la posicion 1 (e 13/1).

Choke
Encendido Apagado

2. Tire de la palanca de seguridad hacia el larguero
superior y sujétela (k1 17) — la palanca de seguridad
no se enclava.

3. Tire de la cuerda de arranque rapido hacia fuera
para dejar después que se enrolle de nuevo
lentamente (x&x 18).

4. Después de calentar el motor (aprox. 15-20
segundos) ponga el Choke en la posicion 2
(1 13/2).

ﬂ El motor dispone de un ajuste fijo de revolu-
ciones.
No es posible regular las revoluciones.

sin aceleracion con mando a distancia,
con Primer

(116)

1. Pulse el boton primer 3 veces, con un intervalo de
tiempo aproximado de 2 segundos (k21 16). Con
temperaturas inferiores a 10 °C pulse el boton
primer 5 veces.

2. Tire de la palanca de seguridad hacia el larguero
superior y sujétela (k1 17) — la palanca de seguridad
no se enclava.

3. Tire de la cuerda de arranque rapido hacia fuera
para dejar después que se enrolle de nuevo
lentamente (x&x 18).

ﬂ El motor dispone de un ajuste fijo de
revoluciones.
No es posible regular las revoluciones.

sin aceleracién con mando a distancia, sin
Primer/Choke

4, Tire de la palanca de seguridad hacia el larguero

superior y sujétela (@ 17) - la palanca de seguridad
no se enclava.

5. Tire de la cuerda de arranque rapido hacia fuera
para dejar después que se enrolle de nuevo
lentamente (k1 18).

ﬂ El motor dispone de un ajuste fijo de
revoluciones.
No es posible regular las revoluciones.

con aceleracion con mando a distancia,
con Choke

Aceleracion con
mando a distancia
con Choke

NS —x

1. Sittie la palanca de aceleracion en la posicion I/
(©114/1).

2. Tire de la palanca de seguridad hacia el larguero
superior y sujétela (121 17) - la palanca de
seguridad no se enclava.

3. Tire de la cuerda de arranque rapido hacia fuera
para dejar después que se enrolle de nuevo
lentamente (xs1 18).

4. Después de calentar el motor (aprox. 15-20
segundos) situe la palanca de aceleracion en una
posicion entre <27y <> (121 14/2).

con aceleracion con mando a distancia,
sin Primer/Choke

Aceleracion con
mando a distancia
Inicio Parada

S>>

5. Sitde la palanca de aceleracion en la posicion <
(o2 20/1).

6. Tire de la palanca de seguridad hacia el larguero
superior y sujétela (k21 17) - la palanca de
seguridad no se enclava.

7. Tire de la cuerda de arranque rapido hacia fuera
para dejar después que se enrolle de nuevo
lentamente (xex 18).

8. Después de calentar el motor (aprox. 15-20 segundos)
sitlie la palanca de aceleracion en una posicion entre
Ly <> (169 20).
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con aceleraciéon con mando a distancia,
con Primer (1 16)

Aceleracion con
mando a distancia
Inicio Parada

S>>

1. Situe la palanca de aceleracion en la posicion <&*
(xex20/1).

2. Pulse el botén primer 3 veces, con un intervalo de
tiempo aproximado de 2 segundos (x4 16). Con
temperaturas inferiores a 10 °C pulse el boton
primer 5 veces.

3. Tire de la palanca de seguridad hacia el larguero
exterior y sujétela (181 17) - la palanca de seguridad
no se enclava.

4. Tire de la cuerda de arranque rapido hacia fuera
para dejar después que se enrolle de nuevo
lentamente (xex 18).

5. Tan pronto como el motor esté en marcha, situe la
palanca de aceleracion en una posicion entre <2y
<> (51 20).

Arranque eléctrico (opcion)
Arranque eléctrico con Primer (122 16)

1. SitUe la palanca de aceleracion en la posicion
"START" (e 15/1).

2. Pulse el botén primer 3 veces, con un intervalo de
tiempo aproximado de 2 segundos (ke 16). Con
temperaturas inferiores a 10 °C pulse el boton
primer 5 veces.

3. Tire de la palanca de seguridad hacia el larguero
exterior y sujétela (k&1 17) — la palanca de seguridad
no se enclava.

4. Gire lallave de encendido en la cerradura de
encendido del todo hacia la derecha (1 19).

5. En cuanto el motor arranque, suelte la llave de
encendido (volvera a la posicion "0").

6. Sitle la palanca de aceleracion segln el régimen
del motor deseado en una posicion entre <5 y <>
(o2 15/2).

Arranque eléctrico sin Primer/Choke (¢ 15)

1. Situe la palanca de aceleracion en la posicion
"START" (o1 15/1).

2. Tire de la palanca de seguridad hacia el larguero
exterior y sujétela (1 17) - la palanca de seguridad
no se enclava.

3. Gire lallave de encendido en la cerradura de
encendido del todo hacia la derecha (k21 19).

4. En cuanto el motor arranque, suelte la llave de
encendido (volvera a la posicion "0").

5. Sitde la palanca de aceleracion segun el régimen
del motor deseado en una posicion entre <7y <>
(221 15/2).

Acoplamiento de las cuchillas (opci-
on)

Acoplamiento de @

las cuchillas [
Encendido Apagado

Mediante el acoplamiento de las cuchillas se puede en-
ganchar y desenganchar la cuchilla mientras el motor
contindia funcionando.

Enganchar la cuchilla

1. Tire de la palanca de seguridad hacia el larguero
exterior y sujétela (& 17) - La palanca de
seguridad no se enclava.

2. Separe del cuerpo la palanca de acoplamiento
(e221/1)
- La cuchilla se engancha.

Desenganchar la cuchilla.

3. Suelte la palanca de seguridad (xéx 25).
- La cuchilla se desengancha.
- La palanca de acoplamiento se situa en posicion de
reposo (k&1 21/2).
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Desconectar el motor.

Aparato sin acoplamiento de cuchillas

1. Sitte la palanca de aceleracion en la posicion <~
(k52 20/2)

2. Suelte la palanca de seguridad (xex 25).
- El motor se desconecta.

jAtencion peligro de cortes graves!

El motor puede seguir en marcha. Tras
desconectarlo, asegurese de que el motor se
encuentra detenido.

Aparato con acoplamiento de cuchillas

Acoplamiento de @

las cuchillas Yt
Encendido Apagado

1. Suelte la palanca de seguridad (xea 25).

2. Situe la palanca de aceleracion en la posicion <=~
(xe1 20/2).
- El motor se desconecta.

A jAtencion peligro de cortes graves!

El motor puede seguir en marcha. Tras
desconectarlo, asegurese de que el motor se
encuentra detenido.

Transmision de las ruedas (opcion) (
©122)

jAtencion!

Conecte adicionalmente el mecanismo de
transmision Unicamente con el motor en marcha.

Conectar la transmision de las ruedas

1. Presione la palanca de accionamiento hacia el
larguero superior y sujétela (&% 22) - la palanca de
accionamiento no se enclava.

- Se conecta la transmision de las ruedas.

Desconectar la transmision de las ruedas

1. Suelte la palanca de accionamiento (xe1 24).
- Se desconecta la transmision.

Transmision vario (Speed Control)
(opcion)

Transmision vario )

o S ==
Réapido Lento 4y D D (I
Gracias a la transmision vario se puede cambiar sin eta-
pas la velocidad de marcha del cortacésped.

A jAtencion!
Accione la palanca tnicamente con el motor en
marcha.
Cambiar sin motor de accionamiento puede dafiar
el mecanismo de accionamiento.

W Para una mayor velocidad tire de la palanca
(1 23) en direccion (we1 23/2)

B Para una menor velocidad tire de la palanca
(xex 23) en direccion (w1 23/1)

Adapte siempre la velocidad de la marcha al esta-
do actual del suelo y del césped.
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Cuidado y mantenimiento
A jAtencion! - Peligro de lesiones

= Antes de ejecutar cualquier trabajo de
mantenimiento o conservacion, desconecte el
motor y retire el enchufe de las bujias.

= El motor puede seguir en marcha. Tras
desconectarlo, asegurese de que el motor se
encuentra detenido.

= Pdngase guantes siempre que realice trabajos
de mantenimiento y conservacion en la cuchilla
de corte.

B Compruebe regularmente si el dispositivo de
recogida de hierba funciona correctamente y si esta
desgastado

B Limpie el aparato después de cada uso

B No rocie el aparato de agua, ya que el agua que
se introduzca podria producir averias (sistema de
encendido, carburador)

B Compruebe con frecuencia posibles dafios en la
cuchilla

B Los silenciadores defectuosos deberan sustituirse

Inclinar el cortacésped

Segun el fabricante:

B el carburador o el filtro de aire debera mirar hacia
arriba (k¥ 26)

B |a bujia de encendido debera mirar hacia arriba
(=2 27)

ﬂ Tenga en cuenta las instrucciones de uso del
fabricante del motor

Afilar o sustituir la cuchilla

B Las cuchillas desafiladas o dafiadas deberan afilar-
se o sustituirse solamente en un punto de servicio
o taller autorizado

B Las cuchillas afiladas deberan equilibrarse
jAtencion!

Las cuchillas no equilibradas producen fuertes
vibraciones y dafian el cortacésped.

Cargar la bateria del estarter (opcion)

La bateria del estarter no precisa mantenimien-
to y normalmente se carga con el cortacésped.
En casos excepcionales el usuario debera cargar la ba-
teria:

B Antes de la primera puesta en servicio del corta-
césped

B Sise descarga, antes del invierno o durante largos
periodos sin servicio (> 6 meses)

Proceso de carga:
1. Sacar el cargador del compartimento de la bateria.

2. Desconecte el cable de la bateria del cable del
motor (x 28).

3. Conecte el cable de la bateria al cable del cargador
(w53 29).

4. Conecte el cargador a la red.
La tension de la red debera ser igual a la tension
de servicio del cargador.

El tiempo de carga es de aprox. 36 horas.
Utilice exclusivamente el cargador original suministrado.
jAtencion!
= Cargue la bateria del estarter en un lugar seco
y bien ventilado.

= No ponga en marcha el cortacésped durante el
proceso de carga.
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Mantenimiento del motor
Cambiar el aceite del motor

1. Prepare un recipiente adecuado para recoger el
aceite.

2. Dejar escurrir o aspirar el aceite completamente a
través de la apertura de llenado de aceite.

ﬂ iElimine el aceite usado del motor conforme a las
disposiciones medioambientales!
Le recomendamos entregar el aceite usado en
un recipiente cerrado en un centro de reciclaje o
en una delegacion del servicio postventa.

El aceite usado no debera

= tirarse a la basura

= verterse por una alcantarilla o desaglie
= tirarse al suelo

Cambiar el filtro de aire

B Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante de
motores.

Cambiar las bujias

B Tenga en cuenta las indicaciones del fabricante de
motores.

Transmision (opcion)
Ajuste del cable de Bowden

En caso de que no se pueda conectar o desconectar la
transmision con el motor encendido, se debera reajustar
el cable de Bowden correspondiente.

jAtencién!

Ajuste el cable de Bowden Unicamente con el
motor desconectado.

1. Gire la pieza de ajuste del cable de Bowden en el
sentido de la flecha (1 30).

2. Para comprobar el ajuste arranque el motor y
encienda la transmision.

3. Encaso de que siga sin funcionar la transmision,
debera llevar el cortacésped a un punto de servicio
0 a un taller autorizado.

Engrasar el pifion de accionamiento

B Engrase de vez en cuando el pifion de
accionamiento del arbol de engranajes con aceite
en spray

El mecanismo de la transmision de las ruedas no
precisa mantenimiento.

Almacenamiento

A jAtencion! - Peligro de explosion

No almacene el aparato donde pueda haber
llamas o fuentes de calor.

Deje enfriar el motor

Puede plegar el larguero superior para almacenar
ahorrando espacio (k1 31, 32)

B Guarde el aparato en un lugar seco y fuera del
alcance de los nifios o personas no autorizadas

B Almacene la bateria del estarter en un lugar sin
heladas

B Cargue de nuevo la bateria del estarter de vez en
cuando

Vacie el depdsito de gasolina
Retire el enchufe de las bujias

Reparaciones

Los trabajos de reparacion sélo podran llevarse a cabo
en un punto de servicio o en un taller autorizado.

Eliminacion

iNo tire a la basura doméstica
los aparatos, pilas o baterias
usados!

El embalaje, el aparato y los accesorios estan
fabricados con materiales reciclables y deben
eliminarse del modo adecuado.
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Solucién en caso de anomalias

A jAtencion!

No manipule la cuchilla ni el eje del motor.

Anomalia

Solucion

El motor no arranca

= Repostar gasolina

= Situar la palanca de aceleracion en "Start"

= Conectar el Choke

= Presionar el estribo de conmutacion hacia el larguero superior

= Comprobar las bujias de encendido, sustituyéndolas en caso necesario
= Limpiar el filtro de aire

= Girar libremente la cuchilla de corte

= Recargar la bateria del estarter

= Arrancar en una superficie con hierba cortada

La potencia del motor
disminuye

= Corregir la altura de corte

= Afilar o sustituir la cuchilla de corte

= Limpiar el canal de proyeccion de la hierba cortada o la carcasa
= Limpiar el filtro de aire

= Disminuir la velocidad de trabajo

El corte no es limpio

= Afilar o sustituir cuchilla de corte
= Corregir la altura de corte

El recogedor de hierba no se
llena lo suficiente

= Corregir la altura de corte

= Dejar secar la hierba

= Afilar o sustituir la cuchilla de corte

= Limpiar la rejilla del recogedor de hierba

= Limpiar el canal de proyeccion de la hierba cortada o la carcasa

El mecanismo de transmision
de las ruedas no funciona

= Reajustar el cable de Bowden

= Correa trapezoidal defectuosa

= Contactar con el servicio de atencién al cliente

= Eliminar la suciedad del mecanismo de transmision, correa dentada y transmision

= Engrasar los pifiones libres (pifién de accionamiento del &rbol de engranajes) con
aceite en spray

Las ruedas con giran estando
la transmision activada

= Volver a apretar los tornillos de las ruedas

= Cubo de rueda defectuoso

= Correa trapezoidal defectuosa

= Contactar con el servicio de atencién al cliente

El aparato vibra més de lo
habitual

= Comprobar cuchilla de corte

En caso de anomalias que no se citen en esta tabla o que usted mismo no pueda solucionar dirijase, por
favor, al servicio de atencion al cliente correspondiente.
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B Siempre sera necesaria la comprobacion por parte Declaraciéon de conformidad CE
de un experto:

tras haber chocado contra un obstaculo
al pararse de forma repentina el motor
en caso de dafios en la transmision

en caso de correa trapezoidal defectuosa
en caso de cuchillas dobladas

B Véanse las instrucciones de montaje

en caso de eje del motor doblado

Garantia

Nosotros solucionamos los posibles fallos del material o de fabricacion durante el plazo legal de prescripcion de
derechos por deficiencias seglin nuestro criterio mediante reparacion o entrega supletoria. El plazo de prescripcion se
determinaréa con arreglo a la legislacion del pais en el que se haya adquirido el aparato.

Nuestra declaracion de garantia

es valida Unicamente en caso de: La garantia se extingue cuando:

B uso correcto del aparato B se realizan intentos de reparacion en el aparato

B observancia de las instrucciones de uso B se realizan modificaciones técnicas en el aparato

B utilizacion de piezas de repuesto originales B en caso de utilizacién no conforme a la finalidad
prevista (por ejemplo, utilizacion industrial o
comunal)

Quedan excluidos de la garantia:

B |os dafios de lacado derivados del desgaste normal
B |as piezas de desgaste que en la ficha de piezas de repuesto estan identificadas con el marco [KXX XXX (X]

B motores de combustion: para éstos seran de aplicacion las regulaciones de garantia propias del fabricante de
motor en cuestion

En caso de proceder la garantia, rogamos se dirija con la presente declaracion de garantia y el comprobante de
compra a su vendedor o al servicio autorizado de postventa mas cercano. Los derechos legales por deficiencias del
comprador frente al vendedor no se ven afectados por esta declaracion de garantia.
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Benzinli ¢im bigme makinesi

El Kitabi1 hakkinda

B Calistirmadan 6nce bu kullanim kilavuzunu okuyun.
Bu, emniyetli galisma ve arizasiz kullanim igin 6n
sarttir. Kullanmaya baslamadan 6nce makinenin
kullanim 6deleri ve kullanimi ile ilgili yeterli bilgi
edinin.

B Bu belgelerde ve cihaz izerinde bulunan emniyet
ve uyar isaretlerini dikkate alin.

W Cihazi kullanmak igin bu kullanim kilavuzunu
muhafaza edin ve sonraki kullaniciya da teslim
edin.

isaret agiklamalan

Dikkat!

Bu uyari isaretlerine uyulmasi durumunda
yaralanmalar ve / veya maddi hasarlar énlenebilir.

ﬂ Daha iyi anlamak ve kullanmak icin &zel uyarilar.

K&l Kamera sembolli resimlere isaret eder.

Uriin tanimi

Bu dokimantasyonda benzinli ¢im bigme makinelerinin
degisik modelleri tanimlanacaktir. Bazi modeller ¢im
toplama torbasiyla donatilmistir ve/veya ek olarak
malzemeyi serpmeye (Cimlerin bigilmesinden sonra
alana dagitiimasi) uygundur.

Modelinizi trtin resimlerine ve degisik opsiyonlarin
tanimlamasina bakarak tanimlayin.

Talimatlara uygun kullanim

Bu cihaz 6zel alandaki gimlerin bigilmesiigin tasarlanmigtir
ve sadece kuru gimde kullanilabilir.

Bunun digindaki bir kullanim amacina uygun olmayan
kullanim olarak tanimlanir.

Olasi hatahl kullanimlar

B Bu ¢im bigme makinesi genel tesislerde, parklarda,
spor alanlarinda ve ayrica ziraat ve ormancilik
alanlarinda kullaniimak tizere uygun degildir

B Emniyet donanimlari sokiilmesi veya degistirimesi
yasaktir

Igindekiler B Cihazi yagmurda veya islak gimde kullanmayin
El Kitabi hakkind@eeeoo 7¢ M Bucihaz endlstriyel alanda kullaniimamalidir
OFGN BRIMI e 78 Emniyet ve giivenlik donanimlari
Emniyet ve giivenlik donanimlart....................cce.... 78 /N DIkkat - Yaralanma tehlikesi!
Emniyet Uyarilari........coccoevnenrneininseseneee 80 Emniyet ve givenlik donanimlarinin devre digi
birakiimasi yasaktir!
MO ..o 81
Yaklt ikmali ................................................... 81 Emnlyet GUbugu
GAlISHIMA oo 80 Cihaz bir elmniyet gvubugu ile donatiimistir. Tehlikeli
anlarda emniyet cubugunu birakin.
Elektrik ile calistirma (Opsiyonel) .......c.cccoovvrrrrinines 86
Cihaz, bigak kavramasi omadan:

ONBIIM Y8 DAKIM oo 8 m Kesici bigak durdurulur
Depolama B Motor durdurulur
ONAIIM e Cihaz, bigak kavramasi ile:

o B Kesici bigak durdurulur
Atiklarin yokedilmesi.............coovvvevnnciinriinniieicninnn, 89 m  Motor calismaya devam ediyor
Arizada yardim ..o 90
GArANTL ... 91
EG uygunluk agiklamasl...........c.ccovvrrrrerrninerenenieen. 91
78 Orjinal kullanim kilavuzunun gevirisi



Engelleyici kapak

Engelleyici kapak disari firlayan pargalardan korur.

1 | Calistirma ipi 9 | Kesme yliksekligi ayar*
2 | Start, Stop* 10 | Bigak kavramas/*

3 | Tekerlek tahriki* 11 | Vario tahriki*

4 | Emniyet gubugu 12 | Kullanim kilavuzu

5 | Ergonomik yiikseklik ayari* 13 | Digari atma parcasi*

6 | Dolum seviyesi gostergesi* 14 | Kapak*

7 | Engelleyici kapak* 15 | Serpme kiti*

8 | Gim toplama torbasI* * Modele gére

Cihazdaki semboller

Dikkat!
Kullanirken ¢ok dikkatli olun.

Kesme nitesinde galisma yapmadan
once buiji soketini gikarin.

\A| B
E

Calistirmadan dnce kullanim kilavuzunu okuyun! Motor frenini agma.

Ugiincii sahislart tehlikeli bdlgeden uzaklastirin! ;f @ Tekerlek tahrikini caligtirma.
Ellerinizi ve ayaklarinizi kesme Unitesinden uzak e Uzaktan gaz verme kumandasi start /
tutun! stop.

@ Tehlikeli alan ile aranizda mesafe birakin.
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Benzinli ¢im bigme makinesi

Elektronik starta sahip cihazlarda bulunan
ek somboller

Dikkat! Elektrik garpma tehlikesi.

Baglanti hattini kesici bicaklardan uzak tutun.

Cihazi figini bakim ¢aligmalarindan veya
=]

kablo hasar gérmiisse muhakkak fisten gekin.

Emniyet uyarilari
/\ Dikkat!

Cihaz sadece teknik bakimdan kusursuz
durumda kullaniimali!

A Dikkat - Yaralanma tehlikesi!

Emniyet ve glivenlik donanimlarinin devre digl
birakilmasi yasaktir!

A Dikkat - Yanma tehlikesi!

Deposu doldurulmus makineyi, benzin
buharlarinin agik ates veya kivilcimla temas
edebilecegi binalarda depolamayin!

Motoru, egzozu, aki kutusunu, yakit deposunu
Uizerine bigilmis ¢imlerin dolmamasina ve
benzinin ve yagin bulasmamasina 6zen gosterin.

20° daha egimli yiizeylerde ¢im bigmeyin

Gzellikle donerken cok dikkat edin
Sadece yeteri kadar giin isiginda veya yapay
aydinlatmada galisin

Viicudunuzu, uzuvlarinizi ve kiyafetinizi kesme
Unitesine yaklastirmayin

isletim stiresi icin yerel yonetmelikler dikkate
alinmali

Galisan cihazi gozetimsiz bir sekilde birakmayin
Sadece keskin kesici bigaklarla bigin

Cihazl, hasar gérmis guvenlik donanimlari /
koruyucu 1zgaralar ile galigtirmayin

Cihazi tam olarak monte edilmis glvenlik
donanimlari ile higbir sekilde kullanmayin (6rn.:
engelleyici kapak, ot yakalama diizenekleri)

Cihazi, her kullanimdan énce hasar bakimindan
kontrol edin, tekrar kullanmaya baslamadan 6nce
hasarli parcalari degistirin

Motoru kapatin, cihazin durmasini bekleyin ve buji
soketini gikarin

cihazin yanindan uzaklasildiginda
arizanin ortaya ¢ikmasindan sonra
blokajlarin agilmasindan énce
tikanmalarin giderilmesinin ardindan

m  Ugiinci sahislan tehlikeli bélgeden uzaklagtirin yabanci cisimlerle temas ettikten sonra
W Operator veya kullanici diger kisilerle yapacag cihazd? ariza ve aligilmigin diginda titresimler
kazalardan ve bunlarin malzemelerine verdigi olustugunda
zarardan kendisi sorumludur L ST
ﬂ Gim bigme makinesindeki hasarlari arayin
u (}lo‘culflarlr) veya kullanim kilavuzunu okumamig ve yeniden calilstirmadan ve gim bigme
kisilerin, cihaz! kullanmas! yasaktir makinesi ile galismadan once gerekli onarimlari
B Cihazi kullanacaklarin alt yas siniri ile ilgili yerel gerceklestirin.
yonetmelikleri dikkate alin Buji soketini takin ve motoru galigtirin
u IC|he72|‘, alkolliyken, uyusturucu kullandiktan veya Ariza gidermeden (bkz. Ariza tanlosu) ve
ilag ictikten sonra kullanmayin cihazin kontrol edilmesinden sonra
B Amaca uygun galisma giysileri kullaniimali Cihazi temizledikten sonra
Uzun pantolon Bicilecek alani kontrol edin ve yabanci maddelerin
Siki oturan ve kaymayan ayakkabilar timinu temizleyin
Koruyucu kulaklik Gim bigme makinesini déndiiriirken veya gim bigme
B Egimli yiizeylerde yapilacak calismalarda makinesini kendinize dogru gekerken dzellikle gok
. ; ) dikkat edilmeli
kaymayacak sekilde durdugunuzdan emin olun
her zaman egimli yiizeyin enine surtn, kesinlikle E"ngellerln b“[””d“9“ a[anda bigmeyin
yukari veya asadiya dogru kullanmayin (0rn. dallar, agag kokleri)
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B Bicilen atiklari sadece motor durmugken temizleyin

W Bigilecek bir alandan digerine gegerken motoru /
kesici bigaklari kapatin

B Cihazi kesinlikle calisan motor ile kaldirmayin veya
tagimayin

B Benzin veya motor yagi doldururken yemek
yemeyin veya herhangi birsey icmeyin

B Benzin buharlarini solumayin
B Cihazi normal adim yiiriiyerek kullanin

B Kullanmaya baglamadan dnce somunlarin,
civatalarin ve saplamalarin saglam oturmasina
dikkat edin

Montaj

Brilikte verilen montaj talimatini dikkate alin.

A Dikkat!

Bu cihaz ancak tam monte edilmis haldeyken
kullanilabilir.

Yakit ikmali

Calistirmadan once ¢im bigme makinesine benzin
doldurmalisiniz.

@ Dikkat - Yanma tehlikesi!
Benzin ve yag yuksek derecede alev alicidir!

ﬂ Her zaman motor Ureticisinin birlikte teslim edilen
kullanim kilavuzunu dikkate alin.

isletim maddeleri

Benzin Motor yagi
Cesit normal benzin/ | bkz. motor
kursunsuz Ureticisi uyarilari
Dolum bkz. motor yakl. 0,6 |
miktari Ureticisi uyarilari
Emniyet

A Uyari!

Motoru hicbir zaman kapali alanlarda
calistirmayin. Zehirlenme tehlikesi!

B Benzini ve yagi sadece bunlar igin 6ngorliimisg
kaplarda saklayin

B Benzini ve yadi sadece motor sogukken ve agik
alanda doldurun veya bosaltin

B Motor caligirken benzin veya yag doldurmayin
® Depoyu fazla doldurmayin (Benzin genlesir)
B Depolama esnasinda sigara igmeyin
B Depo kapagini motor galisirken veya sicakken
agmayin
B Hasar gormiis depoyu veya depo kapagini derhal
degistirin
B Depo kapagini her zaman iyice sikin
B Benzin dokilmisse:
Motoru calistirmayin
Atesleme yapmayin
Cihaz temizleyin
B Motor yagi tasmigsa:
Motoru galistirmayin
Tasmisg motor yagini yagi emici bir maddeyle
veya bezle emdirerek silin ve amacina uygun
bir sekilde yokedin
Cihazi temizleyin
ﬂ Kullaniimis yagi:
B cope atmayin
B kanalizasyona, lavaboya veya topraga
dokmeyin
Kullanilmig yagi kapali bir kap egliginde geri donisim
merkezine veya bir misteri hizmetleri noktasina teslim
etmenizi dneririz.

Benzin doldurulmasi

1. Depo kapagini agin, temiz bir yere koyun.

2. Benzini bir huniyle doldurun.

3. Depo dolum agzini sikica kapatin ve o bolgeyi
temizleyin.

Motor yaginin doldurulmasi

1. Yag doldurma kapagini gikarin, temiz bir yere
koyun.

2. Yag bir huniyle doldurun.

3. Yag dolum adzini sikica kapatin ve o bolgeyi
temizleyin.
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Benzinli ¢im bigme makinesi

Calistirma

A Dikkat!

Cihazin gevsemis, hasar gérmiis veya asinmis
kesme (initesi veya tespitieme parcalari ile
kullaniimasi yasaktir!

Her calismaya baslamadan dnce gorsel bir
kontrol gerceklestirin.

KeX Takip eden sayfalardaki kamera sembolii
resimlere isaret etmektedir, Sayfa 4-7.

Kesme yiiksekliginin ayarlanmasi

A Dikkat - Yaralanma tehlikesi!

Kesme yiksekligini sadece motor kapali
durumdayken ve bigaklar dsnmezken ayarlayin.

ﬂ = Her zaman tiim tekerlekleri ayni kesme
yuksekligine ayarlayin.

= Kesme yuksekligi ayari modele baglidir.

Merkezi ayarlama (1 1)
1. Merkezi ylkseklik ayarlamanin diigmesini basili
tutun (xex 1/1).
Daha kisa gimler igin merkezi ylkseklik
ayarlamanin kolunu asagiya bastirin (k1 1/2)

Daha uzun gimler iin merkezi yikseklik
ayarlamanin kolunu yukariya gekin (k1 1/2)
Merkezi ylikseklik ayarlamanin kademesi
gosterilir (1 1/3)

2. Bugmeyi gerekli kesme yiiksekliginde birakin.

Aks ayarlamasi veya merkezi ayarlama (

@12, 3)

1. Kilitli pozisyondan gikarmak igin kolu yana dogru
bastirin ve o sekilde tutun.

2. Kolu sola veya saga dogru gerekli kesme
yuksekligine itin.
3. Kolu kilidine yerlestirin.

4. Tum tekerleklerde ayni kilit pozisyonuna dikkat
edin.

Tek tekerlek veya aks hizli ayarlamasi (€1 4)

1. Kilitli pozisyondan gikarmak icin kolu yana dogru
bastirin ve o sekilde tutun.

2. Kolu sola veya saga dogru gerekli kesme
yiksekligine itin.
3. Kolu kilidine yerlestirin.

4. Tum tekerleklerde ayni kilit pozisyonuna dikkat
edin.

Tek tekerlek ayarlamasi (1 5)
1. Tekerlek civatasini gikarin.

2. Tekerlek civatasini gerekli kesme yiksekligi
deligine takin.

3. Tekerlek civatasini takin ve sikin.

4. Tum tekerleklerde ayni delik pozisyonuna dikkat
edin.

Merkezi aks ayarlamasi (51 6)
1. Her iki bagparmagi aksin uglarina koyun.
2. Parmaginizi biger gévdesinin altina koyun.

3. Aksl, her iki bagparmaginiz ile ayarli olan kesme
yiksekligi gentiginden gikarin.

4. Aks, her iki bagparmaginiz ile gerekli kesme
yuksekligi gentigine takin.

5. Tim tekerleklerde ayni kilit pozisyonuna dikkat
edin.
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Cim toplama torbasi ile ¢cim bicme

A Dikkat - Yaralanma tehlikesi!

Gim toplama torbasini sadece motor kapaliyken
ve kesici bigaklar durduktan sonra ¢ikarin veya
yerine takin.

1. Engelleyici kapagi kaldirin ve gim toplama torbasini
braketlere asin (ka1 8).

Dolum seviyesi gostergesi

Dolum seviyesi gostergesi ¢cim bigme esnasinda hava
akimi nedeniyle yukari bastirilir (1 7a).

Eger ¢im toplama torbasi doluysa dolum seviyesi
gostergesi en (st diizeydedir (xe1 7b). Cim toplama
torbasi bosaltiimali.

Cim toplama torbasini bosaltma

1. Engelleyici kapagi kaldirin.

2. Gim toplama torbasini askilardan gikarin ve arkaya
dogru gekip alin (21 8).
3. Gim toplama torbasini bosaltin.

4. Engelleyici kapagi kaldirin ve gim toplama torbasini
tekrar braketlere asin (x1 8).

Cim toplama torbasi olmadan ¢im
bigme

A Dikkat!

Sadece, engelleyici kapagin dondlrme yayi
calisiyorsa ¢im toplama torbasi olmadan gim
bigin.

Engelleyici kapak, yaylanma glicli sayesinde ¢im bigme
makinesinin govdesine yapisik durur. Bigilen ot bu sekilde

arkaya dogru, alttan disar atilir.

Cim serpme kiti ile cimleri serpme
(Opsiyonel)

Gimleri serpmede kesilen irlin toplanmaz, ortaliga
serpilir. Gimleri serpme, topragin kurumasini engeller ve
toprak tarafindan emilerek besin olarak kullanilir.

En iyi sonuglari yakl. 2 cm'lik tekrarlanan kesimlerde
elde edilir. Sadece yumusak dokuya sahip geng otlar
hizli bir sekilde ¢iirliyecektir.

B Cimleri serpmeden 6nceki ot yliksekligi: En fazla 8 cm

B Cimleri serpmeden senra ot yilksekligi: En az 4 cm

Adim hizini gimleri serpmeye uyarlayin, gok hizli
ylrimeyin.

Cim serpme kitini takma

A Dikkat - Yaralanma tehlikesi!

Cim serpme kitini sadece motor kapaliyken ve
kesici bigaklar durduktan sonra takin veya gikarin.

1. Cim toplama torbasinin gikariimasi (xea 8).

2. Engelleyici kapagdi kaldirin ve ¢im serpme kitini
disari atma saftina yerlestirin (re1 9).
Kilit yerine oturmal.

Eger ¢im serpme kiti yerine oturmazsa ¢im serpme
kiti ve kesici bigaklar hasar gorebilir.

Cim serpme kitinin gikariimasi

1. Engelleyici kapag kaldirin.

2. Gim serpme kitindeki kilidi agin (=1 10/1).
3. Gim serpme kitini disari gekin (22 10/2).
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Benzinli ¢im bicme makinesi

Yandan digari atma ile ¢im bigme
(Opsiyonel)

A Dikkat - Yaralanma tehlikesi!

Yandan disari atmay| sadece motor kapaliyken ve
kesici bigaklar durduktan sonra gikarin veya yerine
takin.

Yandan digari atmanin yerlestirilmesi

1. Cim toplama torbasini gikarin ve ¢im serpme kitini
yerlestirin.

2. Yandan disari atmanin kapagini agin ve o sekilde
tutun (1 11/1).

3. Yandan disari atma kanalini yerlestirin (xex 11/2).

4. Kapagi yavasca kapatin.
Kapak, yandan disari atma kanalinin digari
dusmesini engeller.

Yandan disari atmanin gikarilmasi

1. Yandan disari atmanin kapagini agin ve o sekilde
tutun (1 11/1).

2. Yandan disari atmay ¢ikarin ve kapadi kapatin
(2 11/2).

Tutma kolu yiiksekligi (Opsiyonel)
Diigme ayarlamasi

1. Ust kiristeki her iki diigmeyi basili tutun ve istenilen
pozisyona ayarlayin (xex 12/1).

2. Ust kirisin yerine oturmasi igin diigmeleri birakin.

Sikistirma ayan

1. Ust kirisi sikica tutun ve her iki sikistirmay1 agin
(ex12/2).

2. Ust kirisi istenilen pozisyona getirin.

3. Sikistirmay kapatin.

Motoru calistirin

A Dikkat - Zehirlenme tehlikesi!

Motoru hicbir zaman kapali alanlarda
calistirmayin.

A Dikkat - Yaralanma tehlikesi!

Cihazi calistirma islemi esnasinda yana
yatirmayin.

ﬂ = Motoru sadece bigaklar monte edilmis
durumdayken calistirin (Bigaklar salinim kiitlesi
yerine geger)

= Isletim sicakligina sahip motoru tekrar
calistirirken Choke'u veya birincil digmeyi
KULLANMAYIN

= Motordaki regiilator ayarlarini degistirmeyin

B Cihazi, disari atma kanali takip eden pargalardan
biri tarafindan kapatilmamigsa calistirmayin:
Gim toplama torbasi
Engelleyici kapak
Gim serpme Kkiti
B Calistirma salterini Uretici talimatlarina uygun olarak
biyuk bir dikkatle calistirin

B Ayaklariniz ile kesme diizenekleri arasinda yeteri
kadar mesafe birakin

B Cihaz disiik gaz ile galistirin

Cihaz lizerindeki pozisyon isareti:

Choke* |] |] ” ”

Acik Kapall X {}

Uzaktan gaz verme @

kumandast* <>
Start Stop

Choke*lu uzaktan ,@ i ~
gaz verme ”X[I

kumandasi

Vario tahriki* QAP

Hizh Yavas >DDDDD:
Bigak kavramasi* I

Acik Kapall ‘@J &

* Modele gére
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Mantiel ¢caligstirma

Uzaktan gaz verme kumandasi olmadan,

Choke
Acik

N8

Kapal

1. Choke'u pozisyon 1'e getirin (&1 13/1).

2. Emniyet gubugunu ist kirise dogru gekin ve sikica
tutun (k1 17) — Emniyet gubugu kilidine girmez.

3. Starter ipini hizli sekilde ¢ekip gikarin ve yavag
sekilde tekrar geri sardirin (xéx 18).

4. Motoru (yakl. 15-20 saniye) Isittiktan sonra
Choke'u pozisyon 2'ye getirin (21 13/2).

ﬂ Motorun sabit bir gaz ayari vardir.
Devir sayisini ayarlamak mimktn degildir.

Uzaktan gaz verme kumandasi olmadan,
birincil ile (1 16)

1. Birincil digmeyi yakl. 2 saniyelik aralarla 3x basin
(x22 16). 10 °C'nin altindaki sicakliklarda birincil
digmeye 5x basin.

2. Emniyet gubugunu ist kirise dogru gekin ve sikica
tutun (k1 17) — Emniyet gubugu kilidine girmez.

3. Starter ipini hizli sekilde gekip gikarin ve yavag
sekilde tekrar geri sardirin (k1 18).

ﬂ Motorun sabit bir gaz ayari vardir.
Devir sayisini ayarlamak mimkiin degildir.

Uzaktan gaz verme kumandasi olmadan,
birincil/Choke olmadan

4. Emniyet gubugunu ust kirise dogru gekin ve sikica
tutun (81 17) — Emniyet gubugu kilidine girmez.

5. Starter ipini hizli sekilde gekip ¢ikarin ve yavas
sekilde tekrar geri sardirin (x2118).

Motorun sabit bir gaz ayari vardir.

Devir sayisini ayarlamak mimkiin dedgildir.

Uzaktan gaz verme kumandasi ile, Choke
ile

Choke'lu uzaktan
gaz verme
kumandasi

NS =

1.
2.

Gaz kolunu [ pozisyonuna getirin (13 14/1).
Emniyet gubugunu st kirise dogru gekin ve sikica
tutun (k&1 17) — Emniyet cubugu kilidine girmez.
Starter ipini hizli sekilde gekip ¢ikarin ve yavas
sekilde tekrar geri sardirin (21 18).

Motoru (yakl. 15-20 saniye) isittiktan sonra gaz
kolunu <= ve <> arasindaki bir pozisyona getirin
(o2 14/2).

Uzaktan gaz verme kumandasi ile, birincil/
Choke olmadan

Uzaktan gaz verme
kumandasi
Start

S>>

Stop

5.
6.

Gaz kolunu <& pozisyonuna getirin (s1 20/1).
Emniyet gubugunu Ust kirise dogru gekin ve sikica
tutun (k@ 17) - Emniyet cubugu kilidine girmez.
Starter ipini hizli sekilde gekip ¢ikarin ve yavas
sekilde tekrar geri sardirin (21 18).

Motoru (yakl. 15-20 saniye) isittiktan sonra gaz
kolunu <2 ve <= arasindaki bir pozisyona getirin
(=2 20).
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Benzinli ¢im bicme makinesi

Uzaktan gaz verme kumandasi ile, birincil
ile (116)

Uzaktan gaz verme @
kumandasi > <
Start Stop

1. Gaz kolunu <& pozisyonuna getirin (xsx 20/1).

2. Birincil diigmeyi yakl. 2 saniyelik aralarla 3x basin
(21 16). 10 °C'nin altindaki sicakliklarda birincil
digmeye 5x basin.

3. Emniyet gubugunu (st kirise dogru gekin ve sikica
tutun (k@1 17) - Emniyet gubugu kilidine girmez.

4. Starter ipini hizli sekilde gekip gikarin ve yavas
sekilde tekrar geri sardirin (k=1 18).

5. Motor galismaya basladigi andan itibaren gaz
kolunu <& ve <>~ arasindaki uygun bir devir
sayisina getirin(x 20).

Elektrik ile galistirma (Opsiyonel)
Birincil ile elektro Start (21 16)

1. Gaz kolunu "START" pozisyonuna getirin (&1
15/1).

2. Birincil diigmeyi yakl. 2 saniyelik aralarla 3x basin
(ex 16). 10 °C'nin altindaki sicakliklarda birincil
digmeye 5x basin.

3. Emniyet cubugunu ust kirise dogru gekin ve sikica
tutun (k81 17) — Emniyet cubugu kilidine girmez.

4. Kontaktaki kontak anahtarini tamamen saga
dondurtin (=1 19).

5. Motor calismaya basladigi andan itibaren
kontak anahtarini birakin ("0" pozisyonuna geri
atlayacaktr).

6. Gaz kolunu istenilen motor devir sayisina uygun

olarak <= ve <C_> arasinda bir pozisyona ayarlayin

(@15/2).

Birincil/Choke olmadan elektro start (1 15)

1.

Gaz kolunu "START" pozisyonuna getirin (xex
15/1).

Emniyet cubugunu st kirise dogru cekin ve sikica
tutun (k21 17) — Emniyet gubugu kilidine girmez.

Kontaktaki kontak anahtarini tamamen saga
dondiriin (a1 19).

Motor galismaya basladigi andan itibaren
kontak anahtarini birakin ("0" pozisyonuna geri
atlayacaktr).

Gaz kolunu istenilen motor devir sayisina uygun
olarak <% ve <. arasinda bir pozisyona ayarlayin
(21 15/2).

Bicak kavramasi (Opsiyonel)

Bicak kavramasi I
Acik Kapali @ &

Bigak kavramasi ile kesici bigak motor galismaya devam
ederken baglantidan ¢ikarilabilir ve takilabilir.

Kesici bigaklari baglama

1.

Emniyet gubugunu (st kirise dogru gekin ve sikica
tutun (&1 17) - Emniyet cubugu kilidine girmez.

Baglant kolunu gévdeden uzagda itin (xea 21/1)
- Kesici bigak baglanir.

Kesici bigaklari ¢cikarma

3.

Emniyet cubugunu birakin (221 25).

- Kesici bigak baglantidan ¢ikarilir.

- Baglanti kolu dinlenme pozisyonuna geger
(re221/2).
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Motorun durdurulmasi

Cihaz bigak kavramasi olmadan

1. Gaz kolunu <= pozisyonuna getirin
(xe2 20/2)

2. Emniyet cubugunu birakin (ra 25).
- Motorun kendini kapatacaktir.

A Dikkat - Agir kesme yaralanmalari!

Motor galismaya devam edebilir. Kapattiktan
sonra motorun durdugundan emin olun.

Cihaz bigak kavramasi ile

Bigak kavramasi N
Agik Kapall ‘I@J &

1. Emniyet cubugunu birakin (x 25).

2. Gaz kolunu <= pozisyonuna getirin (1 20/2).

- Motorun kendini kapatacaktir.

A Dikkat - Agir kesme yaralanmalari!

Motor galismaya devam edebilir. Kapattiktan
sonra motorun durdugundan emin olun.

Tekerlek tahriki (Opsiyonel) (122)

A Dikkat!

Disli kutusunu sadece motor galisirken
etkinlestirin.

Tekerlek tahrikini ¢alistirma

1. Digli kutusu anahtarlama gubugunu Ust kirise dogru
bastirin ve o sekilde tutun (x@1 22) — Disli kutusu
anahtarlama gubugu kilidine oturmayacaktir.

- Tekerlek tahriki calistirilacaktr.

Tekerlek tahrikini kapatma

1. Digl kutusu anahtarlama gubugunu birakin (e
24).
- Tekerlek tahriki kapatilacaktir.

Vario disli kutusu (Speed Control)
(Opsiyonel)

Vario digli kutusu ap
Hizli Yavas )DDDDDD

Vario digli kutusu ile ¢im bigme makinesinin hizi
kademesiz olarak degistirilebilir.

A Dikkat!

Kolu sadece motor calisirken tetikleyin.
Motor tahriki olmadan yapilacak devreye sokma
tahrik mekanizmasina zarar verebilir.

B Daha yiksek hizlar igin kolu (xex 23)
(rex 23/2) yoniine gekin

B Daha disiik hizlar icin kolu (& 23) (&1 23/1)
yonuine gekin

Surlis hizini mevecut zemine ve ¢imin durumuna
gore ayarlayin.
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Benzinli ¢im bicme makinesi

Onarim ve bakim
A Dikkat - Yaralanma tehlikesi!

= Yapilacak tim bakim ve onarim
calismalarindan 6nce motoru kapatin ve buji
soketini gikarin.

= Motor galismaya devam edebilir. Kapattiktan
sonra motorun durdugundan emin olun.

= Kesme bigaklarinda bakim ve koruma
calismalari esnasinda daima eldiven giyin!
B Ot yakalama diizenegini diizenli araliklarla
fonksiyon ve asinma kontroliine tabii tutun
B Cihazi her kullanimdan sonra temizleyin

B Cihazin {zerine su tutmayin
Iceri sizacak su arizalara neden olabilir (Atesleme
sistemi, karburator)

B Kesme bigaginin diizenli araliklarla hasar
bakimindan kontrol edin

B Arizali susturuculari her zaman degistirin

Cim bicme makinesini yatirmak
Motor Ureticisine bagli olarak yapilacaklar:

W Karblratorli / hava filtresini yukari dogru gekin
(=2 26)

W Bujiyi yukari dogru gekin (xx27)

Motor dreticisinin kullanim kilavuzunu dikkate
alin!

Kesici bigaklari bilemek / degistirmek

B Kor veya hasar gormis kesici bigaklari sadece
bir servis noktasinda veya yetkili bir tesiste
bileyin / yeniletin

B Bilenen kesici bigaklar dengelenmeli

A Dikkat!

Dengelenmemis bigaklar yogun vibrasyona ve
cihazin hasar gérmesine neden olur.

Starter akiisiini sarj edin (Opsiyonel)

Starter akusi bakim gerektirmez ve normal durumlarda
cihaz tarafindan sarj edilir.
Akii 6zel durumlarda kullanici tarafindan sarj edilmeli:

B Bigerin ilk ¢aligtirimasindan 6nce

B Sarjin bitmesinde, kiglik depolamadan énce veya
uzun slire kullaniimamasi durumunda (> 6 Ay)

Sarj sireci:

1. Sarj cihazini akii kutusundan ¢ikarin.

2. Aki kablosunu motor kablosundan ayirin (ke 28).

3. Akl kablosunu sarj cihazi kablosu ile baglayin
(xe2 29).
Sarj cihazini elektrige baglayin.
Elektrik gerilimi, sarj cihazinin isletim gerilimine
uygun olmall.

Sarj sliresi yakl. 36 saattir.
Sadece birlikte teslim edilen orijinal sarj cihazini
kullanin.

A Dikkat!

= Starter akiistinii sadece kuru ve iyice
havalandiriimis alanlarda sarj edin.

= Cim bigme makinesini sarj islemi esnasinda
galistirmayin.
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Motorun bakimi
Motor yaginin degistirilmesi

1. Yagin toplanmasi igin motorun altina uygun bir kap
koyun.

2. Yagi, yag doldurma agzindan tamamen akitin veya
vakumlayin.

ﬂ Kullanilmig motor yagini gevreye duyarli kalarak
tasfiye edin!
Kullaniimig yadi kapal bir kap esliginde geri
doniisim merkezine veya bir msteri hizmetleri
noktasina teslim etmenizi 6neririz.

Kullaniimig yagi

= cOpe atmayin

= kanalizasyona ya da nehire bosaltmayin
= topraga bosaltmayin

Hava filtresinin degistirilmesi

B Motor Ureticisinin uyarilarini dikkate alin!
Bujinin degistirilmesi

B Motor Ureticisinin uyarilarini dikkate alin!

Tekerlek tahriki (Opsiyonel)
Bowden kablosunu ayarlama

Eger caligan motorda tekerlek tahriki artik
calistirlamiyorsa - veya kapatilamiyorsa ilgili Bowden
kablosu tekrar ayarlanmali.

A Dikkat!
Bowden kablosunu sadece motor kapaliyken

ayarlayin.

1. Bowden kablosundaki ayarlama pargasini ok
yonuine dondiirin (x=1 30).

2. Ayari kontrol etmek igin motoru calistirin ve tekerlek
tahrikini devreye sokun.

3. Eger tekerlek tahriki hala calismiyorsa ¢im bigme
makinesi bir servis noktasina veya yetkili bir tesise
gotirdimel.

Hareket pinyonunu yaglama
B Saftin (izerindeki hareket pinyonunu zaman zaman
yaglayin

ﬂ Tekerlek tahrikinin disli kutusu bakim
gerektirmez.

Depolama

A Dikkat - Patlama tehlikesi!

Cihazi agik alevlerin veya Isi kaynaklarinin
yaninda depolamayin.

Motorun sogumasini saglayin

Depolama esnasinda yer kazanmak icin Ust kirigi
asagiya dogru kapatin (e1 31, 32)

B Cihazi kurutun ve gocuklarin ve yetkisiz kisilerin
erisemeyecegi sekilde depoya koyun

Starter akuistinli paslanmayacak sekilde depolayin
Starter aklisii zaman zaman sarj edin

Benzin deposunun bosaltiimasi

Buji soketini gikarin

Onarim

Onarim galismalarini sadece servis noktalari veya
uzman tesisler gerceklestirmeli.

Atiklarin yokedilmesi

Kullanilmaz hale gelen cihazlari, pilleri
@ veya akiileri evdeki ¢6pe atmayin!

Paket malzemesi, cihaz ve aksesuarlar tekrar
degerlendirilebilir malzemelerden Uretilmistir ve uygun
bir sekilde tasfiye edilmelidir.
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Benzinli ¢im bigme makinesi

Arizada yardim

A Dikkat!

Bigak ve motor mili hizalanmamali.

Ariza

Coziim

Motor caligmiyor

= Benzin doldurulmasi

= Gaz kolunu "Start"a getirin

= Choke'u calistirin

= Motor kumanda kolunu Ust kirige dogru bastirin
= Bujileri kontrol edin, gerekirse yenileyin

= Hava filtresinin temizlenmesi

= Biger bicagini serbestge donduriin

= Starter akisinu sarj edin

= Cimleri bigilmis bir alanda galistirin

Motor giicu azaliyor

= Kesme yuksekligi diizeltme

= Kesici bigaklari bilemek / degistirmek

= Disari atma kanalini/gévdeyi temizleme
= Hava filtresinin temizlenmesi

= Calisma hizini azaltma

Duzgiin olmayan kesim

= Kesici bigaklari bilemek / degistirmek
= Kesme yuksekligi diizeltme

Gim toplama torbasi tam
anlamiyla dolmuyor

= Kesme yiiksekligi diizeltme

= Cimi kurumaya birakin

= Kesici bigaklari bilemek / degistirmek

= Cim toplama torbasinin izgarasini temizleme
= Disar1 atma kanalini/gdvdeyi temizleme

Tekerlek tahriki calismiyor

= Bowden kablosunu ayarlama

= V kayigl arizali

= Musteri servisi at6lyesine gidin

= Tekerlek tahrikinde kir, disli kayisi ve disli kutusunu gikarin

= Bosta calisan pargalari (Saftin Gizerinde hareket pinyonu) yaglayin

Tekerlekler alistiriimig disli
kutusunda dénmuyor

= Tekerlek civatalarini sikin

= Tekerlek gobegi arizali

= V kayig! arizall

= Miisteri servisi atolyesine gidin

Cihaz olagandis! bir sekilde
sallaniyor

= Biger bicagini kontrol edin

ﬂ Bu tabloda siralanmamis veya gideremediginiz arizalarda liitfen ilgili misteri servisine danisin.
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B Uzman kontroli her zaman gereklidir EG uygunluk agiklamasi
bir engelin tizerine gikildiktan sonra

motor aniden durdugunda
disli kutusu arizalarinda
arizall V kayisinda

bigak egildiginde

egilmis motor milinde

B bkz. montaj talimati

Garanti

Cihazda herhangi bir malzeme veya Uretici hatasinda veya ariza durumlarinda yasal garanti siresi iginde gerekli
degisimler tarafimizdan yapilacak segime bagli olarak onarim veya yedek parca teslimi olarak gerceklestirilecekir.
Garanti stiresi cihazin satin alindigi ilgili Glkenin yasal zorunlulugu ile belirlenmistir.

Garanti ancak su durumlarda gegerlidir: Garanti hangi durumlarda gegersizdir:

B Cihazin amacina uygun olarak kullaniimasinda B Cihazda onarim denemeleri

B Kullanim kilavuzunun dikkate alinmasi B Cihaz Uzerinde teknik degisiklikler

B Orijinal yedek parcalarin kullaniminda B Talimatlara uygun olmayan sekilde kullanim

(6rn. ticari veya belediye amagli kullanim)
Sunlar garanti digidir:
B Normal kullanimdan dolayi ortaya gikmis boya hasarlari
B Yedek parca kartinda XXX XXX (X) gercevesi | XXX XXX (X)| ile isaretlenmis olan asinan parcalar

B cten yanmali motor — Bunlar igin ilgili motor iireticisinin ayri olarak verilen garanti sartlar gegerlidir

Garantinin gerekmesi durumunda liitfen bu garanti belgesi ve cihazin faturasi ile saticiniza veya en yakin yetkili misteri
servisine danisin. Bu garanti onayi ile drlind satin alanin yasal hasar talepleri saklidir.
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BeHanHoBas rasoHokocunka

MpeancnoBue kK pykoBOACTBY

W [lpouuTaiiTe AaHHOE PYKOBOACTBO MO
aKcnyaTaLuu nepes Hayanom paboTbl ¢
WHCTPyMeHTOM. 310 0BecneynT ero GesonacHyto
1 Becnepeboiiyto paboty. Mepep skcnnyaTaumei
03HaKOMbTECh C ANIEMEHTaMM YNPaBNEHNS U NPUH-
LiMNoM M1Cnonb3oBaHs yCTPONCTBA.

B CobntopaiTe ykasaHus no 6e3onacHoCcT n
npeaynpexneHusl, NpuBeaeHHbIE B HACTOSLLEN
[OKyMEHTaLK, a Takke Ha CaMOM UHCTPYMEHTE.

W CoxpaHuTe 3T0 PyKOBOLCTBO M0 3KCMNyaTaLum 1
nepepaiiTe ero nocneayoLLM nonb3oBaTensm.

3HauyeHune 3HaKoB
A BHumaHue!

ToyHoe creaoBaHme 3TUM NpeaynpexXaeHNsIM
MOXET NPefOTBPaTUTb HAHECEHME TENECHBIX
NOBPEXAEHNA NIASM W/Nnn MaTepuanbHbIn yilept.

ﬂ Cneumaanble yKasaHua Ana nyywero noHumaHua
W UCMnonb3oBaHuA.

K@ 3Hauok Kamepbl yKka3biBaeT Ha UNMOCTPaLA.

CopepxaHue

[1peancrnoBue K PYKOBOACTBY .........vwuveveereierieeeeiiinie 92
ONNCAHNE MPOAYKTA ....vevvvererirerrierieieeieeiseseieesieeines 92
[MpenoxpaHuTenbHble

11 3ALNTHBIE NPUCTIOCOBIEHUS ... 92
YKa3aHWS M0 6E30MACHOCTM ..........cverreriencirrrinrierins 94

OnucaHue npoaykrta

B faHHON [OKYMEHTaLMM ONUChIBAIOTCS PasfnyHble
mogenn 6eH3MHOBbIX ra3oHOKOCKUMOK. HekoTopble
MOZENN OCHALLEHbI MPUEMHIKAMM ANs TpaBbl W/nnu
[A0NOMHUTENBHO NPUCNOCOBEHb! AN MYNbYUPOBAHMS.

\oeHThuumpyiTe O MOZeNb Ha OCHOBE
1306pakeHNin M3nenuin u onnUcaHns pasnuyHbIX OnLKA.

Ucnonb3oBaHue No Ha3HaA4YeHUIo

OTO YCTPOWCTBO NpefHa3Ha4eHo Ans CTPYXKMA ra3oHa B
YacTHOM cekTope. Ero MoXHO CMonb3oBaTh TOMbKo Ha
CYXOM ra3oHe.

/cnonb3oBaHne WHCTPYMEHTa B APYruxX Lenax
ABNAETCA UCNOMb30BaHNEM HE NO Ha3Ha4YeHuUHo.

Bo3amoxxHble BapuaHTbI
HeHaanexawero ucnofb3oBaHUA

B [laHHyI0 ra30HOKOCUITKY HeMb3s UCMONb30BaTh B
06LLeCTBEHHbIX cagax, napkax, Ha CMOpTHUBHbIX
nnoLlazkax, a Takke B CeNbCKOM W IECHOM
X0351CTBE

L] I'Ipe,qoxpaHMTeanble HpMCI’IOCO6J’IeHMﬂ Henb3da
[EeMOHTUPOBATL UNN LYHTUPOBATL

B YCTPOICTBO HEMb3st UCMONb30BaTh BO BPEMS!
JIOX[S UMW Ha BNAXHOM ra3oHe

B YCTpOCTBO 3anpeLLeHo NpUMeEHsTb B
NPOMBILLNEHHbIX YCoBUAX

MpegoxpaHuTenbHbIe U 3aWUTHbIE

npucnocoo6neHus

A BHumaHue! OnachHocTti nonyuenus Tpasm!

MoHTax....
3 95 He oTkntovaitte npegoxpaHuTenbHbIe 1
AMPABKA ...ttt snen 3alLMTHbIE pHCTOCOGeHMs!
BBOL B OKCMYATALMIO ......voceeeerececseeeeseseeseennesnnnenes 96
} MpepoxpaHuTenbHasa pyKosiTKa
ONEKTPUYECKINA NYCK (OMLMA) ..o 100
YCTPOMCTBO OCHALLEHO NPEeLOXPaHUTENBHON PYKOSTKON.
TEXOBCTYKNBRHHE 1 YXOL. .o 102 g Ccry4ae OnacHoCTM OTMYCTUTE NPEAOXPaHUTENbHYIO
XPAHEHME ..ottt 103 PYKOATKY.
PEMOHT ... 103 Ycrpoiictaa 6e3 HOXEBOI MydTbl:
m ;
VIUHBEUM oo 103 PexyLumit Hox ocTaHaBnnBaeTCs
B OcTaHaBnvBaeTcs ABuraTenb
YCTPAHEHME HEMOMAZOK ....vovveeirevviecieis i 104 . . .
YCTPOICTBA C HOXEBON My(TOMN:
TAPAHTUS ..o 105 W Pexywuit HOX OCTaHaBnNMBaeTcs
B [IpuraTens npogomkaeT paboTtatb
[eknapauys o cootBeTcTBIN CTaHaapTam EC ......... 105 A poa P
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OTpaxarenbHas 3acrioHKa

OTpaxartenbHas 3acrnoHka oGecneunBaeT 3aluTy oT BoiGpackiBaeMbix AeTaneil.

[puemHvk ans Tpasbl®

1 | CrapTepHbIii Tpoc 9 | PerynupoBka BbICOTbI CTPUXKI®
2 | Myck, cron* 10 | HoxeBas mydpra*

3 | KonecHbiin npusoa* 11 | Perynupyembliii pegykTop*

4 | MNpepoxpaHuTenbHas pykosiTka 12 | PykoBOACTBO MO 3KcnyaTayum

5 | OproHoMmM4yHas perynupoBka no Bbicote* 13 | Bnok BbiGpoca*

6 | MHovkaTop 3anonHeHus™ 14 | KnanaHHbli 3aTBOp*

7 | OtpaxaTenbHas 3acnoHka* 15 | KomnnekT ans MynbynpoBaHus™
8

* 8 3a8UCUMOCMU OM UCIOMTHEHUS

CumBoOnbI Ha YCTPOUCTBE

BHumanme!
Cobntopaitte 0cobyto 0OCTOPOXKHOCTb NpK
YNpaBneHnn UHCTPYMEHTOM.

Mepen npoBeaeHUeM paboT ¢ pexyLLM
MexaHWU3MOM M3BMEeKUTe U3 rHesaa
LUTEKEP CBEYM 3aXMraHus!.

Mepen nyckoM B 3KCMMyaTaLyio NpoYTUTE
VHCTPYKLMtO!

0 S
E

OTI'IyCTMTe TOpPMO3 ABuraTens.

He ponyckarite TpeTbyx NnL, B ONACHYI0 30HY!

BkntounTe konecHbIi nprueog,.

[epxaTb pyku 1 HOMW NoAarbLLE OT PEXYLLEro
mexaHuamal!

¢

[luctaHumoHHoe ynpasnexue nogayen
rasa, ctapt/ cTon.

5@)

[lepxuTech Ha pacCTosHUN OT ONACHON 30HbI.

=& BB B

466 406_b

93



[dononHuTenbHble 3HaKN Ha YCTPOMCTBAX C

BeHanHoBas rasoHokocunka

ANEKTPUYEeCKUM NyCKOM

BHuMaHue! OnacHOCTb MopaxeHns
ANEeKTPUYECKIAM TOKOM.

He ponyckaiite npubnikeHns
COBAMHUTENBHOTO Kabenst K PEXxyLLMM HoxXaM.

Mepen npoBeaeHieM paboT no
B | | texoBCnyxMBaHMIO UM NPV OBPEXEHAM Kabers

BCEraa 0TCOEAUHSIATE YCTPOMCTBO OT CETH.

Yka3aHua no 6e3onacHoOCcTH
A BHumaHue!

Vcnonb3yiTe MHCTPYMEHT TOMBKO B TEXHUHECKN
©e3ynpeyHom cocTosHuM!

A BHuMaHue! OnacHoctb nonyyenus Tpasm!

He oTkntovaiiTe npenoxpaHuTenbHbIE 1
3alUMTHBIEe npucnocobneHns!

A BHumaHue - onacHocTb noxapal

He XpaHuTe 3anpaBfiEHHYI0 MaLLUWHY B 30aHUAX,
B KOTOPbIX CYLLECTBYET ONacHOCTb KOHTaKTa
napos 6eHanHa ¢ OTKPbITbIM OTHEM NN VICKpaMVI!

CrieuTe 3a YICTOTON BOKPYT ABUraTenNs,
BbIXTOMHOI TPyDbl, LKA aKKyMYNATOPHOI
BaTapeu 1 TONAMBHOrO 6aka - TaM He AOMKHO
ObITb CKOLLEHHOI TPaBbl, BeH3nHa 1 Macna.

YCTOYMBOE MONOXEHNE

Bcerpa ctpurvTe TpaBy nonepek CKNoHa, Hukoraa
He BeauTe ra30HOKOCUIKY BBEPX MMM BHU3

He cTpuriTe TpaBy Ha CKMOHax nog yriom
BonbLue 20°

Ocobast 0CTOPOXHOCTb NP pa3BopoTe

B PaGoTaiiTe TONbKO Npy JOCTATO4HO SPKOM
[HEBHOM CBETE WM UCKYCCTBEHHOM OCBELLEHNM

L] ﬂ,ep)KI/lTer nofdanbLue OT pexyLlero MexaHusma

B CobniofaiiTe HaLMOHamMbHbIe NpeAn1canms
kacaTenbHO BpeMeHu paboTbl

B He ocTaBnsiiTe yCTPOMCTBO, FOTOBOE K paboTe, 6e3
npucmoTpa

B Vicnonb3yiTe ANs CTPYKKN TOMBKO OCTPbIN
PEXYLUMIA HOX

B Hukoraa He 1cnonbayiTe yCTPONCTBO C
MOBPEXAEHHBIMM 3aLLUTHBIMM NPUCTIOCOBNEHNAMMN
/3aU.U/|THbIMVI peLueTkamu

B Hukoraa He UCNonb3yiTe yCTPOcTBO 6e3
MONHOCTBH) CMOHTUPOBAHHBIX 3aLUMTHBIX
npucnocobnexmii (HanpuMep: oTpaxaTenbHO
3aCnOoHKM, NPUCNocobneHnin ans npuema Tpasbl)

B [lepeq KaxabIM UCMOMNb30BaHNEM NPOBEpPAITE
YCTPOWCTBO Ha Hannyue NoBPEXAEeHNA 1
3aMeHsiiTe NOBPeXaeHHble AeTanu

B OtkniounTe ABUraTeb, AOKANTECH OCTAHOBKM

[ | i Y
He ponycxaitre B onackyto obniacTs TpeTbX Nl YCTPOICTBA M U3BNEKUTE U3 THE3MA LLITEKEP CBEYN
W OniepaTop UnM Nomnb30BaTeNb HECeT 3aKUraHus
OTBETCTBEHHOCTb 38 HECHACTHbIE Criyyan ¢ €CTM HYKHO OCTABHTb YCTPOHCTBO
APYrMMU IULAMM 11 UX COBCTBEHHOCTbIO
nocrie 06HapyXeHUs Heronanok
W [leTaM Uni ApYrvM N LAM, He 03HaKOMIEHHBIM
A Apy Lam, nepes OTnyckaHueM GroKMpoBoK
C HaCTOALLYM PYKOBOACTBOM M0 SKCnyaTaLuy,
3anpeLaeTcs paboTaTth C AaHHLIM YCTPONCTBOM Nepeq yCTpaHeHem 3aCopeHns
W CobniofaiiTe MeCTHble NpeanucaHus kacarernsHo rioCNE KOHTAKTA C MOCTOPOHHVIMM MPEAMETaMIA
MWUHMManLHOro BO3pacTa nonb3osarens MPY BO3HMKHOBEHM NOBPEXEHMI U HEOBbIY-
HOW BUOpaLWK B yCTpOCTBE
W 3anpetiaetcs paboTtaTb C MHCTPYMEHTOM B paLyi & yeTp
COCTOSHIM ArKOrObHOTO MMM HAPKOTUYECKOTO ﬂ OCMOTDHTE FA30HOKOGATIY Ha BT NOBPENTEHH
OMbAHEHUA, 8 TAKKE MO BIMAHUEM MEAMKaMEHTOB 11 NPV HEOBXOAVMOCTYA MPOBENTE PEMOHTHbIE PaGoThl,
W HocuTe COOTBETCTBYIOLLYIO CMIELOAEKY Mpexe Yem 3anyCTUTb U HauaTb paBoTy C Helt CHOBA.
Fnutbie Gpiokn B BcraBbTe LUTEKep CBEYM 3AKMraHIs B THE3MO U
Mpo4Has 1 Heckonbasas 06ysb 3anycTute aBuratesib
CpefcTBa 3alluThl cryxa rocrie YCTpaHeHst Henonazky (M. TabruLy
B My npoBeaeHM paBoT Ha CKIToHaX HeronazaokK) 1 NPoBepKM YCTPOICTBa
Bceraa crapaiiTech 3aHsiTb MakcUManbHo MOGNE UMCTKN YCTPOUCTEA
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B [lonHOCTbIO U TILATENBHO NPOBEPANTE
NOACTPUraeMbIi y4acTok, yaansite Bce
MOCTOPOHHWE NpeaMeTbl

B Ocoboe BHMMaHWE NPOSBNSIATE NPY pa3BopoTe
TA30HOKOCHIKM MMM NPU MOATATMBaHUN ee k cebe

W He cTpurute TpaBy Haj NpensiTCTBUASMU
(Hanpumep, BETKaMK, KOPHSMU AEPEBLEB)

B YpananTe cpesaHHyto TpaBy TOMbKO Nocne
OCTaHOBKY ABuraTens

W [Tpn nepeceyeHnn NnoLyaau, He NOAnexXaLLei CTpUkKe,
CcreayeT BbIKo4aTh ABMUraTENb / PEXYLLMA HOX

B Hukoraa He NOgHMMANTE U He MepeHocuTe
YCTPOWCTBO Npu paboTatoLlem ABuratene

W He ynotpebnsiiTe eay v HaNUTkv BO BpeMs
3anuBkv 6eH3uHa Unn MOTOPHOro Macra

B He BapixaiiTe napbl 6eH3nHa
W Bepgute razoHOKOCHIIKY, NepeMeLLasch Larom

B [lepeq aKkcnnyaTaluen yCTPOMCTBA NpoBepbTE
NPOYHOCTb MOCaAKN raek, BUHTOB M 60MnTOB

MoHTax
CobntopaiiTe npunaraemMoe pykOBOACTBO MO MOHTaXY.

A BHumaHwue!
YCTpoliCcTBO paspeLLaeTcs SKCnyaTMpoBaTh
TONBKO NOCHE NOMHON CHOPKU.
3anpaBka

Mepen BBOAOM B KCnnyaTauuto ra3oHOKOCUNKY
cnegyert 3anpaBuTb.

@ MpenynpexpaeHue - onacHocts noxapal

BeHanH n Macno ABnSeTCs B BbICOKOM mepe
BoCMnnameHsieMbimm!

ﬂ Bcerga cobntogante nocraensemyto B
KOMMMEKTE MHCTPYKLMIO MO SKCMyaTaLmmn ot
U3roTOBUTENS ABUraTens.

npOMSBOACTBeHHbIe mMaTepuanbl

BeH3uH MoTopHoe
Macrno

Copt HOPMarbHbIiA CM. YKasaHust
6eH3uH / M3roTOBMTENS
HE3TUNMPOBaHHbIN | ABMraTens

KonunuectBo | cm. ykasaHus npum. 0,6 n

painbi U3roToBUTENS

3anonHeHusa ABI/IraTenﬂ

Be3onacHocTb

A Mpenynpexpaem!
Hukoraa He 3anyckaiTe ABUraTenb B 3aKpbIThIX
nomelLLeHmsx. OnacHoCTb OTpaBneHus!
W XpaHuTe GEH3VH M Macro TONbKO B
NpeAyCMOTPEHHbIX AN HAX EMKOCTSIX

B 3anuBaiiTe 1 cnnBaiiTe GEH3MH 1 Macno TONbKO
MpY XONOAHOM ABUraTEeNe BHE MOMELLEHUIA

B He 3anuBaiTe 6€H3WH Un Macno Bo Bpemst
paboTbl ABMUraTens

He nepenonhsiite 6ak (6eH3nH paclumpsieTcs)
B Bo Bpems 3anpaBku He KypuTe

He oTKpbIBaiiTe 3anpaBOYHOE COEAMHEHNE MPU
paboTatoLLem 1nu ropsyem asuratene

B Ecnv Gak Unu 3anpaBoyHOe CoeanHeHne
NOBPEXEHO, 3aMEHUTE ero

B Bcerza npoYHo 3aKpbiBaiiTe KpbILLKy Gaka
B Ecnv GeH3uH BbITek:
He 3anyckaite guratens
/3b6eraiite NOMbITOK 3aXKuraHns
OuncTka ycTpoicTaa
B [lpn yTeuke MOTOPHOrO Macna:
He 3anyckaite gsuratens

CoBepuTe BbITEKLIEE MOTOPHOE MACHo
BSKYLLMM CPECTBOM WM ryGKoiA 1
YTUIN3NPYiTe Hanexallum o6pasom

BbinonHnTe 04nCTKY yCTpONCTBa
ﬂ OtpaboTaBLuee Macno:
M He JOMKHO NONacTb B 06bIYHbIE OTXOAbI
M He JOMKHO MONACTb B KAHANM3aLMI0, CTOKM
WNN Ha rpYHT

MbI pekomerayem caaBaTb 0TpaboTaBLLee Macno B 3akpbIToM
eMKOCTU B LIEHTP YTUIM3ALIMM W CEPBMCHBIA LEHTP.
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3anuBka 6eH3uHa

1. OtkpyTuTe KpbiLLky Gaka v NONOXUTE €€ B YUCTOM MECTE.
2. 3arelite GEH3MH YepE3 BOPOHKY.
3. TIpoyHO 3aKpoIiTe 1 04MCTUTE 3amnnBHOE 0TBEPCTUE Baka.

3anuBKa MOTOpHOro macna

1. OTprTI/ITe KPbILLKY MacnoHan1BHOro 0TBepCTus 1 nomnoxuTe
€€ B YNCTOM MecCTe.

2. 3arne#Te Macno Yepes BOPOHKY.

3. I'Ipquo SHKPOVITG MacrnoHanneHoe 0TBEPCTHE U OYUCTUTE ero.

BBoa B akcnnyaTauuio

A BHumaHwue!

yCTpOVICTBO Henb34 UCMNob30oBaTh C YaCTUYHO
0TCOeAVHMBLUMMCA, NOBPEXOEHHbIM PeXyLLM
MEXaHU3MOM WK anemMeHTamun errIJ'IBHI/ISI!

Mepen kaxabiM BBOAOM B 3KCTyaTaLuio
MPOBOAWTE BU3yarbHyto MPOBEPKY.

K@N 3Hak kamepbl Ha CrieayHoLX CTpaHuLiax
npeacTaBnseT coboi CCbNKy Ha PUCYHKM, CTP. 4-7.

HacTtpoiika BbICOTbI CTPUXKN

A BHuMaHue! OnacHocTb nonyyenus Tpasm!

Perynupyiite BbICOTY CTPIDKKY TOMBKO ocre
OTKMIOYEHVS ABUTATENS M OCTaHOBKI PEXYLLIETO HOXA.

ﬂ = Beerfia HacTpavBaiiTe BCe Koneca Ha
OZAMHAKOBYHO BbICOTY CTPUKKY.

- PerynleOBKa BbICOTbI CTPWXKW 3aBMUCUT OT MOAEIN.

LleHTpanbHasa perynupoBka (1 1)

1. HaxmuTe 1 yaepxvBanTe KHOMKY LiEHTpanbHON
perynupoBKM No BbicoTe (k&1 1/1).

[pu CTpUKKE HEBBLICOKO ra30HHON TPaBbl
HafaBuTe Ha PYKOATKY LieHTpasbHON
perynupoBKM BbICOTbI BHI3 (K24 1/2)

[Mpn CTpYXKKE BBICOKOW ra30HHOI TpaBbI
NOTSHUTE PYKOSATKY LIEHTPparbHOW perynmnpoBKku
BbICOTbI BBEPX (Ke1 1/2)

Otobpaxaetcs CTyneHb LeHTpanbHom
perynupoBKM No BbicoTe (k&1 1/3)

2. OTnycTiTe KHOMKY NOCMEe AOCTUKEHUS HYXHOM
BbICOTbI CTPUXKM.

OceBasi unu LeHTpanbHas perynuposka (

@2, 3)

1. [insi pa3briokupoBKY HaXMUTE pblyar B CTOPOHY U
yaepxuBanre.

2. I'IepemeCTMTe pblyar B1IeBO UNK BNPaBo Ha Xenaemyto BbICOTY
CTPWXKK.

3. Poblvar jomkeH 3achmKkeupoBaThCst (BOITY B 3aLienneHue).

4. Obpatute BHUMaHKe, Y4TOObI MONOXeEHNE thrKcaLmn Ans Bcex
Konec 6bINo OANHAKOBbIM.

BbicTpas perynupoBka oTaenbHOro
Koneca
1N oceBas perynupoBkKa (1 4)

1. [ins pa3brokMpoBKK HAXMWUTE pblyar B CTOPOHY W
yaepxvsante.

2. TlepemecTuTe pblyar BNEBO UMW BNPaBoO Ha
Xenaemyto BbICOTY CTPUXKKA.

3. Pblyar gomkeH 3admkenmpoBaTbes (BONTU B
3aLiennexue).

4. ObpaTtuTe BHUMaHWe, 4TOBbI NONOXEHME (hrKkcaLmm
Ansi Bcex konec GbINo 0aMHaKoBbIM.

PerynupoBka otgenbHOro koneca (& 5)
1. OcnabbTe KONEeCHbIN BUHT.

2. BcraBbTe KONMECHbBIN BUHT B OTBEPCTME ANS
COOTBETCTBYHLLEN BbICOTbI CTPUXKKU.

3. 3aTsaHuTe KONECHbIN BUHT.

4. OBpartuTe BHUMaHHe, YToGbI MONoXeHNe
OTBEPCTUS 37191 BCEX KOMeEC Gbino 0AMHAKOBbLIM.

LleHTpanbHas oceBas perynuposka (
&1 6)

1. Monoxute 6onblume nanbLbl Ha KOHLbI OCH.
2. Tognoxwute nanew, noA KOPMyc KOCUMKM.

3. BbITAHUTE OCb BOMbLUMMY NanbLaMm1 oT
MPeAblayLLEi OTMETKN Ha HYXHYIO BbICOTY
CTPYIKKN.

4. ToarsHuTe ocb 60MbLLMMM NanbLaMm1 B NOMOXeHe
nepes OTMETKO HY)XHOW BbICOTbI CTPVXKM U JanTe
eil 3ahmkenpoBaThCs.

5. OBpatute BHUMaHWe, 4To6bI NOMOXeHne dmkcaLmm
ANs BCeX konec 6bINo 0MHaKoBbIM.
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CTpVI)KKa C ucnosib3oBaHuem
npnemMHuUKa Ansd TpaBbl

A BHumaHue! OnacrHocth nonyyenus Tpasm!

CHumaliTe unn ycTaHaBnMBanTe NpUEMHVK 415
TpaBbl TOMbKO MOCHE BbIKIOYEHNS JBUraTeNs 1
OCTaHOBKY PEXYLLETO HOXa.

1. TlogHMMUTE OTpaxatoLLyto 3aCMOHKY 1 NOABEChTE
NPUEMHUK ANs TPaBbl Ha AepXkaTenu (61 8).

Unpn KaTop 3anojiHeHus

lMoToK BO3Ayxa BO BpEMS CTPUXKM NepemelaeT
MHAMKATOP 3anosiHeHUs BBEPX (K 7).

Ecnu npueMHuK Anst TpaBbl NOIOH, TO MHAMKATOP
3aMONHEHNs NPUNEraeT K MpUEMHUKY (K4 7b).
HeoGXo/1MOo ONOpoXHNTL NPUEMHMK ANS TPaBbI.

OI'IOpO)KHeHMe npneMHUKa Ans TpaBbl

1. TlogHAMUTE OTPaXatoLLYHO 3aCTOHKY.

2. BblBeouTe NpUeMHUK Ans TpaBbl U3 3aLienneHns 1
CHUMUTE, HanpaBnss Ha3ag (K61 8).

3. OnopoXHWTE NPUEMHMK NS TPaBbI.

4. TlogHUMUTE OTpaxaloLLyto 3aCrOHKY 1 CHOBa
noABECbTE NMPUEMHIK A4S TpaBbl Ha AepxaTeni
(k1 8).

CTpuxka 6e3 npuemMHuKa Ans TpaBbl

A BHumaHue!

Crpwkka rasoHoB 6e3 npuemHuka ans
TpaBbl pa3peLLeHa ToNbKo npu paboTatoLuel
MOBOPOTHOM MPYXXWHE OTPaxaTenbHOM 3aCIOHKM.

OtpaxaTerbHasi 3acrioHka BCNeACTBUE BO3AENCTBUS
YCUIUS NMPYXWUHBI MIPUNEraeT K KOPMYCY ra3oHOKOCMITKU.
Takum 06pa3oM, CKolleHHasi TpaBa BblGpacbiBaeTcst
Hasag 1 BHY3.

Mynb4ynpoBaHue c NOMoL b
KOMMIIeKTa Ansi MyNnbLYUpoBaHust
(onuus)

Bo Bpems MyrbuMpoBaHUs Cpe3aHHas TpaBa He
cobupaeTcs, a ocTaeTcs Ha rasoHe. Mynbya satymwaet
TPYHT 1 CHabXaeT ero nuTaTernbHbIMU BELLECTBAMM.

Haunyutumre pesynbTaTbl AOCTUFAKTCS NPW PErYNspHOM
cpese npuM. Ha 2 cM. Tonbko Morofas Tpasa C MSrKon
TKaHbto NUCTLEB pasnaraeTcs BbICTpo.

B BoicoTa Tpasbl Nepes Mynb4MpoBaHNEM: Makc. 8 cm

B Bobicota TpaBbl NOCNE MyMbYAPOBAHUS:  MUH. 4 CM

ﬂ AnanTupy#iTe CKOpoCTb Luara noj
MyTnbYMPOBaHWE, HE ABUTANTECH CIIULLKOM
ObICTpO.

Wcnonb3oBaHue koMnnekTa ans
MyIEYMPOBaHUS

A BHumaHue! Onachocte nonyuenus tpaem!

YcTaHaBnMBanTe Uni CHUMaiiTe KOMMNeKT Ans
MyTbYUPOBaHMS TOMBKO MOCTE BbIKIHOYEHNS!
ABuraTens 1 0CTaHOBKY PEXYLLETO HoXa.

1. CHMMMTe NPUEMHVK Ans Tpasbl (KX 8).

2. |_|O,ELHVIMVITe OTpaXatoLLyto 3aCITOHKy 1 BCTaBbTE
KOMMIEKT Anst MyrbYMpoBaHUs B LLaxTy BbiGpoca
(=2 9).
[onxeH cpaboTaTb MexaHn3m 6roKMpOBKA.

ﬂ Ecnun komnnekT Ans Mynb41poBaHmus He
3achnKCMpyeTCs, 3TO MOXKET NPUBECTM K
MOBPEXAEHMIO KOMNIEKTa 4718 Myb4MpoBaHMS W
PEXyLLEro Hoxa.

CHsITMe KoMNNeKTa AnsA MynLYMpoBaHus
1. TofHUMHUTE OTPaXKAIOLLYIO 3aCTIOHKY.

2. PasbeqnHuTe MexaHuam GrokMpoBKK Ha
KomnnekTe MynbynpoBaHus (k1 10/1).

3. VI3BnekuTe KOMNNEKT ANs MyNbYMPOBAHIS (KEX
10/2).
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CTpukKa ¢ 60KOBbIM BbIGPOCOM
(onuwusn)

A BHumaHue! Onachocth nonyuenus tpaesm!

CHuMaiiTe nnu ycTaHaenvBaiite 6okoBoiA
BbIOPOC TOMBKO NOCHE BbIKMIYEHNS ABUraTENS U
OCTaHOBKY PEXYLLIEro HoXa.

Ucnonb3oBaHue 60Kk0BOro Bbibpoca

1. CHumute NPUEeMHWK ANga TpaBbl U BCTaBbTe
KOMMIEKT ANna Mynb4npoBaHns.

2. OTKpoliTe KpblLUKy 60KOBOrO BbIBpPOCA U
npuaepxure ee (1 11/1).

3. BcraBbTe kaHan 6okoBoro Bbibpoca (ke 11/2).

4. MepnneHHO 3aKpoMTE KPbILLIKY.
Kpbiwka dmkeupyeT kaHan 60koBoro Bbibpoca, He
[AaBas emy BbInacTb.

YnaneHue 6okoBoro Bbibpoca

1. OtkpowTe KpbliLKy 60KOBOrO BbibpOCa 1
npuaepxure ee (€1 11/1).

2. Ypanute 60k0BOW BbIGPOC W 3aKPOMTE KPbILLKY
(2 11/2).

HacTtpoika BbICOTbI pyKOATU (onuus)
PerynMpOBKa C NOMOLbI KHOMOK

1. HaxmuTe 1 yaepxvBanTe ABe KHOMKU Ha BepXHei
nepeknaguHe. MapannenbHo HacTpoNTe xenaemoe
nonoxeHue (x 12/1).

2. OTnycTuTe KHOMKM, 4TODbI BEPXHAS NepeknaanHa
3achuKkcupoBanach.

PerynMpOBKa C NOMOLbIO 3aXXKUMOB

1. YpepxuBas nepeknaguHy, ocnabbte 0ba saxuma
(©112/2).

2. anBeLIVITe nepeknagunHy B XXenaemoe nonoxeHune.

3. 3aKpouTe 3aXuMbl.

3anyck gBuratens

A BHumaHue - onacHoCcTb oTpaBneHus!
Hwkorga He 3anyckaiTe gBuraTesb B 3aKPbITbIX
MOMELLIEHSX.

A BHumaHue! OnacHocTb nonyyeHus Tpasm!
He noBopaumBaiiTe yCTpOMCTBO BO BPEMS
MycKOBOTO NpoLjecca.

ﬂ = 3anyckaliTe ABuraTenb TOMbKO Npu
CMOHTMPOBAHHOM HOXe
(HOX MCnoNb3yeTes B Ka4eCcTBE MHEPLIMOHHOM
macchl)

= [Tpwn 3anycke nporpeTtoro gsuratens HE
CMonb3yiiTe ApOCCenb UMK KHOMKY npaiMepa

= He 13meHsiiTe HaCTPOKW perynsTopa Ha
[Byrarene
B He 3anyckaite yCTPOICTBO, eCnv kaHan Beibpoca
HE 3aKpbIT OAHOM U3 CriedyloWwmx AeTanen:
lpuemMHVK ans TpaBbl
OtpaxaTernbHas 3acroHka
KomnnekT ans mynsumpoBaHus

B AKTVBUpYiiTE BbIKIIOYaTENb CTapTepa ¢ 0cobom
BHMATEMNbHOCTbI0, B COOTBETCTBUM C YKa3aHUsMU
13roToBUTENS

W Crieante, YT0BbI HOMW HAXOAUAMCH HA AOCTATOYHOM
PACCTOSIHUM OT PEXKYLLETO UHCTPYMEHTa

B 3anyckaliTe yCTPOICTBO B HU3KOW TpaBe
3HaKu Ha ycTpoucTBe:
>

[poccenb*
Bkn. Bbikn.

[uctaHumoHHoe
ynpasrieHve rasom*
MMyck Cron

[ucTaHumoHHoe
yrpaBnexu1e ra3om
c gpoccenem®

NS —x

Perynupyembiii
pepykTop*
BeicTpo MeanexHo

Hoxesas mydra* I
Ef;ﬂ 67}
Bkn. BbIKN. | wae &

* 8 3a8UCUMOCMU OM UCMOMHEHUS
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Py4Hou nyck

6e3 AUCTaHLUMOHHOIO ynpasBrieHus rasom, c

[poccenb
Bkn. Bbikn.

N8

1. YcraHoBuTe gpoccens B nosuumio 1 (ke 13/1).

2. TloaTsHUTe NPeaoXpaHNTENbHYIO PYKOSITKY K
BEpXHell NepekrnagmHe 1 yaepxkusaiiTe ee B
3TOM NONOXEHUN (K81 17) — NpeoXpaHUTenbHast
pyKosiTKa He (huKeUpyeTcs.

3. BbICTpO BbITHUTE CTAPTEPHBIN TPOC, @ 3aTeM AaliTe
€My HaMoTaTbCsl, MELIEHHO 0Tnyckas ero (k&1 18).

4. Tocne nporpea auratens (npum. 15-20 cekyH)
yCTaHOBMTE APOCCENb B NONoxeHue 2 (K61 13/2).

HacTpoiika furatens qukcupoBaHHas.
PerynupoBaHue uncna 060poToB HEBO3MOXHO.

6e3 ANCTAHLMOHHOIO yNpaBfieHWs! ra3oMm, ¢
npanmepom (€1 16)

1. 3 pasa HaxmuTe KHOMKy Nparmepa C MHTepBarnom
npuM. 2 cekyHab! (K81 16). Mpu TemnepaType Hinke
10 °C HaxmuTe KHOMKy npaiimepa 5 pas.

2. TloaTtaHUTE NPeoXpaHUTENBHYIO PYKOSTKY K
BEpXHel nepeknagvHe 1 yaepxueainTe ee B
9TOM NOMOXEHUM (K81 17) — NpefoXpaHnTENbHas
pykosiTka He (huKeupyeTcs.

3. BbICTPO BbITAHUTE CTAPTEPHBIN TPOC, @ 3aTeM fanTe
€My HamoTaTbCA, MEIEHHO OTnyckas ero (k1 18).

HacTtpolika furatens qukcupoBaHHas.
PerynupoBanue yucrna 060poToB HEBO3MOXHO.

oe3 AUCTAHLMOHHOrO ynpaBrieHUsi ra3om,
6e3 npanmepal/gpoccens

4. TopTaHUTe NpeaoXpaHNTENbHYIO PYKOSTKY K
BEpXHeil NepeknaanHe 1 yaepxvsaiTe ee B
9TOM NOMOXEHUM (K81 17) — NpefoxpaHnTENbHas
pyKOsiTKa He (hUKCUpyeTCs.

5. BbICTPO BbITSHWUTE CTAapTEPHbIN TPOC, @ 3aTeM AaiiTe
€My HamoTaTbCA, MEeIEHHO OTnyckas ero (K1 18).

HacTpoiika auratens mkcupoBaHHas.
PerynupoBanve yncna 060poToB HEBO3MOXHO.

C AUCTAaHUMOHHbLIM ynpaBneHnem ra3om, ¢
Aapoccenem

[ucTaHumoHHoe
ynpaeneHue rasom
C Apoccernem

NS —x

1. YcraHoBwTe pbivar rasa B nonoxenue [ (ke
14/1).

2. ToaTsHUTe NpesoxpaHUTEnbHYK PYKOSITKY K
BEpXHeW NepeknaguHe 1 yaepxusaiTe ee B
9TOM NONOXeHuu (K81 17) — npefoxpaHuTenbHas
pyKOSiTKa He dnKeupyeTcs.

3. BbICTPO BbITSHWUTE CTapTEPHbIN TPOC, @ 3aTeM AaiiTe
€My HaMOTaTbCsl, MEAEHHO OTnyckas ero (kea 18).

4. Tocne nporpesa aguratens (npum. 15-20 cekyHa)
YCTaHOBUTE pblyar ra3a B MoNoXeHue Mexay < u
<> (51 14/2).

C AUCTAHLUMOHHbLIM ynpaBrieHUeM ra3om,
6e3 nparimepalgpoccens

[vcraHumoHHoe
yNpaBrexue ra3om
Myck Cron

S>>

5. YcraHoBuTE pblyar rasa B NonoxeHue << (161
20/1).

6. [loaTsHUTE NPeAOXPaHUTENbHYIO PYKOSTKY K
BEpXHeil NepeknaavHe 1 yaepxvBaiite ee B
9TOM NONOXeHWU (K83 17) - npegoxpaHuTenbHas
pyKosiTka He cpuKkcupyeTcs.

7. BbICTPO BbITSHUTE CTapTEPHBI TPOC, a 3aTeM
[AaiiTe emMy HamMoTaTbCsl, MEeANIEHHO OTrycKast ero
(©118).

8. MMocne nporpesa auratens (npum. 15-20 cekyHa)
YCTAHOBWUTE pblyar rasa B NOMOXeHUe Mexay << v
<> (151 20).
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C OMCTaHLUMOHHBLIM yrnpaBrieHMeM rasom, ¢
npavimepom (41 16)

[craHumoHHoe
yNpaBrieHue rasom
Myck Cron

S>>

1. YcraHoBuTe pbiyar rasa B nonoxexue < (ke
20/1).

2. 3 pa3a HaxmuTe KHOMKY npaiiMepa C UHTepBanom
npum. 2 cekyHap! (1 16). Mpu TemnepaTtype Himke
10 °C HaxmuTe KHOMKY npaimepa 5 pas.

3. [TloATAHMTE NpefoXpaHUTENbHYI0 PYKOSTKY K
BepXHel nepeknagunHe 1 yaepxveaiTe ee B
3TOM MONoXeHU (181 17) - npesoxpaHUTENbHast
pyKOsiTKa He (uKcupyeTcs.

4. BbICTpO BbITAHMTE CTApTEpHbIA TPOC, a 3aTem JanTe
€My HamoTaTbCsl, MeANEHHO oTnyckas ero (k&1 18).

5. Kak Tonbko gBuratens 3apabotaer, nepeseaure
pblyar rasa st AOCTUXEHUS XenaeMoro Yucna
060pOTOB B NOMNOXEHNE MEXAY &5 U <> (ka1 20).

OneKTpuyeckum nyck (onuus)

OneKTprYecKknUi Nyck c npanmMmepom (&1 16)

1. YcraHosuTe pbivar rasa B nonoxexue "MyCK"
(2 15/1).

2. 3 pa3a HaxmuTe KHOMKY npaiiMepa C HTepBanom
npuM. 2 cekyHab! (81 16). Mpu TemnepaType Hinke
10 °C HaxmuTe KHOMKY npaimepa 5 pas.

3. TMoaTaHuTe NpeaoXpaHUTENbHYIO PYKOATKY K
BEPXHEW NepeknaanHe 1 yaepxvsanTe ee B
9TOM NOMoXeHUM (K1 17) — NpefoxpaHuTenbHast
pyKosiTka He huKeupyeTcs.

4. TloBepHWTE KITtoY 3aXMraHus B 3aMKe 3axuraHns B
kpaiiHee npaBoe nonoxeHue (&1 19).

5. Kak Tonbko aBuratens 3apabotaeT, OTnyCTUTe KIoY
3aXuranus (OH BepHeTcs B nonoxenue ,0%).

6. YcraHoBute pblyar rasa B COOTBETCTBUN C HYXXHbIM
Yucriom OGODOTOB asuratend B NonoXxeHve Mexay
€5 > (6115/2).

AnekTpuyecknn nyck 6e3 npanmepal
apoccens
(1 15)

1. YcraHoBuTe pbivar rasa B nonoxeue "MyCK"
(o2 15/1).

2. TloaTtaHUTe NPeoXpaHUTENBHYIO PYKOSTKY K
BepXHel nepekrnaguHe  yaepxusainTe ee B
3TOM NOMOXEHUN (K81 17) — NpefoXpaHnUTEnbHas
pyKosiTka He ChUKCUpYeTCs.

3. TloBepHUTE KIHOY 3aXuraHus B 3aMKe 3aXuraHus B
kpaitHee npaBoe nonoxeHue (&1 19).

4, Kak Tonbko ABuratenb 3apaboTaeT, OTnycTUTE Koy
3aXuraHns (oH BepHeTCs B nonoxenue ,0°).

5. YcraHosute pblyar rasa B COOTBETCTBUN C HYXXHbIM
4yucnom 060pOTOB OBuratensa B nonoxeHve mexay
S u<> (@15/2).

HoxeBas mydta (onuus)

Hoxesas mydra @ !?,:;l
B, BblKN. | we &

C nomolLLbto HoXeBOW MydTbl MOXHO MOLCOEANHUTD
11 OTCOEAMHNTb PEXYLLWI HOX BO BpeMs paboThl
aBuraTtens.

MopacoeanHeHue pexyLiero Hoxa

1. TloTsHUTE NPELOXPAHUTENBHYH PYKOSITKY K
BEpXHelt nepeknagnHe 1 yaepxueanTe ee B
3TOM nonoxeHuu (K81 17) - MpegoxpaHuTtensHas
pykosiTka He dmkeupyeTcs.

2. OteguTe pblyar MygThl OT cebst (2121/1)
- PexyLumit HOX NOACOeANHAETCS.

OTcoeanHeHue pexyLiero Hoxa.

3. OtnycTuTe npesoxpaHuTenbHYI0 PYKOSITKY (K61 25).
- PexyLupit HOX 0TCOoeaMHSIETCA.
- Pblyar MycbTbl nepexoauT B NOMOXKeHUe NOKos
(5x21/2).
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BbikntoyeHne gBuratens

YcTponcTBo 6e3 HoxxeBoW MyThbl

1. YcraHoBuTE pblyar ra3a B NONOXEHUE <>
(xe2 20/2)

2. OTnycTuTe NpeaoXpaHUTENbHYIO PYKOSTKY (K1 25).

- [1BuraTenb BbIKMIOYMTCS.
A BHuMaHuMe - onacHOCTb TAXernbIX pe3aHbix paH!

[Buratenb MOXeT ABUraTbCA No nHepLuuu.
[Tocne BbIKMOYeHNs yﬁe,EIVITer, YTO ABuUraTesnb
OCTaHoBMIICA.

YcTpouncTBo ¢ HoxeBon MydTON

Hoxesast mygpa @ =
Bkn. Bbikn. | wee

1. OTnycTUTE NPEAOXPAHUTENBHYIO PYKOSTKY (K21 25).

2. YcTaHoBWTE pbiyar rasa B MONOXEHUE <~
(1 2012).
- lBuraterb BbIKMKOYMTCS.

& BHuMaHMe - onacHOCTL TAXerbIX pe3aHbIxX paH!

[lBuratenb MOXET ABUraTbCA NO MHEPLUU.
[Mocne BbIKMoYeHNs yﬁe,quer, YTO ABuUraTesnb
OCTaHOBUICA.

KonecHbi npuBog (onuus) (€1 22)

A BHumaHue!

MopkntoyaiiTe pesyKkTop TOMbKO Npu
paboTatolLem ApuraTene.

BknrouyeHune konecHoro npuBoaa

1. TpuaasuTe BUNKY NEPeKNoveHus nepeaay
penyKTopa K BepXHei nepeknaantHe v
yAEepXuBanTe (K81 22) — BUNKA NEPeKoYeHns
nepefay He hukc1pyeTcs.

- BknioyaeTcs konecHbI Npusoa.

BbikntoyeHne KONecHoro npuBoaa
1. OTtnycTtuTe BUNKY NepekmnioYeHns nepegay

penykTopa (xex 24).
- KonecHbli npuBoA BblkYaeTcs.

Perynupyembiin peaykTop (KOHTpPOsb
cKkopocTH) (onuums)

@)DDoo==

Perynupyembii
pesykTop
BbicTpo MeaneHHo

C NOMOLLbI0 Peryn1pyeMoro peaykTopa MOXHO NiaBHO
WN3MEHSITb CKOPOCTb ABVKEHIS ra30HOKOCHITKIA.

A BHumaHue!

HaxumaiTe pblyar Tonbko Bo Bpemsi paboTbl
ABUraTens.

lepeknioyeHre Npu OTCYTCTBUM NPUBOAA
MOXET NPMBECTM K MOBPEXAEHMIO NPUBOHOTO
MexaHu3ma.

B [Ing 6onee BbICOKOW CKOPOCTW NOTSHUTE pblyar
(xex 23) B HanpaBneHun (K81 23/2)

B [Ins 6onee HU3KOWA CKOPOCTU MOTSHUTE pblyar
(v 23) B HanpaeneHuu (K61 23/1)

ﬂ Bcerga npuBoauTe CKopoCTb BUXKEHNS B
COOTBETCTBME C TEKYLLMM COCTOSIHUEM PyHTa U
rasoHa.
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BeHanHoBas rasoHokocumnka

Texo6cnyxuBaHue u yxopa,
A BHuMaHue! OnacHocTe nonyyenus Tpasm!

= Mepen npoBeaeHMeM Ntobbix paboT
no TexoBCnykvBaHmio U yxody Bceraa
BbIKNKOYaliTe ABUraTenb 1 U3BnekanTe 13
rHe3aa LUTEKep CBEYM 3axUraHus.

D ﬂsmraTenb MOXeT ABUraTbCA Mo UHepLIMK.
lMocne BbIkNtoYeHNs ybeanTech, YTo gBuratenb
OCTaHOBUACS.

= [Mpyn TexobcmyxuBaHUM HOXell BCeraa
HapeBauTe paboune nepyatkm!

B PerynspHo npoeepsiite npucrocobrieHe ans npyema
TPpaBbl Ha NpeaMeT (yHKLMOHMPOBAHMS 11 U3HOCA
Ounwwaiite yCTPONCTBO NOCHIE KAXAO0M0 NPUMEHEHNS

He 00pbI3rvBaiiTe yCTPOMCTBO BOAOI
[POHWKHOBEHIE BOABI MOXKET NPUBECTY K
Henonagkam (cucTeMbl 3axuranus, kapbropatopa)

B PerynsapHo NpoBepsinTe pexyLUuil HOX Ha Hanuire
NOBPEXAEHNI

B Bcerga 3amensiite HencnpaeHble ryLwnTenn

OyncTKa KOCUIIKMN
B 3aBMCMMOCTM OT M3roTOBUTENS aBuratens:

W kap6topaTop / BO3AYLLHbIA (UbTP AOMKEH ObiTb
HanpaBneH BBepx (k&1 26)

W CBeva 3aXuraHus 1oMmkHa ObiTb HanpaBneHa BBEPX
(52 27)

ﬂ CobntogaiiTe pykoBOACTBO NO 3KCnyaTaLum ot
u3rotoButens asuratens!

3aTouka n 3ameHa pexyliero Hoxa

W [lopyqaifTe 3aTO4KY / 3aMeHy TyMbIX W MOBPEXGEHHBIX
PEXYLLMX HOXEN TOMBKO aBTOPU30BAHHbIM
CeLManmaupoBaHHbIM NPEANPUATUAM

B [loaToueHHble PEXYLLME HOXW AOIMKHbI ObITh
cbanaHc1poBaHbl
A BHumaHue!
Mcnonb3oBaHne HecOanaHCMPOBAHHbIX HOXEN

BeJeT K CIULLKOM CUITbHbIM BVI6paLLI/IﬂM n
NOBPEXAEHNIO KOCUITKK.

3apsgka crapTepHoun 6aTapeu (onuus)

CrapTepHas GaTapes He HyXOaeTcsl B TEXHUYECKOM
obcnyxuBaHnM 1 06bIYHO 3apsKAETCs KOCUMKON.

B ocobblix cnyyasix 6atapeto LOMmKeH 3apsxaTb
Mnonb3oBaTenb:

L] I'Iepe/:L nepebIM BBOAOM KOCUIKW B 3KCnnyaTauuio

B [lpu pa3psiake, Nepes NepepbIBOM Ha 3uMy W
ONMTENbHBIM NPOCTOEM (> 6 MecsLEB)

Mpouecc 3apsgku:

1. V3BnekuTe 3apsigHOe YCTPOACTBO U3 sLMKa
akkymynsTopHoli Gatapem.

2. OtcoeauHuTe Kabenb akkymynstopa oT kabens
npuratens (2x 28).

3. Coenyunute kabenb akkymynsTopa ¢ kabenem
3apsAHOro YCTPONCTBa (K81 29).

4. TlogkniounTe 3apsiBHOE YCTPOWCTBO K 3MIEKTPOCETH.
HanpsixeHne anekTpoceT AOKHO
COOTBETCTBOBATb paboyeMy HanpsiKeHMto
3apSAHOro YCTPONCTBA.

Bpems 3apsgku coctaBnseT okono 36 Yacos.
cnonb3yiiTe TOMbKO OpUrMHanbHoe 3apsigHoe
yCTpOVICTBO M3 KOMMMeKTa NoCTaBKu.

A BHumaHue!

= 3apskanTe cTapTepHyto 6atapeto Tombko B
CYXOM, XOPOLLO NPOBETPMBAEMOM MOMELLEHIM.

= He vcnonbayiiTe ra3aoHOKOCUITKY BO BpEMS
npoliecca 3apsiaky.
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Yxopn 3a gBuratenem
3ameHa MOTOpPHOIo macna

1. [1ns cbopa macna noarotoBbTe NOAXOASLLYI0
€MKOCTb.

2. TlonHOCTbIO CrerTe Macno Yepe3 MacnoHanMBHOE
0TBEPCTME UMK OTKaYawTe.

ﬂ YTunuaupyitte oTpaboTaBluee Macno Asuratens
6e3 Bpefa Ans okpyxatoLien cpeabl!
MbI pekomeHayem caaBaTth OTpaboTaBLuee
Macro B 3aKpbITOI eMKOCTM B LiEHTP yTURU3aL/im
U CEPBUCHBIV LIEHTP.

OTpaboTaBLiee Macno

= He [I0MKHO NONacTb B 06bIYHbIE OTXOLbI

= He [I0KHO MONAacTb B KaHANU3ALMIO MW CTOKN
= He A0/TKHO NponMBaThCa Ha 3eMI0

3ameHa Bo3gyLwHoro unsTpa

B CobntopaiiTe ykasaHus U3roToBUTENS ABUraTens.

3ameHa cBeun 3aXuraHusi

B CobntopaiTe YKa3aHuda u3rotosutena aAsuratens.

KonecHbin npuBopg (onuus)
PerynupoBka Tpoca BoyaneHa

Ecrv Bo Bpemst paboTbl ABUraTens KonecHblit NpuBOg,
Borblue He BKNIOYAETCS UNK He BbIKIoYaeTcs,

TO He06XOAMMO [JONONHUTENBHO OTPErynMpoBaTh
COOTBETCTBYHOWMIA TpOC boyaeHa.

A BHumaHue!

W3meHsiiTe nonoxeHue Tpoca boyaeHa Tonbko
MpY BbIKITIOYEHHOM JBuUraTene.

1. TloBepHUTE 3NEMEHT perynupoBKu Ha Tpoce
BoyneHa B HanpaBneHum cTpenku (k1 30).

2. [Ind npoBepku HAaCTPOWKW 3anycTuTe ABuraTesb 1
BKITIOYMTE KONECHBIN NPUBOA,.

3. Ecnu konecHbI npuBoz BCe elle He paboTaer,
nepepaiiTe ra3aoHOKOCUIKY B CEPBUC-LIEHTP
N1 Ha aBTOPWU30BaHHOE CrieLan13nupoBaHHoe
npeanpusTie.

Cma3ska BegyLlen WeCcTepHU

B Bpewms 0T BpeMeHu CMasblBaiiTe BEAYLLYHO LIECTEPHIO
Ha Bary pefyKTopa MacroMm B BiAe aspo3ons

ﬂ PegykTop KonecHoro npuBoga He Hyxgaetcs B
TEXHUYECKOM 0BCTYXMBAHMN.

XpaHeHune

A BHumaHue - onacHocThb B3pbiBal

He xpaHuTe yCTPOICTBO B MOMELLEHMH, Fae
MCMOSb3YETCS OTKPLITOE MAMS UM UCTOYHKNA
Tenna.

[aiite gBuraTento ocTbITh

B [Ing yMeHbLUEHWS 3aHUMaeMOoN NnoLLaamn Bo Bpemst
XPaHEHS CrIOXUTE BEPXHIOI0 NepeknaanHy
(2 31, 32)

B XpaHuTe UHCTPYMEHT B CYXOM MECTE, HeJOCTYNHOM
Ans peten n HEYNONTHOMOYEHHbIX L}

B ObecneybTe 3aluTy CTapTepHoi batapeun oT
MOpO30B

B Bpewms OT BpeMeHU Jo3apskanTe CTapTepHyto
Gatapeto

OnopoxHuTe 6eH3MHOBLIN Hak

B I3Bnekute LUTEKep CBEYMN 3aXuraHns u3 rHesna

PemoHT

PeMOHTHble paBoTbl paspeLLeHo NPOBOANUTL TOMBKO
COTPYAHMKaM CEPBUC-LIEHTPOB W aBTOPU3OBAHHbIX
CcneLuanuanpoBaHHbIX MPEANPUSTUN.

YTunusauumsa

CrapTtepHble baTapeu ¢
M3pacxofgoBaHHbIM UNu

3aKaH4YMBaOLWMMCA 3apPsSA0M UIn
AedhekTHbIE cTapTepHble 6aTapen
3anpeLeHo yTunm3MpoBaTb
BMecTe C ObITOBbIMU oTXoaamu!

WHCTpyMEHT, ero ynakoBka v NpuHafexHoCT!
W3rOTOBNEHbI U3 MaTEpUaros, NoANEXaLUX
BTOPUYHOIA NepepaboTke, NOITOMY WX CrieayeT
YTUNM3MPOBATL COOTBETCTBYIOLLIMM 0GPaA3oM.
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m BeHanHoBas rasoHokocumnka

YCTpaHeHVIe Henonagaok
A BHumaHwue!
Hox 1 Ban gBuratens BbipaBHWBATL HEMb3S.

Henonapka PeweHue
[lBuratenb He 3aBOAMTCS = 3aneiite OeH3NH

= YcraHoBUTe pbivar rasa B nonoxeHue "Myck"

= Bkntounte gpoccens

= MopaBeauTe ckoby MOTOPHOIO BbIKMKOYATENS K BEPXHEN NONEPEUMHE

= [poBepbTe CBEYM 3axUraHus, Ny HEOBXOANMOCTH BbINOMHUTE 3aMEHY
= BbinonHuTe 04ncTKy BO3AYLLIHOMO unbTpa

= [laitTe HOXYy KoCUMnKu nopaboTaTb BXONOCTYIO

= MopasapsiauTe cTapTepHyto 6atapeto

= HauuHariTe paboTy CO CKOLLEHHOM NnoLaam

MoluHoCTb ABUraTens = OTKOPPEKTUPYITE BbICOTY CTPUKKIA
CHIKaeTcs

= 3aTounTe / 3aMeHUTE HOXI KOCUIKM
= OuncTuTe KaHan Bbibpoca / yCTpoACTBO
= BbINonHuTe 04MCTKY BO3AYLUHOMO (hunbTpa

= YMeHbLUMTE paboyyto CKOpoCTb
He uucTbiit paspes = 3aTounTe / 3aMEHUTE HOXW KOCUITKN

= OTKOPPEKTUPYITE BbICOTY CTPUXKM

MpUemHIK Anst Tpasbl = OTKOPPEKTUPYIATE BLICOTY CTPXKMA
3aMoMHSETCS HELOCTAaTOYHO

= [opoxanTe, Noka ra3oH He BbICOXHET

= 3aTounTe / 3aMeHUTE HOXM KOCUIKN

= QumcTUTE peLLeTKy NpUeMHIKa Ans TpaBbl
= Ounctute kaHan Bbibpoca / ycTponCTBO

KonecHbiin npusog He = /i3ameHnTe nonoxeHue Tpoca boyaeHa
pabotaet

= [oBpexaeH KNMHOBMAHbBIN peMeHb
= O6patutech B MacTepckyo no 06Cnyx1BaHMio KNMeHToB
= YpanuTe rpsab U3 KONECHOro NpruBoga, ¢ 3y04aToro pemMHs 1 peayktopa

= CmaxbTe MyTbl CBOBOLHOTO X0aa (BeAyLLas WeCTepHs Ha Bany peaykTopa)
Macrnom B BiAe aspo3ons

Koneca He Bpatatotcs npu | = [oATAHATE KONECHbIE BUHTbI

BKITIOYEHHOM pefyKTope

= CTynuua koneca HeucnpasHa
= MMoBpexaeH KNNHOBMAHBIN peMeHb
= Obpatutech B MacTepckyto no 06CNyxMBaHMIO KMEHTOB

YCTPOCTBO CIMLLKOM CUIbHO | = MpOBEPbTE HOX KOCHIKNA
BuOpUpyeT

ﬂ anI BO3HWKHOBEHWW HENonaaok, KoTopble He NPUBEAEHbI B [aHHoM Taﬁnmue U KOTOpble HEBO3MOXHO
YCTPaHUTb CaMOCTOATENbHO, 06paTMTbCﬂ B OAIMH 13 CEPBUCHbBIX LIEHTPOB HaLLeit komnaHuu.
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B Creuuanuct Bceraa AOMKEH BbINOMHATL Heknapauma o cooTBeTCTBUMN
cregytoLLe NPOBEPKY NPY CReAYHoLLMX ctaHgaptam EC
obcTosTenbCTBaX:

B CM. pyKOBOACTBO MO MOHTaX
rnocrne Haesaa Ha npensTcTemne PyKoBOA y

Mpy BHE3aNHOM 0CTaHOBKe ABMraTens
Mpu MOBPEXAEHUM peaykTopa

NPy NOBPEXAEHNM KITMHOBUAHOTO PEMHS
MY UCKPUBMEHUM HOXa

Mpu UCKPUBMEHUY Bana ABuraTens

MapaHTuA

Mbi roToBbI YCTPaHUTb HEKOTOPbIE NOrpeLIHOCT MaTepuana Uni U3roToBreHna B Te4eHne YCTaHOBMEHHOMO 3aKOHOM
CpOKa AaBHOCTW NpeabaBneHna NPeTeH3nn Nno Ka4ecTBy (I'IyTeM PEMOHTa Unu 3ameHsbl - No Hallemy )’CMOTpeHMIO).
CpOK [ABHOCTM onpeaenaeTca 3akoHo4aTeNlbCTBOM CTpaHbl, rae Obin KynneH UHCTPYMEHT.

Haluv rapaHTuitHble 06si3aTensCTea fAECTBUTENbHEI  [apaHTUs TepsieT cuny B CeayIowmx cryyasx:
TOMBKO B CHIEAYIOLMX CryYasx:

B [Ipu Haanexallem obpalleHm ¢ MHCTpyMeHToM M [py NOMbITKE MOYMHUTL MHCTPYMEHT

W [Ipu cobnioaeHnM pyKOBOACTBA MO B [Ipy BHECEHUN N3MEHEHWIA B KOHCTPYKLMIO MHCTPYMEHTA
oKcnnyatadun Mpu HeHapnexaLlem UCnonb3oBaHUM MHCTPYMEHTa

W [pu UCNonb30BaHUN OPUrMHAMBHBIX 3aNacHbIX (Hanpumep, B NPOMBILLAIEHHbIX WU KOMMYHATbHbIX
yacren Lensx)

l'apaHT1sl He PacmpoCTpaHSeTCs Ha:
B [oBpeXeHNs NakoBOTO NOKPLITUS, BO3HUKLLME NO NPUYMHE HOPMANBHOTO M3HOCa

B /I3HalumBaeMble AeTanu, oTMeYeHHbIe pamkon | XXX XXX (X)| Ha kapTe 3anacHbIx YacTen

W [IguraTenu BHYTPEHHEro CropaHus — Ha HuX pacnpocTpaHsoTCs OTAeNbHbIe rapaHTUiHble 00s3aTenbCTBa
COOTBETCTBYHLLErO NPOMU3BOAUTENS ABUTaTENEl

B cnyyae, TpebytoLLem npeaocTaBneHns rapaHTum, noxanyncra, 00paTuTech ¢ AaHHbIM rapaHTUHBIM MUCbMOM 1
4eKoM, NOATBEPXKAAIOLLMM NOKYNKY, K Bawuemy aunepy nnv B Gnvkaniumniz aBTOpU30BaHHbI CEPBUCHBIN LIEHTP.
[aHHble rapaHTuitHble 06s13aTENbCTBA He PacnPOCTPAHSIOTCS Ha ONpeLeneHHbI 3aKOHOM NOPSAOK NPeAbSBNEHNUS
nokynaTenem NpeTeHauil No kauecTBy K NpofasLly.
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